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1
3

1 3

ENS

COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

CG1
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131

Trattamento termico:
cementazione + tempra

Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

▲ a richiesta
▲ on request

● in esaurimento
● in exhaustion

D1 D2 D3 K L1

L

50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340

12 18 22 5

22 ■ ■ ■ ■ ■ ■

26 ■ ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■

14 20 24 5

22 ■ ■ ■ ■ ■ ■

26 ■ ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■

16 22 26 5

22 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

26 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■

18 26 30 5

26 ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■

20

28

30▲

32

34▲
6

26 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE CG1 D1xL1xL - ORDERING EXAMPLE CG1 D1xL1X
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COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

CG1
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131
Trattamento termico:
cementazione + tempra
Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

1
3

1 3

ENS

▲ a richiesta
▲ on request

● in esaurimento
● in exhaustion

D1 D2 D3 K L1

L

60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340 400

25

34

36▲

38

40▲

7

26 ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

116 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

32 40 45 7

36 ■ ■

46 ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

106 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

116 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

126 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

146 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

40 48 52 8

46 ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

106 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

116 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

126 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

146 ■ ■ ■ ■ ■ ■

50 60 65 10

96 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

126 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

146 ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE CG1 D1xL1xL - ORDERING EXAMPLE CG1 D1xL1X
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D2
 e

7

D1
 g

6

D3
 0 -0

,2

X K
 0
-0,2

D2
 h

6

L1 -1
-0,5

L -0,5
+0

D2
 n

6

COLONNA GUIDA SPALLATA
LOCATING GUIDE PILLAR, SHOULDERED

CODICE / Item no.

CG1S
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131

Trattamento termico:
cementazione + tempra

Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

D1 D2 D3 K X L1 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220

16 22 26 5 10

22 ■ ■ ■ ■

26 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■

20 28 32 6 10

26 ■ ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■

25 34 38 7 10

26 ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■

32 40 45 7 10

36 ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■ ■

106 ■ ■ ■

116 ■ ■ ■

126 ■ ■ ■

146 ■ ■ ■

40 48 52 8 10

56 ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE CG1S D1xL1xL - ORDERING EXAMPLE CG1S D1xL1XL



11ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST10 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

COLONNA GUIDA A UN DIAMETRO
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

CG2
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131
Trattamento termico:
cementazione + tempra
Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

-0
,1

-0
,3

+ 0
- 0,5

D1 12 14 16 18 20 25 32 40 50 60

D2 16 18 20 22 24 30 37 45 55 68

K 5 5 5 5 6 7 7 8 10 12

L L1
50 13 ■ ■ ■ ■

60 13 ■ ■ ■ ■ ■

70 13 ■ ■ ■ ■ ■

80 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■

90 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■

100 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

120 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

140 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

160 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

180 30 ■ ■ ■ ■ ■ ■

200 30 ■ ■ ■ ■ ■ ■

220 60 ■ ■ ■ ■

240 41 ■ ■ ■ ■

260 41 ■ ■ ■ ■

280 41 ■ ■ ■ ■

300 51 ■ ■ ■ ■ ■

350 62 ■ ■ ■ ■ ■

400 62 ■ ■ ■ ■

450 72 ■ ■ ■ ■

500 73 ■ ■ ■

600 81 ■ ■

800 87 ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE CG2 D1xL - ORDERING EXAMPLE CG2 D1xL
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BUSSOLA GUIDA CON COLLARE
GUIDE BUSH, HEADED

CODICE / Item no.

BG1
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131

Trattamento termico:
cementazione + tempra

Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

▲ a richiesta
▲ on request

● in esaurimento
● in exhaustion

D1 12 14 16 18 20 25 32 40 50 60

D2 18 20 22 26 28 30▲ 34 36▲ 40 48 60 74

D3 22 24 26 30 32 34▲ 38 40▲ 45 52 65 84

K 5 5 5 5 6 7 7 8 10 12

L

22 ■ ■ ■ ■ ■

26 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

106 ■ ■ ■ ■ ■ ■

116 ■ ■ ■ ■ ■ ■

126 ■ ■ ■ ■ ■ ■

136 ■ ■ ■

146 ■ ■ ■ ■

156 ■ ■

176 ■

196 ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BG1 D1xL - ORDERING EXAMPLE BG1 D1xL

2 x D1
D

1 
+1

D
2 

h6
D

1 
H

7

D
2 

n6

L -1
-0,5

D
3

-0,1
-0,3K

-0
,1

-0
,3
EN
S
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BUSSOLA GUIDA BRONZO INTEGRALE
BRONZE GUIDE BUSH

CODICE / Item no.

BG1B
Materiale: Bronzo
Material: Bronze

▲ a richiesta
▲ on request

● in esaurimento
● in exhaustion

D1 16 20 25 32 40 50 60

D2 22 28 30▲ 34 36▲ 40 48 60 74

D3 26 32 34▲ 38 40▲ 45 52 65 84

K 5 6 7 7 8 10 12

L

22 ■ ■

26 ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

106 ■ ■ ■ ■ ■ ■

116 ■ ■ ■ ■ ■ ■

126 ■ ■ ■ ■ ■ ■

136 ■ ■ ■

146 ■ ■ ■ ■

156 ■ ■

176 ■

196 ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BG1B D1xL - ORDERING EXAMPLE BG1B D1xL

2 x D1

D
1 

+1

D
2 

h6
D

1 
H

7

D
2 

n6K -0,3
-0,1

D
3

-0
,3

-0
,1

L -1
-0,5
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BUSSOLA SPALLATA
LOCATING GUIDE BUSH, HEADED

CODICE / Item no.

BG1S
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131

Trattamento termico:
cementazione + tempra

Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

D1 16 20 25 32 40

D2 22 28 34 40 48

D3 26 32 38 45 52

K 5 6 7 7 8

X 10 10 10 10 10

L

22 ■

26 ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■ ■ 

106 ■

116 ■

126 ■ 

146 ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BG1S D1xL - ORDERING EXAMPLE BG1S D1xL

2 x D1
D

2 
e7

D
2 

h6

D
1 

H
7

X K  

L -1
-0,5

D
3

 

D
2 

n6

-0
,1

-0
,3

-0,1
-0,3
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D1 12 14 16 18 20 25 32 40

D2 18 20 22 26 28 30▲ 34 36▲ 40 48

L

22 ■ ■ ■ ■

26 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

46 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

66 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

76 ■ ■ ■ ■ ■ ■

86 ■ ■ ■ ■ ■ ■

96 ■ ■ ■ ■ ■ ■

106 ■ ■ ■

116 ■ ■ ■

126

136

146

156

176

196

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BG2 D1xL - ORDERING EXAMPLE BG2 D1xL

BUSSOLA DI GUIDA LISCIA
SMOOTH BUSHES

CODICE / Item no.

BG2
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131
Trattamento termico:
cementazione + tempra
Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

▲ a richiesta
▲ on request

● in esaurimento
● in exhaustion
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▲ a richiesta
▲ on request

CODICE / Item no.

BG3
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131

Trattamento termico:
cementazione + tempra

Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

BUSSOLA SPALLATA
EJECTOR GUIDE BUSH

-0,1
-0,3

-0
,1

-0
,3

▲ a richiesta
▲ on request

CODICE / Item no.

BG3B
Materiale: bronzo
Material: bronze

D1 D2 D3 X K L

12 18 22 16 5 32 40

14 20 24 16 5 32 40

16 22 26 16 5 32 40

18 26 30 16 5 32 40

20 28
30▲

32
34▲ 16 6 32 40

25 34
36▲

38
40▲ 16 7 32 40

32 40 45 25 7 50 65

40 48 52 32 8 65 80

50 60 65 32 10 70 90

BUSSOLA SPALLATA BRONZO INTEGRALE
EJECTOR BRONZE GUIDE BUSH

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BG3 D1xL 
ORDERING EXAMPLE BG3 D1xL

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BG3 D1xL 
ORDERING EXAMPLE BG3 D1xL

-0,1
-0,3

-0
,1

-0
,3

D1 D2 D3 X K L

12 18 22 16 5 32 40

14 20 24 16 5 32 40

16 22 26 16 5 32 40

18 26 30 16 5 32 40

20 28
30▲

32
34▲ 16 6 32 40

25 34
36▲

38
40▲ 16 7 32 40

32 40 45 25 7 50 65

40 48 52 32 8 65 80

50 60 65 32 10 70 90
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BUSSOLE DI CENTRAGGIO
CENTRING SLEEVE

CODICE / Item no.

BC
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131
Trattamento termico:
cementazione + tempra
Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

▲ a richiesta
▲ on request

● in esaurimento
● in exhaustion

D2 D1 L2 L1
L

40 60 80 100 120 140 160 180

22 17 13 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

28 21 13 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■

30 25 13 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■

34
36▲

26 13 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■

40 33 13 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE GBC D2xL - ORDERING EXAMPLE GBC D2xL
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CODICE / Item no.

CC
CENTRAGGI CONICI

LOCATING UNIT, ROUND

CODICE / Item no.

AC
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131

D1 L L1 L2 LC LB D2 F

16 50 25 25 7 13 12 6 MA

20 64 32 32 9 17 14 8 MA

25 64 32 32 11 18 18 8 MA

32 80 40 40 14 24 24 10 MA

40 100 50 50 19 27 30 10 MA

ANELLI DI CENTRAGGIO
LOCATING RINGS

DIAMENTRO D1 60 70 80 90 100 125 150 175

K

10 10 10 10 10 10 10 10

15 15

20 20

ESEMPIO DI ORDINAZIONE AC D1 x K 
ORDERING EXAMPLE AC D1 x K

Materiale: 1.7131
Material: 1.7131

Trattamento termico:
cementazione + tempra

Heat treatment: cementing
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

ESEMPIO DI ORDINAZIONE D xL 
ORDERING EXAMPLE D xL

+ 
0,

05
- 0

,0
5

+ 0,05
- 0

f 8
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COLONNA GUIDA A UN DIAMETRO LISCIA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

CGO12
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131
Durezza: Hrc 61÷ 63
Hardness: Hrc 61÷63

D1 L L1 D2 K

12

80

16 16 4100

125

16

80

20 20 6

100

125

160

200

20

100

22 24 6

125

160

200

250

25

125

25 30 6160

200

D1 L L1 D2 K

25
250

25 30 6
315

32

125

35 37 8
200

250

315

40

125

35 45 8

200

250

315

400

50
315

45 55 10
400

60
315

55 65 10
400

CG012

BGRS A-B-H-M
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CODICE / Item no.

BGRSA
BUSSOLA CON RICIRCOLO SFERE

RECIRCULATING BALL GUIDE BUSH FOR EJECTOR SET

Materiale: 1.7131 / 1.3505
Material: 1.7131 / 1.3505
Durezza: 60÷ 62 / 62÷ 67
Hardness: 61÷63 / 62÷67

D1 L D2 D3 K X

12 26 22 26 6 6

18 35 30 35 6 11

24 45 38 43 6 16

30 55 46 52 6 21

CODICE / Item no.

BGRSB
Materiale: 1.7131 / 1.3505

Material: 1.7131 / 1.3505
Durezza: 60÷ 62 / 62÷ 67
Hardness: 61÷63 / 62÷67

BUSSOLA CON RICIRCLO SFERE
RECIRCULATING BALL GUIDE BUSH FOR EJECTOR SET

D1 L D2 D3 K X

12 22 24 28 6 8

16 22 28 32 6 8

16 26 28 32 6 9

20 26 32 36 6 9

20 35 32 36 6 9

25 26 40 45 6 9

25 35 40 45 6 10

25 45 40 45 6 10

25 55 40 45 6 10

D1 L D2 D3 K X

32 45 50 56 8 12

32 63 50 56 8 12

40 45 60 66 8 12

40 63 60 66 8 12

50 55 70 76 10 25

60 55 85 91 10 25



21ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST20 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

BUSSOLA CON RICIRCOLO SFERE
RECIRCULATING BALL GUIDE BUSH FOR EJECTOR SET

CODICE / Item no.

BGRSC
Materiale: 1.7131 / 1.3505
Material: 1.7131 / 1.3505
Durezza: 60÷ 62 / 62÷ 67
Hardness: 61÷63 / 62÷67

BUSSOLA CON RICIRCOLO SFERE
RECIRCULATING BALL GUIDE BUSH

CODICE / Item no.

BGRSD
Materiale: 1.7131 / 1.3505
Material: 1.7131 / 1.3505
Durezza: 60÷ 62 / 62÷ 67
Hardness: 61÷63 / 62÷67

D1 L D2 D3 K

20 35 32 36 6

25 35 40 45 6

25 45 40 45 6

25 55 40 45 6

D1 L D2 D3 K

32 45 50 56 8

32 63 50 56 8

40 45 60 66 8

40 63 60 66 8

D1 L D2 H J

12 30 24 20 1,3

16 30 28 19 1,3

16 35 28 24 1,6

20 35 32 24 1,6

20 45 32 34 1,6

25 35 40 23 1,8

25 45 40 33 1,8

25 55 40 43 1,8

D1 L D2 H J

32 45 50 33 2,1

32 63 50 51 2,1

40 45 60 33 2,1

40 63 60 51 2,1
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CODICE / Item no.

BGRSH
BUSSOLA CON RICIRCOLO SFERE

RECIRCULATING BALL GUIDE BUSH FOR EJECTOR SET

Materiale: 1.7131 / 1.3505
Material: 1.7131 / 1.3505
Durezza: 60÷ 62 / 62÷ 67
Hardness: 61÷63 / 62÷67

D1 L1 L D2 D3 K X

12 17 26 24 28 6 9

18 22 39 32 36 6 17

24 17 29 39 43 6 12

30 22 39 50 54 6 17

CODICE / Item no.

BGRSM
Materiale: 1.7131 / 1.3505

Material: 1.7131 / 1.3505
Durezza: 60÷ 62 / 62÷ 67
Hardness: 61÷63 / 62÷67

BUSSOLA CON RICIRCLO SFERE
RECIRCULATING BALL GUIDE BUSH FOR EJECTOR SET

D1 L L1 D2 D3 K X

12 26 17 22 25 6 9

12 29 17 22 25 6 12

18 34 22 30 33 6 12

18 39 22 30 33 6 17

24 44 27 38 41 6 17

24 49 27 38 41 6 22

30 54 32 46 49 6 22

30 63 36 46 49 6 27
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Codice W
0-0.1

T
0-0.1

A
0-0.05

B
0-0.05

C
0,1

D1
+0,1

± 0.005

D2
0-0,05

H
0-0,1 R S Vite

TM035-26 35 26 25 15 14,5 11 11 29

8

23 M5

TM045-30 45 30 25 15 14,5 15 15 29 30 M6

TM055-36 55 36 30 20 19,5 20 20 39 37,5 M8

TM075-36 75 36 35 20 24,5 30 30 44 52 M10

TM100-45 100 45 60 20 39,5 40 40 59 70 M10

TM125-50 125 50 80 25 54,5 60 60 46 92,5 M14 

BLOCCHI DI CENTRAGGIO
LOCK LOCATING UNIT

CODICE / Item no.

TM
Materiale:
F 1.2343 52-54 HRc + TIN
M 1.2510 56-58 HRc + BI.NITR.

Code per n. pezzi
TM 35-24 x 4PZ.

CODICE / Item no.

PSLPM
Materiale:
1.2210 50-56 HRc

Code per n. pezzi
PSLPM16x40 x 4 pz.

Codice L D T W C H S1 S2 S R Vite

PSLPM16x20 20
16 20 40 11 22

7

15 26

6 M6 - 1.0x25
PSLPM16x40 40

PSLPM20x25 25
20 22 45 13 27 19 31

PSLPM120x50 50

PSLPM25x32 32
25 25 50 14 36 9 27 35

8

M6 - 1.0x30
PSLPM25x63 63

PSLPM32x40 40
32 32 63 19 46 11 35 45 M8 - 1.25x35

PSLPM32x80 80

PSLPM40x50 50
40 36 85 22 56 15 40 60

10

M10 - 1.5x40
PSLPM40x100 100

PSLPM50x56 56
50 40 100 24 66 18 48 74 M12 - 1.75x45

PSLPM50x112 112

BLOCCHI DI CENTRAGGIO
LOCK LOCATING UNIT

S1 S2

R
H - 0.5

- 0.7 HL

Dg
5

W
g4S

- 0.5
- 0.7

0.5
mmC T

  0 - 0
.1

T
  0 - 0

.1
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CENTRAGGIO CILINDRICO A RULLI
ROUND FINE CENTERING

CODICE / Item no.

7990
Materiale bussola:

100 Cr6 -1.3505
temprato 62 - 64 HRC

d1 ≤ 25 mm
Material of the bushes, rollers: 

100 Cr6 - 1.3505, hardened 62 
- 64 HRC

Materiale gabbia:
alluminio 7990-7992

ottone 7993
Material of the cage:

aluminum 7990-7992
brass 7993

Colonna di centraggio:
16MnCr5, temprato 61-63 HRC 

Centering pillar: 16MnCr5, 
hardened 61 - 63 HRC 

Articolo d1 d3 d4 d5 a1 d7 l1 l2 l3 l4 l5 l6 C, C0 [N] - Valore indicativo

7992.010.036 10 20 27 26 - 5.2 36 19 7 38.5 ~ 11 - Entrata (C): 630
Chiuso (C0): 1050

7990.015.049 15 28 52 36 69 6.8 49.5 22.5 12 51.5 ~ 14 - Entrata (C): 1400
Chiuso (C0): 4700

7990.025.054 25 40 64 48 81 8.5 54 27 12 55.5 ~ 18 - Entrata (C): 2150
Chiuso (C0): 10800

7990.032.057 32 48 70 54 87 8.5 57 30 12 59.5 ~ 20 - Entrata (C): 2750
Chiuso (C0): 13800

7993.015.059 15 28 52 36 69 6.8 59 22.5 12 61 23 32 Entrata (C): 1400
Chiuso (C0): 4700

7993.025.064 25 40 64 48 81 8.5 64 27 12 65.5 28 37 Entrata (C): 2150
Chiuso (C0): 10800

C = carico dinamino in N - Capacità di carico iniziale
C0 = carico statico in N - Stampo completamente chiuso
C = dynamic load rating in N - Initial load capacity
C0 = static load rating in N - Tool fully shut

+0,1
+0,05l3

+0,05
0

d3
 H

5 
(H

6)

d3
 H

5 
(H

6)

d5

27

+0
,6

+0
,4

+0,1
+0,056

Ra 0,4 Ra 0,4
Ra 0,4

R
a 

0,
4

Ra 1,6

Ra ≤0,1

6
l3

l2l4
27

-0,1
-0,3

-0,1
-0,3

0
-0,1 22

d4d3
 js

4

d7

a1d3
 js

4
d5

M
6

d1
 h

3

l1 stampo chiuso

l5 l6

Situazione di montaggio
Bussola installabile da 
entrambi i lati
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UGELLO DI INIEZIONE
SPRUE BRUSHING

CODICE / Item no.

BINT/BITE
BINT: bussola per iniezione 
non temprata
BINT: not hardened injection 
bush
BITE: Bussola per iniezione 
temprata
Hardness: injection bush
hardened

D D1 14 D1 18 L L1

3.5/4,5

- - 50 30

- - 65 45

. . 75 55

- - 85 65

- - 95 75

- - 105 85

- - 115 95

- - 125 105

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BINT/BITE D1 x D x L - ORDERING EXAMPLE BINT/BITE D1 x D x L
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CODICE / Item no.

BF
BUSSOLA FILETTATA PER CENTRAGGIO PIASTRE

THREADED BUSH FOR CENTRING OF PLATES

Materiale: acciaio da cementazione 
Material: steel case hardened

Esecuzione:
cementato. temprato, rettificato

Execution: carburized, hardened, 
grinded D1 18 18 20 22

M 12 MA 14 MA 16 MA 18 MA

L 16 16 16 16

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BF D1
ORDERING EXAMPLE BF D1

CODICE / Item no.

AT1
APPOGGIO TAVOLINO

TABLE BANK

Materiale: acciaio
Material: steel

Esecuzione:
cementato. temprato, rettificato

Execution: carburized, hardened, 
grinded

D1 D2 K L L1

8 18 5 21 16

14 24 6 21 15

ESEMPIO DI ORDINAZIONE AT1 D1 
ORDERING EXAMPLE AT1 D1

CODICE / Item no.

AT2
APPOGGIO TAVOLINO

TABLE BANK

Materiale: acciaio
Material: steel

Esecuzione:
cementato. temprato, rettificato

Execution: carburized, hardened, 
grinded

D1 D2 K

18 4,3 3

20 5,3 5

ESEMPIO DI ORDINAZIONE AT1 D1 
ORDERING EXAMPLE AT1 D1
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BARRE PER SCORRIMENTO LINEARE
SHAFTS FOR LINEAR MOTION

CODICE / Item no.

BTR
Materiale: CF 53 (W Nr. 1.1213)
Material: CF 53 (W Nr. 1.1213)
Trattamento termico:
temperate a induzione
Heat treatment: hardened for 
induction

D1 L = 1.000

5 ■

6 ■

8 ■

10 ■

12 ■

14 ■

15 ■

16 ■

18 ■

20 ■

25 ■

28 ■

30 ■

32 ■

35 ■

40 ■

45 ■

50 ■

60 ■

70 ■

80 ■

100 ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BTR D1 - ORDERING EXAMPLE BTR D1
A richiesta altre lunghezze / On request different length
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DISTANZIALI FORATI
SPACER TUBE

CODICE / Item no.

DF
Materiale: acciaio UNI C 10 

Material: steel UNI C 10 
Esecuzione:

cementato temprato, rettificato
Execution: carburized, hard-

ened, grinded
Durezza: Hrc 58÷ 62
Hardness: Hrc 58÷62

D1 10 14 18 20 25 32

D2 6,2 8,3 10,4 12,5 12,5 16,5

L

40 ■ ■ ■ ■ ■ ■

60 ■ ■ ■ ■ ■ ■

80 ■ ■ ■ ■ ■ ■

100 ■ ■ ■ ■ ■ ■

120 ■ ■ ■ ■ ■ ■

140 ■ ■ ■ ■ ■

160 ■ ■ ■ ■ ■

180 ■ ■ ■ ■ ■

200 ■ ■ ■ ■ 

ESEMPIO DI ORDINAZIONE DF D1xL - ORDERING EXAMPLE DF D1xL
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ELEMENTI DI GUIDA STANDARD INTERNAZIONALE
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COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N01
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N01 Ø 9/12/45
3 pezzi N01 Ø 10/12/45

Ordering - example:
1 piece N01 Ø 9/12/45

3 pieces N01 Ø 10/12/45

K d1 d2 l D L L1
3 14 16 4 9/10 12 45

3 14 16 4 9/10 17

20

30

35

3 14 16 4 9/10 22

25

35

55

3 14 16 4 9/10 27

25

30

35

45

50

3 14 16 4 9/10 36

25

35

45

3 14 16 4 9/10 46

30

45

55

75

6 20 25 5 14/15 17

35

55

75

95

6 20 25 5 14/15 22

20

35

40

45

50

55

65

70

90

110

K d1 d2 l D L L1

6 20 25 5 14/15 27

20

35

40

45

55

65

85

105

6 20 25 5 14/15 36

20

35

40

45

55

65

75

95

6 20 25 5 14/15 46

20

35

45

65

85

105

6 20 25 5 14/15 56

20

35

55

75

95

6 20 25 5 14/15 66

55

65

95

6 20 25 5 14/15 76
55

95

6 20 25 5 14/15 86
55

95

6 20 25 5 14/15 96
55

95MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N01
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N01 Ø 18/22/20
3 pezzi N01 Ø 20/22/20
Ordering - example:
1 piece N01 Ø 18/22/20
3 pieces N01 Ø 20/22/20

K d1 d2 l D L L1

6 26 31 7 18/20 22

20

35

40

45

50

55

60

65

70

80

85

115

6 26 31 7 18/20 27

20

35

40

45

50

55

60

65

70

80

85

105

125

6 26 31 7 18/20 36

20

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

95

115

135                       

K d1 d2 l D L L1

6 26 31 7 18/20 46

20

45

65

85

105

135

165

6 26 31 7 18/20 56

20

35

55

75

95

6 26 31 7 18/20 66

55

75

95

6 26
31
    

7 18/20 76

55

75

95

6 26 31 7 18/20 86

55

75

95

6 26 31 7 18/20 96
55

95

6 26 31 7 18/20 116 115

6 30 35 7 22/24 27

25

45

50

60

65

70

80

85

105

125

165

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N01
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N01 Ø 22/36/25
3 pezzi N01 Ø 24/36/25

Ordering - example:
1 piece N01 Ø 22/36/25

3 pieces N01 Ø 24/36/25

K d1 d2 l D L L1

6 30 35 7 22/24 36

25

45

50

55

60

70

75

80

95

115

135

165

6 30 35 7 22/24 46

25

45

50

60

65

70

80

85

105

125

165

6 30 35 7 22/24 56

25

45

55

75

95

115

165

6 30 35 7 22/24 66

55

75

95

K d1 d2 l D L L1

6 30 35 7 22/24 76

25

45

55

75

95

115

6 30 35 7 22/24 86

55

75

95

6 30 35 7 22/24 96

55

75

95

6 30 35 7 22/24 116

75

115

155

6 30 35 7 22/24 136 135

6 42 47 7 30/32 27

45

65

105

165

6 42 47 7 30/32 36

55

75

95

115

135

6 42 47 7 30/32 46

45

65

85

105

125

165

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N01
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N01 Ø 30/56/55
3 pezzi N01 Ø 32/56/55
Ordering - example:
1 piece N01 Ø 30/56/55
3 pieces N01 Ø 32/56/55

K d1 d2 l D L L1

6 42 47 7 30/32 56

55

75

95

115

135

175

6 42 47 7 30/32 66

55

75

95

115

135

175

6 42 47 7 30/32 76

55

75

95

115

155

6 42 47 7 30/32 86

55

75

95

115

155

6 42 47 7 30/32 96

55

75

95

115

155

6 42 47 7 30/32 116

75

115

155

6 42 47 7 30/32 136

95

115

155

6 42 47 7 30/32 156
115

155

K d1 d2 l D L L1

6 42 47 7 30/32 176
135

175

6 42 47 7 30/32 196
155

195

10 54 59 10 40/42 56

75

115

155

195

10 54 59 10 40/42 66
75

135

10 54 59 10 40/42 76

75

115

175

10 54 59 10 40/42 86
75

135

10 54 59 10 40/42 96

75

115

155

10 54 59 10 40/42 116

95

135

195

10 54 59 10 40/42 136

95

135

215

10 54 59 10 40/42 156

115

155

215

10 54 59 10 40/42 176

135

155

175
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COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N01
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N01 Ø 40/196/155
3 pezzi N01 Ø 42/196/155

Ordering - example:
1 piece N01 Ø 40/196/155

3 pieces N01 Ø 42/196/155

K d1 d2 l D L L1

10 54 59 10 40/42 196

155

195

235

10 54 59 10 40/42 246
165

245

10 66 71 10 50/52 96

115

155

195

10 66 71 10 50/52 116

135

155

195

10 66 71 10 50/52 136

135

155

195

10 66 71 10 50/52 156

155

195

235

10 66 71 10 50/52 196

175

195

235

20 80 86 10 60/62 96

115

155

195

20 80 86 10 60/62 116

135

155

195

20 80 86 10 60/62 136

135

155

195

K d1 d2 l D L L1

20 80 86 10 60/62 156

155

195

235

20 80 86 10 60/62 196

175

195

235

20 80 86 10 60/62 246

195

235

275

315

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNA DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N02
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N02 Ø 9/12/25
3 pezzi N02 Ø 10/12/25
Ordering - example:
1 piece N02 Ø 9/12/25
3 pieces N02 Ø 10/12/25

B K d1 d2 l D L L1

3 3 14 16 4 9/10 12

25

45

65

3 3 14 16 4 9/10 17

20

25

30

35

50

55

70

75

3 3 14 16 4 9/10 22

25

35

55

75

95

3 3 14 16 4 9/10 27

20

25

30

45

50

70

90

3 3 14 16 4 9/10 36

25

35

45

65

85

3 3 14 16 4 9/10 46

30

35

45

70

3 3 14 16 4 9/10 56
35

60

B K d1 d2 l D L L1

9 6 20 25 5 14/15 17

35

55

75

95

9 6 20 25 5 14/15 22

30

50

70

90

110

125

150

9 6 20 25 5 14/15 27

30

45

65

85

105

125

145

165

9 6 20 25 5 14/15 36

35

55

75

95

125

155

9 6 20 25 5 14/15 46

35

45

65

85

105

125

145

9 6 20 25 5 14/15 56

35

55

75

95

135
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COLONNA DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA

GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N02
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N02 Ø 14/66/55
3 pezzi N02 Ø 15/66/55

Ordering - example:
1 piece N02 Ø 14/66/55

3 pieces N02 Ø 15/66/55

B K d1 d2 l D L L1

9 6 20 25 5 14/15 66

55

65

95

125

9 6 20 25 5 14/15 76
55

95

9 6 20 25 5 14/15 86
55

95

9 6 20 25 5 14/15 96
55

95

9 6 20 25 5 14/18 116 75

9 6 26 31 7 18/20 17

35

55

75

120

9 6 26 31 7 18/20 22

35

45

65

85

115

9 6 26 31 7 18/20 27

35

45

65

85

105

125

165

225

245

B K d1 d2 l D L L1

9 6 26 31 7 18/20 36

35

55

75

95

115

135

165

225

255

9 6 26 31 7 18/20 46

35

45

65

85

105

135

165

245

9 6 26 31 7 18/20 56

35

55

75

95

155

9 6 26 31 7 18/20 66

35

55

75

95

145

9 6 26 31 7 18/20 76

55

75

95

135

9 6 26 31 7 18/20 86

55

75

95

125
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COLONNA DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N02
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N02 Ø 18/96/55
3 pezzi N02 Ø 20/96/55
Ordering - example:
1 piece N02 Ø 18/96/55
3 pieces N02 Ø 20/96/55

B K d1 d2 l D L L1

9 6 26 31 7 18/20 96
55

95

9 6 26 31 7 18/20 116
75

115

9 6 26 31 7 18/20 136 135

9 6 30 35 7 22/24 17

35

55

75

9 6 30 35 7 22/24 22

35

55

75

105

130

9 6 30 35 7 22/24 27

35

45

65

85

105

125

165

205

245

285

9 6 30 35 7 22/24 36

35

55

75

95

115

135

165

205

245

285

B K d1 d2 l D L L1

9 6 30 35 7 22/24 45

35

45

65

85

105

125

165

205

9 6 30 35 7 22/24 56

35

55

75

95

115

165

205

9 6 30 35 7 22/24 66

35

55

75

95

155

9 6 30 35 7 22/24 76

55

75

95

115

145

9 6 30 35 7 22/24 86

55

75

95

135

9 6 30 35 7 22/24 96

55

75

95

125
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COLONNA DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA

GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N02
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N02 Ø 22/116/75
3 pezzi N02 Ø 24/116/75

Ordering - example:
1 piece N02 Ø 22/116/75

3 pieces N02 Ø 24/116/75

B K d1 d2 l D L L1

9 6 30 35 7 22/24 116

75

115

155

9 6 30 35 7 22/24 136
95

135

9 6 30 35 7 22/24 156 155

9 6 42 47 7 30/32 27

45

65

105

165

185

245

285

9 6 42 47 7 30/32 36

55

75

95

115

155

245

285

9 6 42 47 7 30/32 46

45

65

85

105

125

165

245

285

9 6 42 47 7 30/32 56

55

75

95

115

135

175

245

295

B K d1 d2 l D L L1

9 6 42 47 7 30/32 66

55

75

95

115

135

175

245

295

9 6 42 47 7 30/32 76

55

75

95

115

155

225

9 6 42 47 7 30/32 86

55

75

95

115

155

225

9 6 42 47 7 30/32 96

55

75

95

115

155

205

9 6 42 47 7 30/32 116

75

115

155

9 6 42 47 7 30/32 136

95

115

155

9 6 42 47 7 30/32 156
115

155

9 6 42 47 7 30/32 176
135

175
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COLONNA DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N02
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N02 Ø 30/196/155
3 pezzi N02 Ø 32/196/155
Ordering - example:
1 piece N02 Ø 30/196/155
3 pieces N02 Ø 32/196/155

B K d1 d2 l D L L1

9 6 42 47 7 30/32 195
155

195

12 10 54 59 10 40/42 46
95

165

12 10 54 59 10 40/42 56

75

115

155

195

12 10 54 59 10 40/42 66
75

135

12 10 54 59 10 40/42 76

75

115

175

12 10 54 59 10 40/42 86
75

135

12 10 54 59 10 40/42 96

75

115

155

12 10 54 59 10 40/42 116

95

135

195

12 10 54 59 10 40/42 136

95

135

215

12 10 54 59 10 40/42 156

115

155

215

12 10 54 59 10 40/42 176

135

155

175

B K d1 d2 l D L L1

12 10 54 59 10 40/42 196

155

195

235

12 10 54 59 10 40/42 246
165

245

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE
GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N03
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N03 Ø 9/9
3 pezzi N03 Ø 10/9

Ordering - example:
1 piece N03 Ø 9/9

3 pieces N03 Ø 10/9

K d1 d2 L1 D L

3 14 16

-

9/10

9

12

17

22

27

27

36

46

56

66

6 18 23

-

12

17

22

27

36

36
46

56

6 20 25

-

14/15

12

17

22

27

36

46

46

56

66

76

86

96

K d1 d2 L1 D L

6 22 27 - 16

17

22

27

36

46

56

6 26 31

-

18/20

17

22

27

36

46

56

56

66

76

86

96

116

6 30 35

-

22/24

17

22

27

36

46

56

66

76

76

86

96

116

136

156

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE
GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N03
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N03 Ø 30/22
3 pezzi N03 Ø 32/22
Ordering - example:
1 piece N03 Ø 30/22
3 pieces N03 Ø 32/22

K d1 d2 L1 D L

6 42 47

-

30/32

22

27

36

46

56

66

76

86

96

96

116

136

156

176

186

196

236

10 54 59

-

40/42

36

46

56

66

76

86

96

116

116

136

156

176

196

216

246

K d1 d2 L1 D L

10 66 71

-

50/52

56

76

96

116

116

136

156

176

196

20 80 86

-

60/62

56

76

96

116

136

136

156

176

196

216

246

20 104 112

-

80

96

116

136

156

156

176

196

216

246

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE
IN BRONZO

BRONZE GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N035
Materiale: bronzo
Material: bronze  

Esempio di ordine:
1 pezzo N035 Ø 9/12
3 pezzi N035 Ø 10/12
Ordering - example:
1 piece N035 Ø 9/12

3 pieces N035 Ø 10/12

K d1 d2 d3 t l D L

3 14 16 13,4 1,10

9,6

9/10

12

14,6 17

19,6 22

24,6 27

33,6 36

43,6 46

53,6 56

6 18 23 17,0 1,30

14,3

12

17

19,3 22

24,3 27

33,3 36

43,3 46

53,3 56

6 20 25 19,0 1,30

14,3

14/15

17

19,3 22

24,3 27

33,3 36

43,3 46

53,3 56

6 22 27 21,0 1,30

19,3

16

22

24,3 27

33,3 36

43,3 46

53,3 56

6 26 31 24,9 1,30

14,3

18/20

17

19,3 22

24,3 27

33,3 36

43,3 46

53,3 56

63,3 66

73,3 76

K d1 d2 d3 t l D L

6 30 35 28,6 1,60

18,6

22/24

22

23,6 27

32,6 36

42,6 46

52,6 56

62,6 66

72,6 76

82,6 86

92,6 96

6 42 47 39,5 1,85

21,9

30/32

27

30,9 36

40,9 46

50,9 56

60,9 66

70,9 76

80,9 86

90,9 96

110,9 116

10 54 60 51,0 2,15

40,2

40/42

46

50,2 56

60,2 66

70,2 76

80,2 86

90,2 96

110,2 116

130,2 136

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA
GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N04
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N04 Ø 9/12
3 pezzi N04 Ø 10/12
Ordering - example:
1 piece N04 Ø 9/12
3 pieces N04 Ø 10/12

B K d1 d2 L1 D L

3 3 14 16

-

9/10

12

17

22

27

27

36

46

56

66

9 6 20 25

-

14/15

17

22

27

36

46

46

56

66

76

86

96

116

9 6 26 31

-

18/20

17

22

27

36

46

56

56

66

76

86

96

116

136

9 6 30 35 - 22/24

17

22

27

36

46

B K d1 d2 L1 D L

9 6 30 35

-

22/24

56

66

76

76

86

96

116

136

156

9 6 42 47

-

30/32

22

27

36

46

56

66

76

86

96

96

116

136

156

176

196

12 10 54 59

-

40/42

36

46

56

66

76

86

96

116

116

136

156

176

196

216

246

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA IN BRONZO

BRONZE GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N045
Materiale: bronzo
Material: bronze  

Esempio di ordine:
1 pezzo N045 Ø 9/12
3 pezzi N045 Ø 10/12
Ordering - example:
1 piece N045 Ø 9/12

3 pieces N045 Ø 10/12

B K d1 d2 D L

5 3 14 16 9/10

12

17

22

27

36

46

56

6 6 20 25 14/15

17

22

27

36

46

56

66

76

8 6 26 31 18/20

17

22

27

36

46

56

66

76

8 6 30 35 22/24

22

27

36

46

56

66

76

86

96

116

B K d1 d2 D L

8 6 42 47 30/32

27

36

46

56

66

76

86

96

116

136

10 10 54 60 40/42

46

56

66

76

86

96

116

136

156

196

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA IN BRONZO
BRONZE GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N046
Materiale: bronzo
Material: bronze  

Esempio di ordine:
1 pezzo N046 Ø 14/17
3 pezzi N046 Ø 15/17
Ordering - example:
1 piece N046 Ø 14/17
3 pieces N046 Ø 15/17

K d1 d2 L L2 D L1
6 20 25 24,3 8,5 14/15 17

6 26 31 37,3 16,5 18/20 22

6 30 35 47,3 21,5 22/24 27

6 42 46 61,3 26,5 30/32 36

BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA IN BRONZO
BRONZE GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N047
Materiale: bronzo
Material: bronze  

Esempio di ordine:
1 pezzo N047 Ø 12/6
Ordering - example:
1 piece N047 Ø 12/6

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

K d1 d2 L L2 D L1
3 16 19 15 9 12 6

3 16 19 21 12 12 9

3 16 19 29 17 12 12

6 25 29 29 17 18 12

6 25 29 39 22 18 17

6 25 29 49 27 18 22

6 42 46 39 22 30 17

6 42 46 49 27 30 22

6 42 46 63 36 30 27

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE
DI CENTRATURA IN BRONZO

BRONZE GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N048
Materiale: bronzo
Material: bronze  

Esempio di ordine:
1 pezzo N048 Ø 10/9/12

Ordering - example:
1 piece N048 Ø 10/9/12

K d1 d2 L D L2 L1
6 14 17 21 10 9 12

6 14 17 26 10 9 17

6 16 19 26 12 9 17

6 16 19 29 12 12 17

6 18 21 29 14 12 17

6 18 21 34 14 12 22

6 18 21 29 14 17 22

6 24 27 29 18 12 17

6 24 27 34 18 12 22

6 24 27 39 18 17 22

6 24 27 44 18 17 27

6 24 27 49 18 22 27

6 26 29 39 20 17 22

6 26 29 49 20 22 27

6 28 31 39 22 17 22

6 28 31 49 22 22 27

6 30 33 39 24 17 22

6 30 33 44 24 17 27

6 30 33 49 24 22 27

6 30 33 63 24 27 36

6 38 41 49 30 22 27

6 38 41 63 30 27 36

6 38 41 73 30 27 46

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI CENTRAGGIO
CENTRING SLEEVES

CODICE / Item no.

N05
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N05 Ø 14/20
Ordering - example:
1 piece N05 Ø 14/20

L1 M d D L

8 8 11 14

20

30

40

50

60

70

80

100

12 12 16 20

30

40

50

60

70

80

100

120

140

160

12 12 21 26

30

40

50

60

70

80

100

120

140

160

180

12 12 25 30

40

50

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI CENTRAGGIO
CENTRING SLEEVES

CODICE / Item no.

N05
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N05 Ø 42/40
Ordering - example:
1 piece N05 Ø 42/40

L1 M d D L

12 12 33 42

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

12 12 43 54

60

80

100

120

140

160

200

240

280

320

18 20 54 66

80

100

120

140

160

180

200

240

280

320

18 20 64 80

100

120

140

160

200

240

280

320

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLE DI CENTRAGGIO
CENTRING SLEEVES

CODICE / Item no.

N051
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N051 Ø 14
Ordering - example:
1 piece N051 Ø 14

d D L

9 14 11,5

11 16 13,5

13 20 15,5

16 26 17,5

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

d D L

18 30 19,5

22 36 19,5

26 42 19,5

32 54 19,5

CENTRAGGI CONICI
LOCATING UNIT, ROUND

CODICE / Item no.

N06
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N06 Ø 12
Ordering - example:
1 piece N06 Ø 12

CENTRAGGI CONICI
LOCATING UNIT, ROUND

CODICE / Item no.

N065
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N065 Ø 12
Ordering - example:
1 piece N065 Ø 12

L1 L2 M L3 H L D

4 9 4 10 17 34 12

6 9 5 10 17 34 14

6 9 5 10 17 34 16

9 11 8 16 27 54 20

10 11 8 16 27 54 25

L1 L2 M L3 H L D

10 11 8 16 27 54 26

14 13 10 20 36 72 30

14 13 10 20 36 72 32

18 13 10 20 46 92 42
MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

L1 L2 M L3 H L D

5 8,5 4 9,6 17 34 12

7 6 5 12,4 17 34 14

7 6 5 12,4 17 34 16

10 10,5 8 19,7 27 54 20

11 9 8 19,7 27 54 25

L1 L2 M L3 H L D

11 9 8 19,7 27 54 26

16 12,2 10 25 36 72 30

16 12,2 10 25 36 72 32

20 16,5 10 27 46 92 42
MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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RONDELLE DISTANZIATRICI
SPACER

CODICE / Item no.

N61       
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N61 Ø 12/3

Ordering - example:
1 piece N61 Ø 12/3

d H D

4,5 3 12

4,5 9 12

4,5 10 12

5,5 3 14

5,5 5 14

5,5 9 14

5,5 10 14

5,5 14 14

5,5 19 14

5,5 3 16

5,5 5 16

5,5 9 16

5,5 10 16

5,5 19 16

8,5 3 20

8,5 9 20

8,5 10 20

8,5 20 20

8,5 9 25

8,5 10 25

8,5 20 25

d H D

8,5 3 26

8,5 9 26

8,5 10 26

8,5 20 26

8,5 30 26

11,0 4 30

11,0 10 30

11,0 20 30

11,0 30 30

11,0 10 32

11,0 20 32

11,0 4 42

11,0 10 42

11,0 20 42

11,0 30 42

13,5 20 54

13,5 40 54

17,5 20 80

17,5 40 80

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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ANELLI DI FISSAGGIO
RETAINING RING

CODICE / Item no.

N62
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N62 Ø 14
Ordering - example:
1 piece N62 Ø 14

H S d D d1

5 3,2 5,5 16,0 14

9 6,3 8,5 25,5 20

9 6,3 8,5 31,5 26

10 6,3 11,0 35,5 30

10 6,3 11,0 47,5 42

CENTRATORE
CENTRING

CODICE / Item no.

N63
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N63 Ø 20
Ordering - example:
1 piece N63 Ø 20

M L D

6 20 20

6 25 26

8 30 30

8 40 42

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNE DI GUIDA CON TESTA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N07
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N07 Ø 8/40

Ordering - example:
1 piece N07 Ø 8/40

d l H D L

10 4 3 8

40

50

60

80

100

12 4 3 9

40

60

80

100

120

12 4 3 10

40

60

80

100

120

140

160

16 5 6 12

40

60

80

100

120

140

160

180

200

18 5 8 14

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

d l H D L

18 5 8 15

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

20 5 8 16

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

300

22 7 8 18

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

24 7 8 20

60

80

100

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNE DI GUIDA CON TESTA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N07
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

d l H D L

24 7 8 20

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

26 7 15 22

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

28 7 15 24

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

d l H D L

36 7 15 30

100

120

140

160

180

200

240

300

360

400

36 7 15 32

100

120

140

160

180

200

240

300

360

400

48 10 15 40

160

200

240

300

360

400

420

500

58 15 15 50

160

200

240

300

360

400

500

68 20 20 60

280

300

340

360

400

500

Esempio di ordine:
1 pezzo N07 Ø 20/120

Ordering - example:
1 piece N07 Ø 20/120

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNE DI GUIDA CON TESTA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N071
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N071 Ø 9/40
Ordering - example:
1 piece N071 Ø 9/40

D
 n

6

D
 g

6

22°

d

Rz 2.5

l
H

-0.1
-0.2

1L

Rz 2.5

 0
-0.4L

d H l L1 D L

11 3 4 11 9

40

60

80

100

120

12 3 4 11 10

40

60

80

100

120

15 6 5 16 12

60

80

100

120

140

160

17 8 5 21 14

60

80

100

120

140

160

180

19 8 5 21 16

60

80

100

120

140

160

180

200

21 8 7 21 18

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

d H l L1 D L

23 8 7 21 20

80

100

120

140

160

180

200

220

240

25 10 7 26 22

80

100

120

140

160

180

200

220

240

280

27 10 7 26 24

80

100

120

140

160

180

200

220

240

280

35 10 7 35 30

100

120

140

160

180

200

220

240

280

320

360

d H l L1 D L

35 10 7 35 32

100

120

140

160

180

200

220

240

280

320

360

45 10 7 35 40

140

160

180

200

250

280

320

360

400

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNE DI GUIDA CON TESTA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N072
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N072 Ø 10/40
Ordering - example:
1 piece N072 Ø 10/40

d H l L1 D L

12 2 4 13 10

40

60

80

100

120

15 3 5 17 12

60

80

100

120

140

160

17 3 5 17 14

60

80

100

120

140

160

19 3 5 22 16

60

80

100

120

140

160

180

200

21 3 7 22 18

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

d H l L1 D L

23 4 7 22 20

80

100

120

140

160

180

200

220

240

25 4 7 27 22

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

27 4 7 27 24

80

100

120

140

160

180

200

220

240

280

35 5 7 36 30

100

120

140

160

180

200

220

240

280

320

360

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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PERNO INCLINATO
INCLINED PIN

CODICE / Item no.

N074
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N074 Ø 20/60

Ordering - example:
1 piece N074 Ø 20/60

M L2 L1 SW t1 D L

10 20 7 8 8 20

60

70

80

90

100

120

125

140

150

160

165

170

180

190

200

210

220

240

10 20 7 8 8 22

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

M L2 L1 SW t1 D L

12 25 7 8 8 24

60

70

80

90

100

120

140

145

160

180

190

200

220

240

16 30 7 10 10 30

80

90

100

120

140

16 30 7 10 10 32

80

90

100

120

140

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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PERNO INCLINATO
INCLINED PIN

CODICE / Item no.

N074
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N074 Ø 8/40
Ordering - example:
1 piece N074 Ø 8/40

M L2 L1 SW t1 D L

5 10 2,3 4 4 8

40

60

80

100

6 10 4 4 4 10

40

60

80

100

120

6 10 5 5 5 12

60

80

100

120

140

160

6 10 5 5 5 14

50

60

70

75

80

90

100

120

140

160

8 17 5 5 5 15

50

60

70

80

90

M L2 L1 SW t1 D L

8 17 5 6 6

16 60

80

90

100

120

130

140

160

180

200

8 17 7 6 6

18 60

70

80

90

100

120

125

140

150

160

170

180

200

220

10 17 7 6 6

18 60

70

80

90

100

125

140

150

170

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNE GUIDA CON FORZATURA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N08
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N08 Ø 22/100

Ordering - example:
1 piece N08 Ø 22/100

d H l L1 D L

26 15 7

27

22

100

27 120

36 140

36 160

46 180

56 200

56 220

56 240

56 280

56 300

56 320

56 360

28 15 7

27

24

100

27 120

36 140

36 160

46 180

56 200

56 220

56 240

56 280

56 300

56 320

56 360

36 15 7

36

30

160

56 200

56 240

56 280

56 300

56 360

d H l L1 D L

36 15 7

36

32

160

56 200

56 240

56 280

56 300

56 360

48 15 10

56

40

200

56 240

56 300

76 360

76 400

96 500

58 15 15

46

50

200

56 240

56 300

76 360

76 400

96 500

68 20 20

56

60

240

56 300

76 360

76 400

96 500

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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COLONNE DI GUIDA CON FORZATURA
GUIDE PILLAR

CODICE / Item no.

N08
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N08 Ø 10/40
Ordering - example:
1 piece N08 Ø 10/40

d H l L1 D L

12 3 5

17

10

40

17 60

22 80

27 100

16 6 5

17

12

60

22 80

27 100

27 120

18 8 5

17

14

60

22 80

27 100

27 120

36 140

36 160

36 180

20 8 5

17

16

60

22 80

27 100

27 120

36 140

36 160

36 180

36 200

46 240

d H l L1 D L

22 8 7

22

18

80

27 100

27 120

36 140

36 160

46 180

56 200

56 240

56 280

24 8 7

22

20

80

27 100

27 120

36 140

36 160

56 180

56 200

56 240

56 280

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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TUBETTI DI GUIDA
GUIDE TUBE

d D L

6,2 10

20

30

40

50

60

70

80

100

120

140

8,5 14

30

40

50

60

70

80

100

120

140

160

180

10,5 18

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

d D L

13,0 24

60

80

100

120

140

160

180

200

240

17,0 30

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Rondelle per N09
Disc for N09

CODICE / Item no.

N091
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N091 Ø 14
Ordering - example:
1 piece N091 Ø 14

d H D

6,2 3 14

8,5 4 18

10,5 5 24

13,0 6 30

17,0 8 40MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

CODICE / Item no.

N09
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N09 Ø 10/20
Ordering - example:
1 piece N09 Ø 10/20
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PERNO D’ESPULSIONE
EJECTION PIN

L1 L2 L3 M S SW D L

10 16 14 6 8 8 10

60

70

80

100

120

140

160

17 25 14 8 8 12 14

60

70

80

100

120

140

160

180

200

20 30 16 10 8 14 18

70

80

100

120

140

160

180

200

220

240

20 30 16 12 8 14 18

70

80

100

120

140

160

180

200

220

240

20 30 16 12 10 17 20

70

80

100

120

140

160

180

200

220

240

L1 L2 L3 M S SW D L

25 35 22 12 12 19 24

70

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

30 45 28 16 16 24 30

100

120

140

160

180

200

220

260

300

340

Distanziale
Spacer

CODICE / Item no.

N101
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N101 Ø 15
Ordering - example:
1 piece N101 Ø 15

d1 d2 t H D

11,0 6,6 8,4 10 15

14,5 9,0 11,0 14 22

17,5 11,0 13,5 20 36

20,0 14,0 15,5 25 46

26,0 18,0 21,0 32 56 MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

L1 L2 L3 M S SW D L

35 55 36 20 20 36 40

160

180

200

220

240

260

300

340

380

CODICE / Item no.

N10
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N10 Ø 10/60
Ordering - example:
1 piece N10 Ø 10/60
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BUSSOLA DI PRESSIONE
PRESS BUSHES

t d d1 d2 L D l
11 25 18 10,5 27 40 7

11 25 18 10,5 27 40 12

13 31 20 13,0 32 48 8

13 31 20 13,0 32 48 17

t d d1 d2 L D l
17,5 39 26 17 34 58 9

17,5 39 26 17 34 58 19

BUSSOLE DI ESPULSIONE
EJECTION BUSHES

CODICE / Item no.

N11
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N11 Ø 14
Ordering - example:
1 piece N11 Ø 14

L1 L d4 d3 d2 d1 D
12 29 19 32 46 18 14

16 34 25 38 52 24 18

L1 L d4 d3 d2 d1 D
21 40 31 44 58 30 24

26 46 39 52 68 38 30

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

CODICE / Item no.

N102
Materiale: 1.7139
Material: 1.7139     

Esempio di ordine:
1 pezzo N102 Ø 40/7
Ordering - example:
1 piece N102 Ø 40/7
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BUSSOLE SI ESPULSIONE
EJECTON BUSHES

l d1 S L1 D L d
30 22 - 11,9 10 17 40

30 22 - 11,9 14 17 40

30 22 - 16,9 10 22 40

30 22 - 16,9 14 22 40

30 22 - 11,9 14 17 60

30 22 - 16,9 14 22 60

50 32 - 22,0 18 27 100

50 32 - 31,0 20 36 100

50 32 - 31,0 24 36 100

50 32 - 22,0 18 27 110

50 32 - 31,0 20 36 110

50 32 - 31,0 24 36 110

50 32 - 22,0 18 27 125

50 32 - 31,0 20 36 125

50 32 - 31,0 24 36 125

l d1 S L1 D L d
30 22 3 14,9 10 20 40

30 22 3 14,9 14 20 40

30 22 3 14,9 14 20 60

30 22 3 19,9 14 25 60

30 22 3 21,9 14 27 60

BUSSOLE SI ESPULSIONE
EJECTON BUSHES

CODICE / Item no.

N121
Materiale: 1.7139
Material: 1.7139  

Esempio di ordine:
1 pezzo N121 Ø 17/40

Ordering - example:
1 piece N121 Ø 17/40

S L1 L d
- 12 17 40

- 12 17 60

S L1 L d
3 15 20 40

5 17 22 40

3 15 20 60

5 17 22 60

3 20 25 60

5 22 27 60MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

CODICE / Item no.

N12
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N12 Ø 10/17/40
Ordering - example:
1 piece N12 Ø 10/17/40
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l d1 d2 L1 L2 H D L

2,5 22 26 24 18
50

12
40

82 56

2,8 30 35 34 23

44

18

45

66 56

96 71

4,8 46 52 54 33

32

30

56

70 75

110 95

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

MISURE SPECIALI SU RICHIESTASPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

d1 d2 B L1 L D
22 26 6 18 24 16

30 35 11 23 34 24

46 52 21 33 54 38

GRUPPO DI GUIDA A SFERE
COMPLETE BALL GUIDING ELEMENT

CODICE / Item no.

N13
H: corsa max.
H: max. stroke 

Esempio di ordine:
1 pezzo N13 Ø 12/40
Ordering - example:
1 piece N13 Ø 12/40

BUSSOLA DI GUIDA
GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N130
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N130 Ø 16

Ordering - example:
1 piece N130 Ø 16



65ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST64 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

GABBIE A SFERE
BALL CAGES

CODICE / Item no.

N131
Materiale: Ottone
Material: Brass 

Esempio di ordine:
1 pezzo N131 Ø 12/40
Ordering - example:
1 piece N131 Ø 12/40

MISURE SPECIALI SU RICHIESTASPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

d1 d2 B L1 L D
24 28 9 17 26 12

32 36 17 22 39 18

39 43 12 17 29 24

50 54 17 22 39 30

BUSSOLE A RICIRCOLO DI SFERE
RECIRCULATING BALL BUSHING

CODICE / Item no.

N1310
Esempio di ordine:
1 pezzo N1310 Ø 12
Ordering - example:
1 piece N1310 Ø 12

l d d1 D L

2,5 16 20,5 12
40

56

2,8 24 28,6 18

45

56

71

4,8 38 43,5 30

56

75

95

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

d1
 e

7

Rz 4

D

Rz 4

6 ±0.05

BL1

L

d2

d1
 k

6

d1
 e

7
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COLONNA PER GUIDA A SFERA CON COLLARE
PILLAR FOR BALL GUIDING ELEMENT

CODICE / Item no.

N14
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N14 Ø 12/80
Ordering - example:
1 piece N14 Ø 12/80

K L1 d1 D L

4 4 16 12

80

100

120

140

6 7 22 18

80

100

120

140

160

180

200

240

K L1 d1 D L

6 7 35 30

160

200

240

280

300

COLONNA PER GUIDA A SFERA LISCIA
PILLAR FOR BALL GUIDING ELEMENT

CODICE / Item no.

N15
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV    

Esempio di ordine:
1 pezzo N15 Ø 12/80
Ordering - example:
1 piece N15 Ø 12/80 L1 D L

4 12

80

100

125

7 18

100

125

140

160

180

200

L1 D L

7 30
160

240

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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GRUPPO DI GUIDA A SFERE
COMPLETE BALL GUIDING ELEMENT

CODICE / Item no.

N135
H: corsa max.
H: max. stroke 

Esempio di ordine:
1 pezzo N135 Ø 12/35
Ordering - example:
1 piece N135 Ø 12/35

l d1 d2 L1 L2 H D L

2,5 22 25 26 17

35

12

35

55 48

80 56

2,8 30 33 34 22

45

18

45

65 56

90 71

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

BUSSOLA DI GUIDA
GUIDE BUSHES

CODICE / Item no.

N1305
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV
Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N1305 Ø 17
Ordering - example:
1 piece N1305 Ø 17

GABBIE A SFERE
BALL CAGES

CODICE / Item no.

N1315    
Materiale: ottone
Material: brass

Esempio di ordine:
1 pezzo N1315 Ø 12/35
Ordering - example:
1 piece N1315 Ø 12/35

MISURE SPECIALI SU RICHIESTASPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

d1 d2 B L1 L D
22 25 9 17 26 17

30 33 12 22 34 24

38 41 17 27 44 30

46 49 22 32 54 38

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

l d1 d2 L1 L2 H D L

2,8 38 41
 44 27

45

24

50

75 70

105 84

4,8 46 49 54 32

32

30

56

55 70

95 95

135 110

l d d1 D L

2,5 17 20,5 12

35

48

56

2,8 24 28,6 18

45

56

71

l d d1 D L

2,8 30 35,7 24

50

70

84

4,8 38 43,5 30

56

70

95

110
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COLONNA PER GUIDA A SFERA CON COLLARE
PILLAR FOR BALL GUIDING ELEMENT

CODICE / Item no.

N145
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N145 Ø 12/80

Ordering - example:
1 piece N145 Ø 12/80 K L1 L2 d1 D L

4 4 17 15 12

80

100

120

140

160

6
5

22 21 18

80

100

120

140

160

180

K L1 L2 d1 D L

6 6 27 27 24

100

120

140

160

180

200

6 7 36 35 30

140

160

180

200

250

COLONNA PER GUIDA A SFERA LISCIA
PILLAR FOR BALL GUIDING ELEMENT

CODICE / Item no.

N155
Materiale: 1.7139 ca. 700 HV

Material: 1.7139 ca. 700 HV    

Esempio di ordine:
1 pezzo N155 Ø 12/80

Ordering - example:
1 piece N155 Ø 12/80 M L1 L2 SW T1 D L

8 4 17 5 5 12

80

100

120

140

160

10 5 20 6 6 18

80

100

120

140

160

180

M L1 L2 SW T1 D L

12 6 25 8 8 24

100

120

140

160

180

200

16 7 30 8 8 30

140

160

180

200

250

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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PERNO INCLINATO
INCLINED PIN

CODICE / Item no.

N16
Materiale: 1.7139
Material: 1.7139  

Esempio di ordine:
1 pezzo N16 Ø 32/46
Ordering - example:
1 piece N16 Ø 32/46

M m L1 D L

M6 M8 15 32

46

56

66

76

86

96

116

136

M8 M10 20 40

46

56

66

76

86

96

116

136

156

M8 M10 20 50

46

56

66

76

86

96

116

136

156

M8 M10 20 60

56

66

76

86

96

116

136

156

176

M m L1 D L

M8 M10 20 63

56

66

76

86

96

116

136

156

M10 M12 25 70

66

76

86

96

116

136

156

176

M10 M12 25 80

66

76

86

96

116

136

156

176

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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RONDELLE ELASTICHE
ELASTIC WASHER

CODICE / Item no.

N17
Materiale: 1.7139 ca. 490 HV

Material: 1.7139 ca. 490 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N17 Ø 16

Ordering - example:
1 piece N17 Ø 16

H K D
11 3 16

12 4 20

H K D
11 3 25

12 4 30

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

COLONNA PER GUIDA A SFERA LISCIA
PILLAR FOR BALL GUIDING ELEMENT

CODICE / Item no.

N18
Materiale: 1.7139 ca. 980 N/mm2

Material: 1.7139 ca. 980 N/mm2

Esempio di ordine:
1 pezzo N18 Ø 18

Ordering - example:
1 piece N18 Ø 18

M K D

M4 3
18

28

M K D

M5 4
20

30

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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FLANGE DI CENTRATURA
LOCATING RING

CODICE / Item no.

N19
Materiale: 1.1191
Material: 1.1191  

Esempio di ordine:
1 pezzo N19 Ø 40/6
Ordering - example:
1 piece N19 Ø 40/6

S D H
-

40
6

3 9

-

60

8

3 11

5 13

-

80

8

3 15

5 17

-

90

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8,5 21

-

100

12

6 18

8,5 21

-

110

12

6 18

8,5 21

-
120

12

8,5 21

S D H
-

125

8

- 12

6 18

8 20

8,5 21

- 130 12

- 140 12

-
150

12

8,5 21

-

160

8

- 12

6 20

8 22

8,5 23

-
175

12

8,5 21

-

200

12

5 20

8 22

8,5 23

-

250

12

8 22

8,5 23

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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FLANGE DI CENTRATURA
LOCATING RING

CODICE / Item no.

N20
Materiale: 1.1191
Material: 1.1191

Esempio di ordine:
1 pezzo N20 Ø 60/8

Ordering - example:
1 piece N20 Ø 60/8

S D D1 H
-

90 60

8

3 11

5 13

6 14

-

90 80

12

3 15

5 17

-

90 100

8

- 12

3 15

5 17

6 18

7 19

8,5 21

-

90 110

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

-

90 120

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

S D D1 H
-

90 125

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

- 90 140 12

- 90 150 12

-

90 160

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

-

90 175

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

- 90 200 12

- 90 250 12

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST



73ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST72 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

FLANGE DI CENTRATURA
LOCATING RING

CODICE / Item no.

N21
Materiale: 1.1191
Material: 1.1191  

Esempio di ordine:
1 pezzo N21 Ø 60/8
Ordering - example:
1 piece N21 Ø 60/8

S d D D1 H
- 36

90 60

8

3 26 11

5 26 13

6 26 14

- 36

90 80

12

3 26 15

5 26 17

-

36 90 90

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8,5 21

-

36 90 100

8

- 12

3 15

5 17

6 18

7 19

8,5 21

-

36 90 110

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

-

36 90 120

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

S d D D1 H
-

36 90 125

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

- 36 90 130 12

- 36 90 140 12

- 36 90 150 12

-

36 90 160

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

-

36 90 175

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

- 36 90 180 12

- 36 90 200 12

- 36 90 250 12

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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FLANGE DI CENTRATURA
LOCATING RING WITH SCREW HOLES

CODICE / Item no.

N22
Materiale: 1.1191
Material: 1.1191

Esempio di ordine:
1 pezzo N22 Ø 60/8

Ordering - example:
1 piece N22 Ø 60/8

S LK1 LK2 D H

-

48 48 60

8

3 11

5 13

-

68 - 80

8

3 15

5 17

-

78 76 90

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8,5 21

-

82 82 100

8

- 12

6 18

8,5 21

-

90 90 100

12

6 18

8,5 21

-
104 104 120

12

8,5 21

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

S LK1 LK2 D H

-

104 104 125

8

- 12

6 18

8 20

8,5 21

- 109 - 130 12

- 119 - 140 12

-

144 144 160

8

- 12

6 20

8 22

8,5 23

-
144 - 175

12

8,5 21

-

144 144 200

12

5 20

8 22

8,5 23

-

194 194 250

12

8 22

8,5 23

2x180°
LK2±0.1

Ø10

Ø5.5

5,
7

3x120°
LK1±0.1

H

D f7

S

N 51-N 53

4
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FLANGE DI CENTRATURA
LOCATING RING WITH SCREW HOLES

CODICE / Item no.

N23
Materiale: 1.1191
Material: 1.1191

Esempio di ordine:
1 pezzo N23 Ø 100/8
Ordering - example:
1 piece N23 Ø 100/8

S LK1 LK2 D D1 H

-

78 82 90 100

8

- 12

3 15

5 17

6 18

7 19

8,5 21

-

78 98 90 110

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

-

78 104 90 120

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

-

78 104 90 125

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

S LK1 LK2 D D1 H

- 78 - 90 140 12

- 78 - 90 150 12

- 78 128 90 160 12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

- 78 128 90 175 12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

- 78 144 90 200 12

- 78 144 90 250 12

3x120°
LK1±0.1

2x180°
LK2±0.1

Ø10

Ø5.5

5,
7

N 51-N 53

4

S

H

D f7

-0.1
-0.2D1
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FLANGE DI CENTRATURA
LOCATING RING WITH SCREW HOLES

CODICE / Item no.

N24
Materiale: 1.1191
Material: 1.1191

Esempio di ordine:
1 pezzo N24 Ø 90/12
Ordering - example:
1 piece N24 Ø 90/12

S LK1 LK2 d D D1 H

-

78 76 36 90 90

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8,5 21

- 78 - 36 90 100 8

-

78 82 36 90 100

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8,5 21

-

78 98 36 90 110

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

-

78 104 36 90 120

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

S LK1 LK2 d D D1 H

-

78 104 36 90 125

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

- 78 - 36 90 130 12

- 78 - 36 90 140 12

- 78 - 36 90 150 12

-

78 128 36 90 160

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

-

78 128 36 90 175

12

3 15

5 17

6 18

7 19

8 20

8,5 21

- 78 - 36 90 180 12

- 78 - 36 90 200 12

- 78 - 36 90 250 12

3x120°
LK1±0.1

2x180°
LK2±0.1

5,
7Ø10

Ø5.5

N 51-N 53

4

S

H

D f7

-0.1
-0.2D1

d

45°

1
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FLANGE DI CENTRATURA
LOCATING RING WITH SCREW HOLES

CODICE / Item no.

N25
Materiale: 1.1191
Material: 1.1191

Esempio di ordine:
1 pezzo N25 Ø 125/12
Ordering - example:
1 piece N25 Ø 125/12S LK1 d D H

-

104 82 125

12

6 18

8 20

-

144 120 160

14

6 20

8 22

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

S LK1 d D H

-
144 120 200

14

8 22

-
144 120 250

14

8 22

FLANGE DI CENTRATURA
LOCATING RING WITH SCREW HOLES

CODICE / Item no.

N26    
Materiale: 1.1191
Material: 1.1191

Esempio di ordine:
1 pezzo N26 Ø 60/90/18
Ordering - example:
1 piece N26 Ø 60/90/18

S LK1 d D1 D H

-

75 50 60 90

18

3 18

5 26

-

98 82 110 90

12

3 18

5 20

-

104 82 120 90

12

3 18

5 20

-

104 82 125 90

12

3 18

5 20

-

104 82 160 90

12

3 18

5 20

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

S LK1 d D1 D H

-

104 82 175 90

12

3 18

5 20

-

95 70 80 110

18

3 24

5 26

-

144 120 175 160

14

3 20

5 22

-
144 120 200 160

14

3 22

-
144 120 250 160

14

3 22

d
+0.2
  0

LK1±0.1

Ø10

Ø5.5

5,
7

H

D f7

S

N 51-N 53

4

+0.2
  0 N 51-N 53

LK1±0.1

5,
7Ø10

Ø5.5 4

S

H

D f7

-0.1
-0.2D1

d
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BUSSOLE DI INIEZIONE SENZA RAGGIO 
INJECTION BUSHES WITHOUT RADIUS

CODICE / Item no.

N30
Materiale: 1.2826 ca. 580 HV 

Material: 1.2826 ca. 580 HV

Esempio di ordine:
1 pezzo N30 Ø 12/22/2.5/0,5°

Ordering - example:
1 piece N30 Ø 12/22/2.5/0,5°

α s K d1 D L d

0,5° 11 13 28 12

22

2,5

27

36

46

56

0,5° 11 13 28 12

27

3,5

36

46

56

66

76

0,5° 15 18 38 18

46

3

56

66

76

86

96

116

0,5° 15 18 38 18

46

4

56

66

76

86

96

116

α = 0,5° / 1,0° / 1,5°

α s K d1 D L d

1° 15 18 38 18

27

3

36

46

56

66

76

86

96

116

1° 15 18 38 18

27

4

36

46

56

66

76

86

96

116

1° 20 23 48 24

46

5

56

66

76

86

96

116

136

α s K d1 D L d

1° 11 13 28 12

22

2,5

27

36

46

56

1° 11 13 28 12

22

3

27

36

46

56

66

1° 11 13 28 12

22

3,5

27

36

46

56

α s K d1 D L d

1,5° 15 18 38 18

27

3,5
36

46

56

1,5° 15 18 38 18

27

4,5

36

46

56

76

1,5° 20 23 48 24

46

4,556

76

1,5° 20 23 48 24
56

6,5
76

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLA DI INIEZIONE CON RAGGIO 15,5 
NJECTION BUSHES WITH RADIUS 15,5

CODICE / Item no.

N31
Materiale: 1.2826 ca. 580 HV 
Material: 1.2826 ca. 580 HV

Esempio di ordine:
1 pezzo N31 Ø 12/27/2.5/0,5°
Ordering - example:
1 piece N31 Ø 12/27/2.5/0,5°

α s K d1 D L d

0,5° 11 13 28 12

22

2,5

27

36

46

56

0,5° 11 13 28 12

27

3,5

36

46

56

66

76

0,5° 15 18 38 18

46

3

56

66

76

86

96

116

0,5° 15 18 38 18

46

4

56

66

76

86

96

116

α s K d1 D L d

1° 15 18 38 18

27

3

36

46

56

66

76

86

96

116

1° 15 18 38 18

27

4

36

46

56

66

76

86

96

116

1° 20 23 48 24

46

5

56

66

76

86

96

116

136

α s K d1 D L d

1° 11 13 28 12

22

2,5

27

36

46

56

1° 11 13 28 12

22

3

27

36

46

56

66

1° 11 13 28 12

22

3,5

27

36

46

56

α s K d1 D L d

1,5° 15 18 38 18

27

3,5
36

46

56

1,5° 15 18 38 18

27

4,5

36

46

56

76

1,5° 20 23 48 24

46

4,556

76

1,5° 20 23 48 24
56

6,5
76

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST

α = 0,5° / 1,0° / 1,5°
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BUSSOLA DI INIEZIONE CON RAGGIO 40 
INJECTION BUSHES WITH RADIUS 40

CODICE / Item no.

N32
Materiale: 1.2826 ca. 580 HV 

Material: 1.2826 ca. 580 HV

Esempio di ordine:
1 pezzo N32 Ø 12/27/2,5/0,5°

Ordering - example:
1 piece N32 Ø 12/27/2,5/0,5°

α s K d1 D L d

50,5° 11 13 28 12

27

2,5
36

46

56

0,5° 11 13 28 12

27

3,5

36

46

56

66

76

0,5° 15 18 38 18

46

3

56

66

76

86

96

116

0,5° 15 18 38 18

46

4

56

66

76

86

96

116

α = 0,5° / 1,0° / 1,5°

α s K d1 D L d

1° 15 18 38 18

27

3

36

46

56

66

76

86

96

116

1° 15 18 38 18

27

4

36

46

56

66

76

86

96

116

1° 20 23 48 24

46

5

56

66

76

86

96

116

136

α s K d1 D L d

1° 11 13 28 12

22

2,5

27

36

46

56

1° 11 13 28 12

22

3

27

36

46

56

66

1° 11 13 28 12

22

3,5

27

36

46

56

α s K d1 D L d

1,5° 15 18 38 18

27

3,5
36

46

56

1,5° 15 18 38 18

27

4,5

36

46

56

76

1,5° 20 23 48 24

46

4,556

76

1,5° 20 23 48 24
56

6,5
76

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST
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BUSSOLA DI COLATA
INJECTION BUSHES

CODICE / Item no.

N40
Materiale: 1.2826 ca. 580 HV
Material: 1.2826 ca. 580 HV  

Esempio di ordine:
1 pezzo N40 Ø 12/22
Ordering - example:
1 piece N40 Ø 12/22

l1 l d2 d1 d D L

7 18 4,5 16 4 12

22

27

36

46

56

7 27 6,5 22 6 18

22

27

36

46

56

66

76

9,5 28 8,5 28 8 24

36

46

56

66

76

86

96

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA  - SPECIAL SIZE AVAILABLE ON REQUEST



TABELLA COMPARATIVA / Comparative table

WOLF HASCO

N01 Z03

N02 Z00

N03 Z11

N035 Bronzo Z1100W bronzo con lubrificante solido

N04 Z10

N045 Bronzo Z1000W bronzo con lubrificante solido

N046 Bronzo Z13W bronzo con lubrificante solido

N047 DME Norm FW14 non in programma

N048 Bronzo non in programma

N05 Z20

N051 non in programma

N06 Z05

N065 Z051

N61 Z055

N62 Z056

N63 non in programma

N07 Z01 similare (senza filettatura interna)

N071 non in programma

N072 Z016 similare

N074 Z010

N08 Z011

N09 Z022

N091 Z561

N10 Z02

N101 Z56

N102 non in programma

N11 non in programma

N12 K503

N121 K103

N13 Z12

N130 non in programma

N131 Z12

N1310 Z13

N14 Z012

N15 Z013

N135 non in programma

N1305 non in programma

N1315 non in programma

N145 non in programma

N155 non in programma

N16 Z571/Z57 similare

N165 non in programma

N166 Bronzo non in programma

N167 non in programma

N17 Z551

N18 Z55

N19 K505 similare

N20 K500 similare

N21 K100 similare

N22 K506 similare

N23 K501 similare

N24 K1000 similare

WOLF HASCO

N25 non in programma

N26 non in programma

N30 0,5° t=1,5 Z512

N30 1,0° t=1,5 Z511

N30 1,5° t=1,5 Z51

N31 0,5° t=1,5 Z512

N31 1,0° t=1,5 Z511

N31 1,5° t=1,5 Z51

N32 0,5° t=1,5 Z512

N32 1,0° t=1,5 Z511

N32 1,5° t=1,5 Z51

N33 0,5° t=3 non in programma

N33 1,0° t=3 non in programma

N33 1,5° t=3 non in programma

N34 0,5° t=3 non in programma

N34 1,0° t=3 non in programma

N34 1,5° t=3 non in programma

N40 Z53

N50 Z121 senza foro

N51 Z121 senza foro

N52 Z1212 senza foro

N53 Z1213 senza foro

N54 Z121 senza foro

N55 Z121 senza foro

WOLF MEUSBURGER

N01 E1010

N02 E1000

N03 E1110

N035 Bronzo non in programma

N04 E1100

N045 Bronzo E1105 bronzo con lubrificante solido

N046 Bronzo non in programma

N047 DME Norm non in programma

N048 Bronzo E1120

N05 E1160

N051 E1170

N06 non in programma

N065 E1310

N61 E1312

N62 E1314

N63 non in programma

N07 non in programma

N071 E1030

N072 E1032

N074 E1034

N08 E1020 similare

N09 E1060

N091 non in programma

N10 E1050

N101 non in programma

N102 E1802

WOLF MEUSBURGER

N11 E1150

N12 non in programma

N121 non in programma

N13 E1325 E1330 ma senza pin

N130 non in programma

N131 E1332 similare

N1310 non in programma

N14 E1035 similare

N15 E1040 similare

N135 E1325 E1330 ma senza pin

N1305 E1140

N1315 E1332

N145 E1035

N155 E1040

N16 E1510

N165 E1513

N166 Bronzo E1121

N167 E1145

N17 E1505

N18 E1500

N19 E1380

N20 E1375

N21 E1360

N22 E1382 similare

N23 E1377 similare

N24 E1362 similare

N25 E1372

N26 E1367

N30 0,5° t=1,5 E1620

N30 1,0° t=1,5 E1600

N30 1,5° t=1,5 non in programma

N31 0,5° t=1,5 E1625

N31 1,0° t=1,5 E1605

N31 1,5° t=1,5 non in programma

N32 0,5° t=1,5 E1630

N32 1,0° t=1,5 E1610

N32 1,5° t=1,5 non in programma

N33 0,5° t=3 E1605

N33 1,0° t=3 E1605

N33 1,5° t=3 non in programma

N34 0,5° t=3 E1630

N34 1,0° t=3 E1610

N34 1,5° t=3 non in programma

N40 E1660

N50 E1425

N51 E1420

N52 E1405

N53 E1400

N54 non in programma

N55 non in programma



ESPULSORI
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ESPULSORE A TESTA CONICA
CONICAL HEAD EJECTOR-PIN

CODICE / Item no.

WSN
Materiale: Acciaio UNI90 Mn V 

Cr 8 KU (DIN 17350-90 Mn Cr V 8-W Nr 1.2842)  

Material: Steel UNI 90 Mn V Cr 
8 KU (DIN 17350-90 Mn Cr V 8-W Nr 1.2842)  

Durezza: corpo HRC 60 ± 2 
Testa HRC 45 ± 5

Hardness: body HRC 60 ± 2  
Head HRC 45 ± 5

D1 D2 K
L = lunghezza / lenght mm.

125 160 200 250
1 1,8 0,5 ■ ■ ■

1,1 1,8 0,5 ■ ■ ■

1,2 2 0,5 ■ ■ ■

1,3 2 0,5 ■ ■ ■

1,4 2,2 0,5 ■ ■ ■

1,5 2,2 0,5 ■ ■ ■

1,6 2,5 0,5 ■ ■ ■

1,7 2,5 0,5 ■ ■ ■

1,8 2,8 0,5 ■ ■ ■

1,9 2,8 0,5 ■ ■ ■

2 3 0,5 ■ ■ ■ ■

2,1 3,2 0,5 ■ ■ ■

2,2 3,2 0,5 ■ ■ ■

2,3 3,5 0,5 ■ ■ ■

2,4 3,5 0,5 ■ ■ ■

2,5 3,5 0,5 ■ ■ ■ ■

2,6 4 0,5 ■ ■ ■

2,7 4 0,5 ■ ■ ■

2,8 4 0,5 ■ ■ ■

2,9 4 0,5 ■ ■ ■

3 4,5 0,5 ■ ■ ■ ■

3,1 4,5 0,5 ■ ■ ■

3,2 4,5 0,5 ■ ■ ■

3,3 4,5 0,5 ■ ■ ■

3,4 4,5 0,5 ■ ■ ■

3,5 5 0,5 ■ ■ ■ ■

3,6 5 0,5 ■ ■ ■

3,7 5 0,5 ■ ■ ■

3,8 5 0,5 ■ ■ ■

3,9 5 0,5 ■ ■ ■

4 5,5 0,5 ■ ■ ■ ■

4,1 5,5 0,5 ■ ■ ■

4,2 5,5 0,5 ■ ■ ■

4,3 5,5 0,5 ■ ■ ■

4,4 5,5 0,5 ■ ■ ■

4,5 6 0,5 ■ ■ ■ ■

4,6 6 0,5 ■ ■ ■

4,7 6 0,5 ■ ■ ■

D1 D2 K
L = lunghezza / lenght mm.

125 160 200 250
4,8 6 0,5 ■ ■ ■

4,9 6 0,5 ■ ■ ■

5 6,5 0,5 ■ ■ ■ ■

5,1 6,5 0,5 ■ ■ ■

5,2 6,5 0,5 ■ ■ ■

5,3 6,5 0,5 ■ ■ ■

5,4 6,5 0,5 ■ ■ ■

5,5 7 0,5 ■ ■ ■ ■

5,6 7 0,5 ■ ■ ■

5,7 7 0,5 ■ ■ ■

5,8 7 0,5 ■ ■ ■

5,9 7 0,5 ■ ■ ■

6 8 0,5 ■ ■ ■ ■

6,1 8 0,5 ■ ■ ■

6,2 8 0,5 ■ ■ ■

6,3 8 0,5 ■ ■ ■

6,4 8 0,5 ■ ■ ■ 

6,5 9 1 ■ ■ ■ ■ 

6,6 9 1 ■ ■ ■

6,7 9 1 ■ ■ ■

6,8 9 1 ■ ■ ■

6,9 9 1 ■ ■ ■

7 9 1 ■ ■ ■ ■

7,1 9 1 ■ ■ ■

7,2 9 1 ■ ■ ■

7,3 9 1 ■ ■ ■

7,4 9 1 ■ ■ ■

7,5 10 1 ■ ■ ■ ■

7,6 10 1 ■ ■ ■

7,7 10 1 ■ ■ ■

7,8 10 1 ■ ■ ■

7,9 10 1 ■ ■ ■

8 10 1 ■ ■ ■ ■

8,1 10 1 ■ ■ ■

8,2 10 1 ■ ■ ■

8,3 10 1 ■ ■ ■

8,4 10 1 ■ ■ ■

8,5 11 1 ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE WSN D1 x L - ORDERING EXAMPLE WSN D1 x L
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ESPULSORE A TESTA CONICA
CONICAL HEAD EJECTOR-PIN

CODICE / Item no.

WSN
Materiale: Acciaio UNI90 Mn V 
Cr 8 KU (DIN 17350-90 Mn Cr V 8-W Nr 1.2842)  

Material: Steel UNI 90 Mn V Cr 
8 KU (DIN 17350-90 Mn Cr V 8-W Nr 1.2842)  

Durezza: corpo HRC 60 ± 2 
Testa HRC 45 ± 5
Hardness: body HRC 60 ± 2  
Head HRC 45 ± 5

D1 D2 K
L = lunghezza / lenght mm.

125 160 200 250
8,6 11 1 ■ ■ ■

8,7 11 1 ■ ■ ■

8,8 11 1 ■ ■ ■

8,9 11 1 ■ ■ ■

9 11 1 ■ ■ ■ ■

9,1 11 1 ■ ■ ■

9,2 11 1 ■ ■ ■

9,3 11 1 ■ ■ ■

9,4 11 1 ■ ■ ■

9,5 12 1 ■ ■ ■ ■

9,6 12 1 ■ ■ ■

9,7 12 1 ■ ■ ■

9,8 12 1 ■ ■ ■

9,9 12 1 ■ ■ ■

10 12 1 ■ ■ ■ ■

10,1 12 1 ■ ■ ■

10,2 12 1 ■ ■ ■ 

10,3 12 1 ■ ■ ■

10,4 12 1 ■ ■ ■

10,5 13 1 ■ ■ ■ ■

10,6 13 1 ■ ■ ■

10,7 13 1 ■ ■ ■

10,8 13 1 ■ ■ ■

10,9 13 1 ■ ■ ■

11 13 1 ■ ■ ■ ■

11,1 13 1 ■ ■ ■

11,2 13 1 ■ ■ ■

11,3 13 1 ■ ■ ■

11,4 13 1 ■ ■ ■

11,5 14 1 ■ ■ ■ ■

11,6 14 1 ■ ■ ■

11,7 14 1 ■ ■ ■

11,8 14 1 ■ ■ ■

11,9 14 1 ■ ■ ■

12 14 1 ■ ■ ■ ■

12,5 15 1 ■ ■ ■ ■

13 15 1 ■ ■ ■ ■

13,5 16 1,5 ■ ■ ■ ■

D1 D2 K
L = lunghezza / lenght mm.

125 160 200 250
14 16 1,5 ■ ■ ■ ■

14,5 17 1,5 ■ ■ ■ ■

15 17 1,5 ■ ■ ■ ■

15,5 18 1,5 ■ ■ ■ ■

16 18 1,5 ■ ■ ■ ■

16,5 19 1,5 ■ ■ ■ ■

17 19 1,5 ■ ■ ■ ■

17,5 20 1,5 ■ ■ ■ ■

18 20 1,5 ■ ■ ■ ■

18,5 21 1,5 ■ ■ ■ ■

19 21 1,5 ■ ■ ■ ■

19,5 22 1,5 ■ ■ ■ ■

20 22 1,5 ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE WSN D1 x L
ORDERING EXAMPLE WSN D1 x L
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ESPULSORE NITRURATO A TESTA
CILINDRICA

NITRITED EJECTOR-PIN

CODICE / Item no.

END/ENF
Materiale: per iniezione

Material: by injection
Durezza: superficie ≥ 950

Vickers HV 0,3 Testa HRC 45 ± 5
Hardness: surface ≥ 950
Hv 0,3 Head HRC 45 ± 5

Resistenza alla trazione:
1300-1450 N/mm2

Resistance to tensile stress:
1300-1450 N/mm2

D1
D2 K L = Lunghezza / lenght mm

DIN FIAT DIN FIAT 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

2 4 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,2 4 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,5 5 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,2 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,5 7 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 8 3 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,2 8 3 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,5 8 3 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 10 3 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,2 10 3 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,5 10 3 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,2 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,5 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7,5 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 14 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,2 14 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,5 14 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9 14 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 16 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10,2 16 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10,5 16 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11 16 18 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 18 7 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12,2 18 7 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12,5 18 7 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

16 22 24 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18 24 26 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

20 26 28 8 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

25 32 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

32 40 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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ESPULSORE DIN/ISO 6751 NITRURATO 
NERO
BLACK NITRITED EJECTOR DIN/ISO 6751

CODICE / Item no.

ENNDN
Materiale: Acciaio per pressofusione
Material: steel for die casting 

Durezza in superficie: stelo ≥ 950
HV 0,3 testa HRC 45 ± 5
Surface hardness: stem ≥ 950 Hv 0,3 
head HRC 45 ± 5
Trattamento: anti grippaggio per 
pressofusione
Coating: anti-seize coating for die casting

Esempio di ordine:
10 pezzi ENNDN Ø 5,2 x 100
Ordering - example:
10 pieces ENNDN Ø 5,2 x 100

D1
D2 K L = Lunghezza / lenght mm

DIN DIN 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

2 4 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,2 4 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,5 5 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,2 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,5 7 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,2 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,5 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,2 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,5 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,2 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,5 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7,5 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,2 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,5 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10,2 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10,5 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 18 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12,5 18 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

16 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18 24 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

20 26 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

25 32 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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ESPULSORE LAVORABILE DIN/ISO 6751 
(BONIFICATO 42/46 HRC)

WORKABLE EJECTOR PIN DIN/ISO 6751 (HARDENED AND
TEMPERED 42/46 HRC)

CODICE / Item no.

EBDN
Materiale: Acciaio per pressofusione

Material: Steel for die casting
Resistenza alla trazione: 1300/1450 N/mm2

Tensile strenght: 1300/1450 N/mm2 

Esempio di ordine:
10 pezzi EBDN Ø 5,2 x 100

Ordering - example:
10 pieces EBDN Ø 5,2 x 100

D1 D2 K
L

100 125 160 200 250 315 400 500

2 4 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,2 4 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,5 5 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,2 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,5 7 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,2 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,5 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,2 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,5 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,2 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,5 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7,5 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,2 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,5 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9,5 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10,2 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10,5 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11,5 18 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 18 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12,5 18 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

13 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

13,5 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14,5 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

15 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

15,5 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

16 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

17 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18 24 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

20 26 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

25 32 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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ESPULSORE TEMPRATO DIN/ISO 6751
HARDENED EJECTOR DIN/ISO 6751

CODICE / Item no.

ETDN
Materiale: acciaio per iniezione
Material: steel for injection  
Durezza: corpo HRC 60±2
Testa HRC 45±5
Hardness: body HRC 60±2
Head HRC 45±5

Esempio di ordine:
10 pezzi ETDN Ø 5,0 x 100
Ordering - example:
10 pieces ETDN Ø 5,0 x 100

D1 D2 K
L

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

1 2,5 1,2 ■ ■ ■

1,1 2,5 1,2 ■ ■ ■

1,2 2,5 1,2 ■ ■ ■

1,3 3 1,5 ■ ■ ■

1,4 3 1,5 ■ ■ ■

1,5 3 1,5 ■ ■ ■

1,6 3 1,5 ■ ■ ■

1,7 3 1,5 ■ ■ ■

1,8 3 1,5 ■ ■ ■

1,9 3 1,5 ■ ■ ■

2 4 2 ■ ■ ■ ■ ■

2,2 4 2 ■ ■ ■ ■ ■

2,5 5 2 ■ ■ ■ ■ ■

3 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,2 6 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,5 7 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,2 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,5 8 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,2 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,5 10 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,2 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,5 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 12 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,2 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10,2 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 18 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

16 22 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18 24 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

20 26 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

FORNIBILI ANCHE CON RIVESTIMENTO DLC
AVAILABLE ALSO WITH DLC COATING
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ESPULSORE DIN/ISO 8694 FORMA C
NITRURATO

NITRITED EJECTOR PIN DIN/ISO 8694

CODICE / Item no.

ENCFC
Materiale: Acciaio per

pressofusione ed iniezione
Material: steel for die casting and injection

Durezza in superficie: stelo ≥ 950
HV 0,3 testa HRC 45±5

Surface hardness: stem ≥ 950 Hv 0,3 
head HRC 45±5

Resistenza alla trazione:
1300/1450 N/mm2

Tensile strenght: 1300/1450 N/mm2

Esempio di ordine:
10 pezzi ENCFC Ø 1,5 x 3 x 160

Ordering - example:
10 pieces ENCFC Ø 1,5 x 3 x 160

D2 D3 K L L1
D1

1,5 2 2,5

3 6 3 100 50 ■ ■ ■

3 6 3 125 50 ■ ■ ■

3 6 3 160 63 ■ ■ ■

3 6 3 200 80 ■ ■ ■

3 6 3 250 100 ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE D1 x L
ORDERING EXAMPLE D1 x L

ESPULSORE DIN/ISO 8694 FORMA C
TEMPRATO

HARDENED EJECTOR PIN DIN/ISO 8694

CODICE / Item no.

ETCFC
Materiale: Acciaio per iniezione

Material: steel for injection
Durezza: corpo HRC 60±2

testa HRC 45±5
Hardness: body HRC 60±2

head HRC 45±5

Esempio di ordine:
10 pezzi ETCFC Ø 1,5 x 3 x 160

Ordering - example:
10 pieces ETCFC Ø 1,5 x 3 x 160

D2 D3 K L L1
D1

0,8÷1,4

2 4 2 100 50 ■

2 4 2 125 50 ■

2 4 2 160 63 ■

2 4 2 200 80 ■

2 4 2 250 100 ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE D1 x L
ORDERING EXAMPLE D1 x L

D2 D3 K L L1
1,5÷2,5

3 6 3 100 50 ■

3 6 3 125 50 ■

3 6 3 160 63 ■

3 6 3 200 80 ■

3 6 3 250 100 ■



91ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST90 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

ESPULSORE SIMILE DIN/ISO 6751/HSS
HISS EJECTOR LIKE DIN/ISO 6751

CODICE / Item no.

A194
Materiale: acciaio super rapido 1.3343
Material: high speed steel 
Esecuzione: gambo rettificato e
lappato, testa ricalcata a caldo
Execution: shank ground and lapped, 
head modeled hot
Durezza: gambo 59... 61 HRC fino 
ca. 20-30 mm sotto testa 38... 45 
HRC
Hardness: shank 59...61 HRC up to 
approx. 20-30 mm below the head 38... 
45 HRC

Esempio di ordine:
10 pezzi A194 Ø 2,2 x 160
Ordering - example:
10 pieces A194 Ø 2,2 x 160

D1 D2 K
L1

100 125 160 200 250 315

1,5 3

< 10

■ ■ ■

2,0
4

■ ■ ■ ■ ■

2,2 ■ ■

2,5 5 ■ ■ ■ ■

3,0
6

■ ■ ■ ■ ■ ■

3,2 ■ ■

3,5 7 ■ ■ ■ ■ ■

4,0

8

■ ■ ■ ■ ■

4,2 ■ ■ ■

4,5 ■ ■ ■ ■ ■

5,0

10

■ ■ ■ ■ ■

5,2 ■

5,5 ■

6,0 12 ■ ■ ■ ■

8,0 14 ■ ■ ■ ■

10 16 ■ ■ ■

12 18 ■ ■ ■

ALTRE MISURE E LUNGHEZZE FORNIBILI SU RICHIESTA
OTHER CUSTOMIZABLE SIZES AND LENGTHS ON REQUEST
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FORMA FWS

Esempio di ordine:
10 pezzi A107 Ø 3,8 x 1,2 x 160

Ordering - example:
10 pieces A1020 Ø 3,8 x 1,2 x 160

b x a D1 D2 K+0,2 R1 D3 L3

160

25

135

250

50

200

lunghezza totale l1

lunghezza gambo l2-

lunghezza ribasso  

3,5 x 1,0 4,00

8

3 0,3

d1

+0,03

5

■ ■

3,8 x 0,8
4,20

■ ■

3,8 x 1,2 ■ ■

4,5 x 1,0
5,00 10

■ ■

4,5 x 1,5 ■ ■

5,5 x 1,0

6,00 12

5 0,5

6

■ ■

5,5 x 1,2 ■ ■

5,5 x 2,0 ■ ■

7,5 x 1,2

8,00 14 8

■ ■

7,5 x 1,5 ■ ■

7,5 x 2,0 ■ ■

SI FORNISCONO ESPULSORI A LAMELLA IN ACCIAIO PER LAVORAZIONE A CALDO
YOU PROVIDE EJECTOR BLADE STEEL FOR HOT WORK

LE MISURE SPECIALI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL MEASURES ARE AVAILABLE ON REQUEST

ESPULSORE LAMELLARE DIN/ISO 8693
DIN 1530 CON RIBASSO EXTRA LUNGO HSS

HISS EJECTOR PIN DIN/ISO 8693 DIN 1530 
WITH EXTRA LONG FLAT

CODICE / Item no.

A107     
Materiale: acciaio super rapido (HSS)

Material: high speed steel (HSS) 

Esecuzione: temperato, ribasso
rettificato, testa ricalcata a caldo

Execution: tempered, adjusted
downward, head modeled hot

Durezza: stelo e ribasso 58...62 Rc 
testa 40...50 Rc

Hardness: stem and downward 58...62 Rc 
head 40...50 Rc

FORNIBILI ANCHE CON RIVESTIMENTO DLC
AVAILABLE ALSO WITH DLC COATING
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ESPULSORE A TESTA CILINDRICA
NITRURATO LAMELLARE
NITRED FLAT EJECTOR PIN

CODICE / Item no.

ELN
Materiale: acciaio UNI X 40 Cr Mo V 
5 1 1 KU (DIN 17350-X 40 Cr Mo V 
5 1 - W Nr 1.2344)
Material: steel UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 
KU (DIN 17350-X 40 Cr Mo V 5 1 - W Nr 
1.2344) 

Esecuzione:rettificato
Execution: grinded
Durezza: superficie ≥950 Vickers - 
HV 0,3 Esecuzione: rettificato, lappa-
to. Testa 45 ± 5 HRC
Hardness: surface ≥950 Vickers - HV 0,3 
Execution: grinded, lapped head 45 ± 5 HRC
Resistenza alla trazione: 1300/1450 
N/mm2
Resistance to tensile stress: 1300/1450 
N/mm2
Resistenza al rinvenimento:
500° C-550° C
Resistance to tempering: 500° C-550° C

D1 A B D2 K

L = Lunghezza/Lenght mm

80 100 125 160 200 250 315 400

L1 40 L1 50 L1 60 L1 80 L1 100 L1 125 L1 160 L1 200

4 3,5 1 8 3 ■ ■ ■

4,2 3,8 1 8 3 ■ ■ ■ ■

4,2 3,8 1,2 8 3 ■ ■ ■ ■ ■

5 4,5 1 10 3 ■ ■ ■ ■ ■

5 4,5 1,2 10 3 ■ ■ ■ ■ ■

5 4,5 1,5 10 3 ■ ■ ■ ■ ■

6 5,5 1 12 5 ■ ■ ■ ■ ■

6 5,5 1,2 12 5 ■ ■ ■ ■ ■

6 5,5 1,5 12 5 ■ ■ ■ ■

6 5,5 2 12 5 ■ ■ ■ ■

8 7,5 1,2 14 5 ■ ■ ■ ■

8 7,5 1,5 14 5 ■ ■ ■ ■ ■

8 7,5 2 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 9,5 1,5 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 9,5 2 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 11,5 2 18 7 ■ ■ ■ ■

12 11,5 2,5 18 7 ■ ■ ■ ■

16 15,5 2 22 7 ■ ■ ■ ■ ■

16 15,5 2,5 22 7 ■ ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE ELN D1 x L x B 
ORDERING EXAMPLE ELN D1 x L x B

ALTRE MISURE E LUNGHEZZE FORNIBILI SU RICHIESTA
OTHER CUSTOMIZABLE SIZES AND LENGTHS ON REQUEST

FORNIBILI ANCHE CON RIVESTIMENTO DLC
AVAILABLE ALSO WITH DLC COATING
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ESPULSORE A TESTA CILINDRICA
TEMPRATO LAMELLARE

HARDENED FLAT EJECTOR PIN

CODICE / Item no.

ELT
Materiale: acciaio UNI 90 Mn V Cr 8 
KU (DIN 17350-90 Mn V Cr 8-W Nr 

1.2842)
Material: steel UNI 90 Mn V Cr 8 KU 

(DIN 17350-90 Mn V Cr 8-W Nr 1.2842)  
Esecuzione: rettificato

Execution: grinded
Durezza: corpo 60 ± 2  HRC

testa 45 ± 5 HRC
Hardness: body 60 ± 2 HRC

head 45 ± 5 HRC

D1 A B D2 K

L = Lunghezza/Lenght mm

80 100 125 160 200 250 315 400

L1 40 L1 50 L1 60 L1 80 L1 100 L1 125 L1 160 L1 200

4 3,5 1 8 3 ■ ■ ■

4,2 3,8 1 8 3 ■ ■ ■ ■

4,2 3,8 1,2 8 3 ■ ■ ■ ■ ■

5 4,5 1 10 3 ■ ■ ■ ■ ■

5 4,5 1,2 10 3 ■ ■ ■ ■ ■

5 4,5 1,5 10 3 ■ ■ ■ ■ ■

6 5,5 1 12 5 ■ ■ ■ ■ ■

6 5,5 1,2 12 5 ■ ■ ■ ■ ■

6 5,5 1,5 12 5 ■ ■ ■ ■

6 5,5 2 12 5 ■ ■ ■ ■

8 7,5 1,2 14 5 ■ ■ ■ ■

8 7,5 1,5 14 5 ■ ■ ■ ■ ■

8 7,5 2 14 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 9,5 1,5 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 9,5 2 16 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 11,5 2 18 7 ■ ■ ■ ■

12 11,5 2,5 18 7 ■ ■ ■ ■

16 15,5 2 22 7 ■ ■ ■ ■ ■

16 15,5 2,5 22 7 ■ ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE ELT D1 x L x B 
ORDERING EXAMPLE ELT D1 x L x B

ESPULSORI LAMELLARI A DISEGNO
FLAT EJECTOR PIN ACCORDING DRAWING

ALTRE MISURE E LUNGHEZZE FORNIBILI SU RICHIESTA
OTHER CUSTOMIZABLE SIZES AND LENGTHS ON REQUEST

FORNIBILI ANCHE CON RIVESTIMENTO DLC
AVAILABLE ALSO WITH DLC COATING
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ESPULSORI LAMELLARI A DISEGNO
FLAT EJECTOR PIN ACCORDING DRAWING

DATI

Ditta:							       Data:

Nome:							      Fax:

E-mail:						      Tel:

ORDINE			   OFFERTA

NITRURATI			   TEMPRATO			   HSS

Nr. A
-0,015

B
-0,015

D1
h11

D2
-0,2

H
-0,05

L1
+2,0

L2
-1,0 -2,0 Q.tà

1

2

3

4

5

6

7

8
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CANNOCCHIALE TEMPRATO DIN/ISO 8405
HARDENED EJECTOR SLEEVE DIN/ISO 8405

CODICE / Item no.

CATE
Materiale: acciaio per iniezione - 

DIN 16756
Material: steel for injection - DIN 

16756  
Durezza: corpo HRC 60±2

Testa HRC 45±5
Hardness: body  HRC 60±2

Head 45±5

Esempio di ordine:
10 pezzi CATE Ø 3,2 x 150

Ordering - example:
10 pieces CATE Ø 3,2 x 150

D2 D1 D4 H R L2
L

75 100 125 150 160 175 200 250

2 4 8 3 0,3 35 ■ ■ ■ ■

2,2 4 8 3 0,3 35 ■ ■ ■ ■

2,5 5 10 3 0,3 35 ■ ■ ■ ■

3 5 10 3 0,3 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,2 5 10 3 0,3 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,5 6 12 5 0,3 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 6 12 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,2 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,5 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,2 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 10 16 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,2 10 16 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 12 20 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,2 12 20 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 14 22 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 16 22 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE D1 x L
ORDERING EXAMPLE D1 x L 

ALTRE MISURE E LUNGHEZZE FORNIBILI SU RICHIESTA
OTHER CUSTOMIZABLE SIZES AND LENGTHS ON REQUEST
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CANNOCCHIALE NITRURATO
DIN/ISO 8405
NITRED EJECTOR SLEEVE DIN/ISO 8405

CODICE / Item no.

CANI     
Materiale: DIN 16756 - Acciaio per 
pressofusione ed iniezione
Material: DIN 16756 - Steel for die casting and 
injection
Durezza: superficie ≥950 Vickers - HV 
0,3 - Testa 45 ± 5 HRC
Hardness: surface ≥950 Vickers - HV 0,3 - 
head 45 ± 5 HRC
Resistenza alla trazione: 1300/1450 
N/mm2
Resistance to tensile stress: 1300/1450 
N/mm2

Esempio di ordine:
10 pezzi CANI Ø 3,2 x 150

Ordering - example:
10 pieces CANI Ø 3,2 x 150

D1 D2 D3 K R L1
L

75 100 125 150 160 175 200 225 250 275 300

2,0 4 8 3 0,3 35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,0 5 10 3 0,3 35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,2 4 8 3 0,3 35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,5 5 10 3 0,3 35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,0 5 10 3 0,3 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,0 6 12 5 0,3 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,2 5 10 3 0,3 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,5 6 12 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,0 6 12 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,0 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,2 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,5 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,0 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,0 10 16 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,0 12 20 7 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,2 8 14 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,5 10 16 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,5 12 20 7 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,0 10 16 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,0 12 20 7 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,2 10 16 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,5 10 16 5 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,5 12 20 7 0,5 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,0 12 20 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,2 12 20 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8,5 12 20 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9,0 12 20 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10,0 14 22 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12,0 16 22 7 0,7 45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE D1 x L
ORDERING EXAMPLE D1 x L 

ALTRE MISURE E LUNGHEZZE FORNIBILI SU RICHIESTA
OTHER CUSTOMIZABLE SIZES AND LENGTHS ON REQUEST



98



ACCESSORI



101ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST100 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

GUIDA PIANA
PLAN GUIDE

CODICE / Item no.

PGZ PGX
Materiale: DIN 1.2842

Material: DIN 1.2842  
Esecuzione: temprato, rettificato

Execution: hardened, grinded

CODICE A B C E PASSO L

PGZ 17 6 7,5 M5 25 500

PGX 22 9 10 M6 25 500

ESEMPIO DI ORDINAZIONE PGZ/PGX x L
ORDERING EXAMPLE PGZ/PGX x L

GUIDA A L
L - FORM GUIDE

CODICE / Item no.

GLZ GLX
Materiale: DIN 1.2842

Material: DIN 1.2842  
Esecuzione: temprato, rettificato

Execution: hardened, grinded

CODICE A B C D VITE PASSO L

GLZ 14 9 19 19 M6 25 500

GLX - 14 14 14 24 24 M6 25 500

GLX - 10 14 10 24 24 M6 25 500

ESEMPIO DI ORDINAZIONE GLZ/GLX x L
ORDERING EXAMPLE GLZ/GLX x L

0,10
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GUIDA A T
T - FORM GUIDE

CODICE / Item no.

GTZ GTX GTZX
Materiale: DIN 1.2842
Material: DIN 1.2842  
Esecuzione: temprato, rettificato
Execution: hardened, grinded

CODICE A B C D VITE PASSO L

GTZX 14 9 19 24 M6 25 500

GTX-14 14 14 24 24 M6 25 500

GTX-10 14 10 24 24 M6 25 500

GTZ 9 9 19 19 M5 25 500

ESEMPIO DI ORDINAZIONE GTZ/GTX x L
ORDERING EXAMPLE GTZ/GTX x L

CUNEI DI CONTRASTO
CONTRAST WEDGE

CODICE / Item no.

CZ CX CXX
Materiale: DIN 1.2842
Material: DIN 1.2842  
Esecuzione: temprato, rettificato
Execution: hardened, grinded

CODICE A B C D E PASSO L

CZ 14 10 24 24 M8 25 500

CX 20 12 34 34 M10 25 500

CXX 30 26 58 58 M12 25 500

ESEMPIO DI ORDINAZIONE CZ/CX x L
ORDERING EXAMPLE CZ/CX x L
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DISPOSITIVO DI AGGANGIO E SGANGIO
COUPLING AND UNCOUPLING DEVICE

13 Molle a balestra

11 Blocchetto

10 Testa del dispositivo 

2 Saltarello

3 Fermo piastra
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DISPOSITIVO DI AGGANGIO E SGANGIO
COUPLING AND UNCOUPLING DEVICE

LEVA
LEVER

CODICE / Item no.

ZH90/..

BARRA DI APPOGGIO
LEAN BAR

CODICE / Item no.

ZH90/0..

Tipo / Type CODICE L3 max L2 L1 L

01 ZH 90/01 60 110 120 140

02 Z 90/02 124 174 184 204

06 ZH 90/06 170 220 230 250

ESEMPIO DI ORDINAZIONE ZH90/0..
ORDERING EXAMPLE ZH90/0..

Tipo / Type CODICE L

03 ZH 90/03 200

04 ZH 90/04 250

05 ZH 90/05 300

Tipo / Type CODICE L L1 Fmax  (daN)

1 ZH 90/1 152 70 4000

ESEMPIO DI ORDINAZIONE ZH90/..
ORDERING EXAMPLE ZH90/..

Tipo / Type CODICE L L1 Fmax  (daN)

2 ZH 90/2 252 170 4000

3 ZH 90/3 302 220

4 ZH 90/4 352 270

1 BIS ZH 90/1 Bis 172 90
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LEVA
LEVER

CODICE / Item no.

ZH91/..

CONFEZIONI STANDARD / STANDARD KITS

BOX 140 R N. 2 ZH 90/1
N. 2 ZH 90/01 ■

BOX 200 R N. 2 ZH 90/2
N. 2 ZH 90/02 ■

BOX 250 R N. 2 ZH 90/3
N. 2 ZH 90/03 ■

BOX 140 BIS N.2 ZH 90/1 BIS
N. 2 ZH 90/01 ■

BOX 200 FIX N. 2 ZH 90/2
N. 2 ZH 90/03 ■

BOX 250 FIX N. 2 ZH 90/3
N. 2 ZH 90/04 ■

BOX 300 FIX N. 2 ZH 90/4
N. 2 ZH 90/05 ■

BOX 400 FIX N. 2 ZH 90/A
N. 2 ZH 90/B ■

CODICE

ZH 91/A

ESEMPIO DI ORDINAZIONE ZH91/..
ORDERING EXAMPLE ZH91/..

CODICE

ZH 91/B
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DISPOSITIVO AUTOMATICO DI ESTRAZIONE
AUTOMATIC EXTRACTION DEVICE

CODICE / Item no.

AGS

Rif. A C D E

301

M 10 X 1,5

22,8 20 45,5M 12 X 1,75

M 14 X 2

401

M 10 X 1,5

25,8 20 55
M 12 X 1,75

M 14 X 2

M 16 X 2

411/501

M 16 X 2 

35 25 68

M 18 X 2,5

M 20 X 2,5

M 24 X 3

M 27 X 3

M 30 X 3,5

421/601

M 24 X 3

43 30 80
M 27 X 3

M 30 X 3,5

M 36 X 4

Rif. B F G H I J K =0,10 L M

302 M 16 X 1,5 34 32 32 39 43 9 15 42,5

402 M 16 X 1,5 40 38 38 48 53 13 15 52 -

412/502

M 16 X 1,5

58 56 52 65 70 17 18 68 -

M 18 X 1,5

M 20 X 1,5

M 24 X 1,5

M 27 X 1,5

M 30 X 1,5

422/602

M 24 X 1,5

66 64 60 74 79 22 23 84 -
M 27 X 1,5

M 30 X 1,5

M 36 X 2

402
412

401
411

2400 Kg
3200 Kg
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DISPOSITIVO AUTOMATICO DI ESTRAZIONE
AUTOMATIC EXTRACTION DEVICE

CODICE / Item no.

AGS
Funzionamento:
1) Iniezione materiale a stampo chiuso (vedere fig.1).
2) Stampo in posizione di estrazione. Il perno fissato sull’estrattore 
della macchina si aggangia al corpo del dispositivo, permettendo 
l’estrazione del pezzo stampato (vedere fig. 2).
3) Prima di effettuare la chiusura dello stampo, il perno aggangiato 
all’estrattore della macchina consente, tramite il corpo del dispos-
itivo, il ritorno del tavolino nella posizione di sicurezza. A questo 
punto è ossibile eseguire la chiusura dello stampo, senza che i 
carrelli interferiscano con gli estrattori (cedere fig. 3).
Montaggio: 
Fissare il corpo del dispositivo sul tavolino d’estrazione ed il perno 
sull’estrattore della macchina. Questo dispositivo è consigliato per 
gli stampi con carrelli, in quanto garantisce che questi ultimi non 
interferiscano con le spine di estrazione od estrattori.

Operation:
1) Material is injected into the closed die (see Figure 1).
2) Die in position for ejection. The pin fastened to the machine ejec-
tor locks on to the body of the device, allowing the moulded part to 
be ejected (see Figure 2).
3) Before die closing, the pin locked to the machine ejector allows, 
using the body of the device, the stripper plate to return to its safety 
position. At this point, die closing is possible without the trolleys 
interfering with the ejectors (see Figure 3).
Assembly:
Fasten the body of the device to the stripper plate and the pin to the 
machine ejector. This device is recommended for dies with trolleys 
as it guarantees that the trolleys do not interfere with the ejector 
pins or the ejectors.

Funktionsweise:
1) Einspritzen des Materials bei geschlossener Form (siehe Abbil-
dung 1).
2) Form in Auswerferposition. Der auf dem Auswerfer dem Maschine 
be festigte Stift hackt sich im Gehäuse der Vorrichtung ein und er-
möglicht so das Auswerfen des geformten Teils (siehe Abbildung 2).
3) Vor dem Schließen der Form erlaubt der in den Auswerfer der 
Ma schine eingehakte Stift, mittels des Vorrichtungskörpers, die 
Rückkehr des Auswerferpakets in die Sicherheitsposition. Jetzt 
kann die Form geschlossen werden, ohne dass die Schieber mit 
den Auswerfern inter ferieren (siehe Abbildung 3).
Assembly:
Den Körper der Vorrichtung auf dem Auswerferpaket und den Stift 
am Auswerfer der Maschine befestigen. Diese Vorrichtung wird für
Schieberformen empfohlen, da sie dafür sorgt, dass letztere nicht 
mit den Auswerferstiften oder Auswerfern interferieren.

Figura 1 - Figure 1 - Abbildung 1

Figura 2 - Figure 2 - Abbildung 2

Figura 3 - Figure 3 - Abbildung 3
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GANCIO SCANCIO
LATCH LOCK

CODICE / Item no.

HZ170
Materiale: 1.2764
Material: 1.2764

NOTE: di semplice design, 
facile da installare e ad altezza 
regolabile. I test dimostrano 
che è possibile scegliere tra 
HZ170 e HZ171.
Design simple, easy to install, 
the height is adjustable when 
operating. Test proved that you 
can choose from HZ170 and 
HZ171.

Code x n. pezzi
HZ170/1 x 2

Code b1 l7 b4 l11 l9 l8 l12 b5 l13 h2 l1 b7 h3 l4
HZ170/1 63 22 8 5 6 8 14 28,5 7 6 100 12,5 6 125

HZ170/2 90 34 13 8 8 18 24 45 16 7,5 140 20 12,5 160

HZ170/3 110 42 15 9 9 22 31 55 20 12 200 25 16 250

l8

l7

l12

l11

l1

l2

F

l9

H

l10

l5

l4

b 8

b 6

b 5

b 1

b 4

d1

l13

b 2

b 3

D

58+3 HRC

58+3 HRC

l3

h 4

h 3 h 1

h 2
h 5

h 6

l6

40+3 HRC 40+3 HRC

DIN 913-45H DIN 912

2° 1°

ESEMPIO / EXAMPLE
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GANGIO SCANCIO
LATCH LOCK

CODICE / Item no.

HZ171
Materiale: 1.2764
Material: 1.2764

NOTE: di semplice design,
altezza regolabile, facile

da installare.
Design simple, the height is 
adjustable when operating, 

easy to install

Code x n. pezzi
HZ171/1 x 2.

Code b1 l7 b4 l11 l9 l8 l12 b5 l13 h2 l1 b7 h3 l4
HZ171/1 75 22 16 6 6 60 69 6 140 12,5 16 6 140 12,5

HZ171/2 90 31,5 24 8 7 73 83 7,5 180 16 20,5 12,5 180 16

HZ171/3 112 40 30 10 9 88 103 12 250 20 25,5 16 250 20

l3

h 4

h 3 h 1

h 2

h 5

h 6

l6

40+3 HRC 40+3 HRC

DIN 913-45H DIN 912

l8

l12

l11

l10

l9

l5

l4

l7
b 2 b 3

b 1

b 6

b 10 d 1

b 11

b 9

30°
58+3 HRC

l1

l2

F

b 7 b 8
b 4

b 5

58+3 HRC

2° 1°
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GANCIO SCANCIO
LATCH LOCK

CODICE / Item no.

HZ174
Materiale: 1.2764
Material: 1.2764

NOTE: corpo di collegamento 
e quadro di posizionamento 
rendono il prodotto più preciso. 
Sono necessari almeno due 
posti sul template per un uso 
simmetrico. La temperatura di 
esercizio è di 120°C.
Connecting body and square 
postion make product more 
accurate. There shall be at 
least two seats on template for 
symmetrical use. Operating 
temperature range in 120°C.

Code x n. pezzi
HZ174/50/90/0 x 2

Code b1 H1 HV l5 l4 l3 l2 h5 h4 h3 h2 h1 b4 b3 b2 l9 l8 l7 l6
HZ174/50/90/0

50

90
2

140 140
20

9,75 10 16 9,3 16 22,3 15 30,05 40 20 10 20 10
HZ174/50/90/20 20 40

HZ174/50/130/0
130

0
180 180

20

HZ174/50/130/50 50 70

HZ174/82/117/0

80

117
0

200 200
34

16,75 13 12,3 9,3 22 30,3 20 45,05 60 34 16 34 15
HZ174/80/117/32 32 66

HZ174/80/167/0
167

0
250 250

34

HZ174/80/167/75 75 109

HZ174/100/145/0

100

145
0

250 250
45

22,25 16 15,5 9,3 27 37,5 25 60,05 80 45 22 45 15
HZ174/100/145/50 50 95

HZ174/100/195/0
195

0
300 300

45

HZ174/100/198/80 80 125

l7l6

l8 l9

H1
L5

Hv

l2

F b 1b 2 b 3b 4

l4

l3

h 4

h 5 h 2

h 3

H1

2° 1°

H1 H1

2° 1°

1H vH H1

Hv

H1

Hv

ESEMPIO / EXAMPLE
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GANGIO SCANCIO
ROUND LATCH LOCKING UNIT

CODICE / Item no.

HZ173
NOTE: possiede una seconda 
espulsione, un meccanismo di 

reset e una modalità di
funzionamento di
chiusura interna.

It has second ejection, reset 
mechanins and internal mode 

locking buckle function.

Code x n. pezzi
HZ173/32/28 x 2

Code d1 Hmax h2 l2 l1 d8 d5 d4 d3 d2 Hmin

HZ173/32x28
32

28
14

60 78
32,2 14 44,8 34,8 M10 6

HZ173/32x56 56 88 106

HZ173/38x36
38

36
16

70 90
38,2 18 51,8 40,8 M12 8

HZ173/38x71 71 105 125

TIRANTE
PULLIN ROD

CODICE / Item no.

HZ1731
Materiale: 1.5920/59 + 2 HRC

Material: 1.5920/59 + 2 HRC  

Code x n. pezzi
HZ1731/14/63 x 2

Code d5 l1 SW1 SW2 l6 l3 l2 d6

HZ1731/14/63

14

63

12 15

20 14 56

18,5
HZ1731/14/80 80

25 16

73

HZ1731/14/100 100 93

HZ1731/14/125 125 118

Code d5 l1 SW1 SW2 l6 l3 l2 d6

HZ1731/18/80

18

80

15 19

20

16

73

23,5
HZ1731/18/100 100

30

93

HZ1731/18/125 125 118

HZ1731/18/140 140 133

BUSSOLA FILETTATA
THREADED BUSH

CODICE / Item no.

HZ1732
Materiale: 1.2343/1000 N/mm2

Material: 1.2343/1000 N/mm2

Code x n. pezzi
HZ1733/14 x 2

Code d5 l4 l3 d8 d7

HZ1732/14 14 20 14 M24x1 19

HZ1732/18 18 22 16 M30x1,5 24

l1
-0,2

l1
-0,05

10

d 6-0
,1

h1
-0,05

Hmax
18min

d 1e8 d 2

d 3-0
,1

d 4-0
,1

d 5

HZ1731

HZ173

d 5e8

l1

l2
±0,1

l3
-0,03

l6 7-0,03
d 5e8

d 6-0
,1

DIN 7984

SW2

SW1

RZ4

HZ1731

d 5

d 7+0
,1

d 8

l3
+0,04
+0,02

l4
+0,2

8

Z691 Z1731

Z173

Z1732 ESEMPIO / EXAMPLE
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BUSSOLA DI RICHIAMO
PRESSURE SLEEVE

CODICE / Item no.

HZ163
Materiale: 1.2826
Material: 1.2826

Code x n. pezzi
HZ163/6/125 x 2

Code d3 l1 l3 l2 d1 d2 d4 d5 Fmax

HZ163/6/125 6 125 20 73 16 18 10 12 12000

HZ163/10/160 10 160 25 100 20 24 12,5 17 20000

BARRA DI APPOGGIO
LEAN BAR

CODICE / Item no.

HZ164
Materiale: 1.2826
Material: 1.2826

NOTE: l’unità costituita da 
HZ163 e HZ164 è usato per 
stampi di pressofusione e ad 
iniezione con scivoli.
The unit consisting of HZ163 
and HZ164 is mostly used for 
die-casting moulds and injec-
tion moulds with slides.

Code x n. pezzi
HZ164/6/36 x 2

l1
+1

l2
-0,5 9±0,1

l3

d 5+0
,2

d 2-0
,2

d 4+0
,2

d 3 d 1F

RZ4

45±2 HRC

l2
+0,5

10±0,02

t Hmax
l1

+0,15
+0,05

d 2-0
,2

d 1k6

d 3

HZ163

RZ2,5

RZ4

Code d3 l1 Hmax t l2 d2 d1

HZ164/6/36

6

36 24

6,7

31

22 18HZ164/6/46 46 34 41

HZ164/6/56 56 44 51

HZ164/10/30

10

36 23

6,7

30

29 24
HZ164/10/46 46 33 40

HZ164/10/56 56 43 50

HZ164/10/76 76 63 70

ESEMPIO / EXAMPLE
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ESPULSORE A DOPPIA CORSA,
MONTAGGIO CENTRALE

TWO STAGE EJECTOR, CENTRAL MOUNTING

CODICE / Item no.

HZ169
Materiale: DIN 1804
Material: DIN 1804

NOTE: utile per l’installazione 
di macchinari per la lavorazi-

one di design ad incastro, così 
da garantire sicurezza ed affi-
dabilità. La corsa dell’impianto 
dev’essere calcolata in mani-

era accurata, in caso contrario 
il prodotto rischia di essere 

danneggiato.
It is convenient for installing 
processing machinery inter-

locking design so that is safe 
and reliable. The installation 
stroke needs to be calculate 

accurately. Otherwise, the 
product is likely to be

damaged.

Code x n. pezzi
HZ169/16 x 2.

Code d1 SW3 SW2 SW1 k2 k1 d4 d5 l7 l6 d7 l5 l3 l2 l1 d2 d3 H1min H1max H2min H2max

HZ169/16 16 20 28 13 8 5 30 20 11
9

11 26 56 112 164 M22x1 M32x1,5 5 30 3 50

HZ169/22 22 27 38 17
10

6 40 28 12 16 36 75 148 220 M30x1,5 M43x1,5 6 40
4 70

HZ169/30 30 38 55 24 7 50 38 13 11 21
45

80 170 255 M40x1,5 M60x1,5 7 50

HZ169/40 40 46 65 32 14 8 65 50 14 12 22 98 200 270 M51x1,5 M70x1,5 7,5 60 5 80 

l 2

l 6
k 2

l 7

l 5

l 3

k 1

l 1+0
,5

l 4+0
,5

≈5
0

d1

d5

d2

d4

d3

SW3

SW1 SW2

DIN1804

≈980 N/mm

≈980 N/mm

H2

H2

H1

H1

ESEMPIO / EXAMPLE
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ESPULSORE A DOPPIA CORSA,
MONTAGGIO CENTRALE
TWO STAGE EJECTOR, CENTRAL MOUNTING

CODICE / Item no.

HZ1691
NOTE: utile per l’installazione 
di macchinari per la lavorazi-
one di design ad incastro, così 
da garantire sicurezza ed affi-
dabilità. La corsa dell’impianto 
dev’essere calcolata in mani-
era accurata, in caso contrario 
il prodotto rischia di essere 
danneggiato.
It si convenient for installing 
processing machinery inter-
locking design so that is safe 
and reliable. The installation 
sroke needs to be calculate ac-
curately. Otherwise, the prod-
uct is likely to be damaged.

Code x n. pezzi
HZ1691/13 x 2

Code d1 SW1 SW2 SW3 d2 d3 d5 d6 d9 d11 d12 d13 d14 b1 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l9 H1 H2max

HZ1691/13 10 10 10 17 M20x1 M28x1,5 18,5 50 41,6 M8x0,75 13,4 17,6 4,3 3,2 164 72 38,8
21

9 4 2,6 22 3-20 44

HZ1691/17 13 13 12 21 M24x1,5 M35x1,25 22 60 48 M11x1 17,4 22 5,4 4 228 110 63 12 5 3,5 25 3-30 65

HZ1691/22 17 17 17 27 M30x1,5 M45x1,5 28 75 61 M12x1 21 27 6,5 5 270 131 74 17
17

6 4 30 6-42 80

HZ1691/30 24 24 22 36 M40x1,5 M60x1,5 38 100 82 M18x1 26 33 8,8 6 340 166 89 27 7 5 38 10-60 95

HZ1691/40 32 32 32 46 M55x1,5 M75x1,5 52 125 104 M25x1,5 35 43 11 8 470 232 122 41 27 10 7 50 14-86 130

HZ1691/52 41 41 41 65 M72x1,5 M98x2 69 150 128 M34x1,5 48 58 11 9 583 295 155 51 27 15 11 60 18-110 180

"A-A" d13

d11

b 1

d 12

SW2

SW1

l 1

l 2

l 3

l 5
l 4+0

,3

l 7l 6

l 9

d9

d6-0,3

6xd14

d5

d2

d3

d1

A A

SW3

H2

H2

H1

H1

ESEMPIO / EXAMPLE
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H1 H2 H2

ESPULSORE A DOPPIA CORSA,
MONTAGGIO CENTRALE

TWO STAGE EJECTOR, CENTRAL MOUNTING

CODICE / Item no.

HZ1692
Materiale: DIN 1804
Material: DIN 1804

NOTE: utile per l’installazione 
di macchinari per la lavorazi-

one di design ad incastro, così 
da garantire sicurezza ed affi-
dabilità. La corsa dell’impianto 
dev’essere calcolata in mani-

era accurata, in caso contrario 
il prodotto rischia di essere 

danneggiato.
It is convenient for installing 
processing machinery inter-

locking design so that is safe 
and reliable. The installation 
stroke needs to be calculate 

accurately. Otherwise, the 
product is likely to be

damaged.

Code x n. pezzi
HZ1692/25/45 x 2.

Code d1 H1 SW1 SW2 SW4 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d9 d10 d12 d13 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 H2max

HZ1692/25/45 25 4-45 32 50,2 38 M14x1 M48x1,5 69 93 70 45 37 M16 5,4 81 260 155 17 58 71 14 53 10 16 4-45

HZ1692/32/60 32 6-60 41 60,2 46 M18x1 M58x1,5 80 110 82 55 46 M16 6,4 95 325 198 17 80 89 15 68 12 25 6-60

HZ1692/40/80 40 8-80 50 80,2 65 M24x1,5 M76x1,5 106 140 108 73 56 M24 8,5 123 471 258 22 152 116 18 90 14 24 8-80

l 2

l 1

l 4
l 5

l 6

l 8

l 7

l 9

H 1+H
2

d1

d10

d9

d6

d5

d3

d7

d2

d13

d12(8x)

d4-0,06
-0,03

SW2

SW1

SW4
l 10

ESEMPIO / EXAMPLE
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ESPULSORE A DOPPIA CORSA
TWO STAGE EJACTOR

CODICE / Item no.

HZ1695
Code x n. pezzi
HZ1695/22 x 2

ESPULSORE A DOPPIA CORSA
TWO STAGE EJACTOR

CODICE / Item no.

HZ1696
Materiale: 1.2312/1100 N/mm2

Material: 1.2312/1100 N/mm2

Code x n. pezzi
HZ1695/22 x 2

Code d1 k2 k1 SW3 SW2 SW1 l9 l8 l6 l5 l4 l3 l2 l1 H2min H2max H1min H1max d7 d6 d5 d4 d3 d2

HZ1695/22 22
18

6 36 46 17
10

52 58
17

175 82 141 278 6 48 4 36
9

50 31,5 52 M52x1,5 M40x1,5

HZ1695/25 25 7 41 55 19 60 60 207 89 163 329 8 60 5 50 56 36 60 M60x1,5 M45x1,5

HZ1695/32 32 16 8 50 65 27 12 82 102 22 257 106 196 430 10 86 6 60 11 70 44 72 M72x1,5 M55x1,5

Code d1 SW5 SW4 l10 l9 l8 d8 d7 d5

HZ1696/22 22 6 27 62 13 45 M12x1,25 M24x1,25LH 31,5

HZ1696/25 25
8

32 78 14 56 M14x1,5 M28x1,25LH 36

HZ1696/32 32 36 100 16 71 M16x1,5 M34x1,25LH 32

l1

l4

l3

k2

≈50

l8

l6 l9 l2

l5

k1

d 1 d 5 d 2 d 6 d 3

3x
d 7

SW3

SW2

SW1

980N/mm

HZ1696

H1

H2 H2H1 H1+H2

H2

ESEMPIO / EXAMPLE

l9 l8

l10

d 7 d 8

d 5f
7

d 1

SW1
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ESPULSORE A DOPPIA CORSA
TWO STAGE EJECTOR

CODICE / Item no.

HZ1697   
NOTE: utile per l’installazione 
di macchinari per la lavorazi-

one di design ad incastro, così 
da garantire sicurezza ed affi-
dabilità. La corsa dell’impianto 
dev’essere calcolata in mani-

era accurata, in caso contrario 
il prodotto rischia di essere 

danneggiato.
It is convenient for installing 
processing machinery inter-

locking design so that is safe 
and reliable. The installation 
stroke needs to be calculate 

accurately. Otherwise, the 
product is likely to be

damaged.

Code x n. pezzi
HZ1697/16 x 2.

Code d1 SW1 k2 k1 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 H1min H1max H2min H2max

HZ1697/16 16 8 6 6 77 5 12 45 90 103 52 44 43 36 28 27 6 76 3 76

HZ1697/20 20 10 7 7 101 6 17 59 100 134 59 51 51 43 34 32 8 96 4 96

HZ1697/36 26 14 8 8 126 7 22 73 150 168 73 64 63 54 43 42 10 130 5 130

l 6

l 3
l 4

l 1

l 2

l 5
k 2-

0,
05

k 1-
0,

o5

d7

d6g6

d5

d4g6

d3

d1

d2g6

SW
1

64
 H

RC
12

60
 N

/m
m

H1 H1 H2

ESEMPIO / EXAMPLE
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GANCIO SCANCIO
LATCH LOCK

CODICE / Item no.

SZ4
Code x n. pezzi
SZ4-11-0-0 x 2

Code l h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 l1 l2 l3 l4 l5 l6
SZ4-11-0-0 0

22,3 9,3 17,5 4 3 9 50 30 38 22 10 20 20 10 146 146 10 15 21 16
SZ4-11-25-0 25

SZ4-11-50-0 50

SZ4-11-75-0 75

SZ4-16-0-0 0

30,3 12,3 23,5 5 4,5 12 75 45 56 30 12 30 30 15 196 196 15 20 31 21
SZ4-16-25-0 25

SZ4-16-50-0 50

SZ4-16-75-0 75

SZ4-21-0-0 0

37,5 15,5 29 6 6 15 90 60 72 38 14 36 36 15 246 246 18 25 38 27
SZ4-21-25-0 25

SZ4-21-50-0 50

SZ4-21-75-0 75

SZ4-11-0-41 0

22,3 16 9,3 4 50 38 22 10 146 20 146 10 15 21 16
SZ4-11-25-41 25

SZ4-22-50-41 50

SZ4-11-75-41 75

SZ4-16-0-41 0

30,3 21 12,3 5 75 56 30 12 196 30 196 15 20 31 21
SZ4-16-25-41 25

SZ4-16-50-41 50

SZ4-16-75-41 75

SZ4-21-0-41 0

37,5 27 15,3 6 90 72 38 14 246 36 246 18 25 38 27
SZ4-21-25-41 25

SZ4-2-50-41 50

SZ4-21-75-41 75

l2

ll3

l1b8

l5

l+l5

l 6
l 4

h 1

h 2

h 3

h 4

b 1 b 2 b 3 b 4

b7b6

b5

h 5

h 6 h 7

b5
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GANCIO SCANCIO
LATCH LOCK

CODICE / Item no.

SZ4
Code x n. pezzi
SZ4-11-0-0 x 2

Code l h1 h2 h3 h4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 l1 l2 l3 l4 l5 l6
SZ4-1-0-0 2

22,3 9,3 17,5 50 30 40 - 10 20 20 10 146 146 10 15 21 16
SZ4-1-25-0 25

SZ4-1-50-0 50

SZ4-1-75-0 75

SZ4-15-0-0 0

30,3 12,3 23,5 75 45 65 56 20 30 30 15 196 196 15 20 31 21
SZ4-15-25-0 25

SZ4-15-50-0 50

SZ4-15-75-0 75

SZ4-2-0-0 2

37,5 15,5 29 90 60 74 74 25 36 36 15 246 246 18 25 38 27
SZ4-2-25-0 25

SZ4-2-50-0 50

SZ4-2-75-0 75

SZ4-1-0-41 0

22,3 16 9,3 50 40 - 10 146 20 146 10 15 21 16
SZ4-1-25-41 25

SZ4-1-50-41 50

SZ4-1-75-41 75

SZ4-15-0-41 2

30,3 21 12,3 75 65 56 20 196 30 196 15 20 31 21
SZ4-15-25-41 25

SZ4-15-50-41 50

SZ4-15-75-41 75

SZ4-2-0-41 0

37,5 27 15,3 90 74 74 25 246 36 246 18 25 38 27
SZ4-2-25-41 25

SZ4-2-50-41 50

SZ4-2-75-41 75

l2

ll3

l1b8

l5

l+l5

l 6
l 4

h 1

h 2 h 3

h 4

b 1 b 2 b 3 b 4

b7b6

b5

h 5

h 6 h 7

b5
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GANCIO SCANCIO
LATCH LOCK

CODICE / Item no.

SZ4
Code x n. pezzi
SZ4-11-1-0 x 2

Code h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 b1 b2 b3 b4 b5 l1 l2 l3 l4 l5 l6
SZ4-11-1-0 22,3 3 9,3 4 6,8 9,2 10 9,6 10 38 20 10 15 50 30 22 30 30 146

SZ4-16-1-0 30,3 4,5 12,3 5 8,8 12,2 12 12 12 56 30 15 20 75 45 30 45 45 196

SZ4-21-1-0 37,5 6 15,5 6 11,8 15,3 15 15 14 73 36 18 25 90 60 38 60 60 246

GANCIO SCANCIO
LATCH LOCK

CODICE / Item no.

SZ4
Code x n. pezzi
SZ4-1-1-0 x 2

Code h1 h2 h3 h4 h5 b1 b2 b3 b4 b5 l1 l2 l3 l4
SZ4-1-1-0 22,3 6,8 9,2 10 9,6 10 40 20 10 15 50 30 30 146

SZ4-15-1-0 30,3 8,8 12,2 12 12 20 65 30 15 20 75 45 45 196

SZ4-2-1-0 37,5 11,8 15,3 15 15 25 74 36 18 25 90 60 60 246

l 2 l 4l 1

l5

h 1

h 2h 3
h 4

b 2

b3

b4

b 5

h 6

h7

h 5

h 8

l6

l 3

b1

l 2

l3

h 1

b 2

b3

b4

b 5

h 2

h4

h 3

h 5

l4

l 1

b1
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GANCIO SCANCIO
LATCH LOCK

CODICE / Item no.

SZ5-4   
NOTE: la corsa deve essere 

calcolato con precisione.
La matrice di apertura deve es-

sere in stato di equilibrio.
In caso contrario, il prodotto 
verrà danneggiato. Ci devo-
no essere almeno due set di 

template per l’installazione 
simmetrica.

The stroke needs to be calcu-
lated accurately. Implement die 

opening in equilibrium state. 
Otherwise, the product will be 

damaged. There shall be at 
least two sets on template for 

symmetrical installation.

Code x n. pezzi
SZ5-4 x 2.

Code l2 l1min l2min

SZ5-4/150 150 130+x 100+x

SZ-4/200 200 130+x 100+x

SZ-4/250 250 130+x 100+x

SZ-4/300 300 130+x 100+x

x

28 2018 14+0,2
+0,1 7,5 42,5

49
,5 2

35
,5

10 12

10

1,5
2

23

35
°

l1
-0,1

2
52,5

30 min. 35 60

10

62 x min. 67

45

35

10

23246085
g

6

19

l2
-0,1

75H7/g6 30 18 42,5

22,5

5,53
4

1

5 8

13 20

31 23 16
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Code h c d c Q c d1 T T1 T2 T3 T4 T5 T6 b1 b2 E F L L1 L2 L3 L4 L5 MT MH c M stroke

S KOKU S8 8 8 7 4,5 20 20 32 19 33 11 30 24 20 7 10 22 5 12,5 11 7 10,5 M4 M3 3 10

S KOKU S10 10 10 7 5,5 25 25 45 25 45 15 40 32 30 9 12,5 27 5 15,5 15 8 11,3 M5 M4 4 18

S KOKU S12 12 12 10 7 25 30 50 31 57 17 51 39 35 11 15 32 7 18 16 10 4 M6 M6 6 20

S KOKU S16 16 16 12 9 30 40 65 38 65 22 58 46 40 14,5 15 36 8 20 20 10 5 M8 M6 6 25

S KOKU S20 20 20 14 11 40 50 80 44 80 26 72 56 55 18 16 42 11 23 22 12 8 M10 M8 8 30

S KOKU S25 25 25 16 14 45 55 90 52 93 32 85 66 65 22,5 17 50 15 28 26 15 8 M12 M10 10 35

S KOKU S30 30 30 18 14 50 60 100 60 101 38 93 74 70 27 17 55 15 30 30 15 9 M12 M10 10 40

S KOKU S35 35 35 20 14 60 75 120 70 120 45 110 85 80 32 18 62 15 35 34 18 10 M12 M12 10 45

S KOKU S40 40 40 25 18 70 85 135 80 130 55 120 95 90 36 19 70 15 40 44 18 12 M16 M12 10 50

S KOKU S45 45 45 30 18 80 95 150 90 140 60 130 105 110 40 24 80 15 45 50 20 14 M16 M12 10 55

CODICE / Item no.

S KOKU S
CARRELLI PER ESTRAZIONE
INCLINED EJECTOR CORE UNIT



123ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST122 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

Code D W Wa L La K Ma C H e E d d1 t h M Wb

S KOCU F16 16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36

S KOCU F20 20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43

S KOCU F25 25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48

S KOCU F30 30 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 i55

Code A a B b g F f G T 0
Increments of 0°

0
Increments of 

1°-10°

S KOCU F16 30 13 16 9 10 45 6 24 24 0° 1° ̴ 10°

S KOCU F20 40 17 20 11 13 45 8 24 30 0° 1° ̴ 10°

S KOCU F25 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35 0° 1° ̴ 10°

S KOCU F30 50 27 25 14 15 60 9 30 38 0° 1° ̴ 10°

CARRELLI PER ESTRAZIONE
INCLINED EJECTOR CORE UNIT

CODICE / Item no.

S KOKU F



123ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST122 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

Code T G F A a g Ta

S KOCU M16 24 24 45 30 13 10 15

S KOCU M20 30 24 45 40 17 13 18

S KOCU M25 35 26 50 45 22 14 20,5

S KOCU M30 38 30 60 50 27 15 22

Code D W Wa L La K Ma Wb C d d1 t h M e E H

S KOCU M16 16 64 50 70 25 50 M8 36 6 6,6 11 6,5 20 M8 6 6,6 40

S KOCU M20 20 76 60 75 30 55 M10 43 8 8,6 14 8,5 25 M10 8 9 46

S KOCU M25 25 81 65 85 40 65 M10 48 8 8,6 14 8,5 25 M10 8 9 48

S KOCU M30 30 88 72 100 50 80 M10 55 8 8,6 14 8,5 25 M10 8 9 54

Code M x P L T d S B H S B 0
Increments of 1°

0
Increments of 1°

S KOCU M16 M14 x 1,5 42 6 9 16,2 14 21 19,6 17 0° 0° - 10°

S KOCU M20 M18 x 1,5 45 6 11 21,9 19 21 25,4 22 0° 0° - 10°

S KOCU M25 M22 x 1,5 49 7 13 25,4 22 21,5 31,5 27 0° 0° - 10°

S KOCU M30 M27 x 1,5 55 7 13 31,2 27 26 37,0 32 0° 0° - 10°

CODICE / Item no.

S KOKU M
CARRELLI PER ESTRAZIONE
INCLINED EJECTOR CORE UNIT



125ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST124 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

Code D W Wa L K La Wb C d M h e E H

S RCSUF

10 45 30 50 16 30 26 3 3,5 M5 14 5 6 28

12 51 40 60 20 40 29 4 6,6 M8 20 6 6,6 35

16 54 44 65 18 38 33 8 6,6 M8 20 6 6,6 35

20 64 51 70 18 42 38 8 8,6 M10 35 8 9 40

25 70 58 80 20 45 45 10 8,6 M10 25 8 9 44

30 78 64 100 40 70 51 8 8,6 M10 25 8 9 54

35 92 75 115 50 85 58 8 10,6 M12 30 10 11 60

40 100 82 125 50 85 66 8 10,6 M12 30 10 11 65

Code D T G F A P a d d1 d2 f Increments of 1° Increments of 1°

S RCSUF

10 16 17 28 20 3 8,5 6,5 6 10 3 1° 0° ̴ 5°

12 20 20 36 25 4 10 8 7 12 5 1° 0° ̴ 5°

16 24 20 40 30 6 13 10 9 16 6 1° 0° ̴ 20°

20 30 24 40 40 6 17 13 11 20 7 1° 0° ̴ 20°

25 35 26 45 45 6 22 14 14 25 9,5 1° 0° ̴ 20°

30 38 30 55 50 6 27 15 14 25 9 1° 0° ̴ 20°

35 40 34 70 55 8 31 15 14 25 10 1° 0° ̴ 20°

40 43 38 70 60 8 36 16 18 32 11,5 1° 0° ̴ 20°

CARRELLI PER ESTRAZIONE
INCLINED EJECTOR CORE UNIT

CODICE / Item no.

S RCSUF
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GOLFARI MASCHI DIN 580
LIFTING EYE BOLT

CODICE / Item no.

GOMA
Materiale: Acciaio C. 15
Material: Steel C. 15  

M x P D1 D3 D2 L1 L PESO (KG) CARICO MASSIMO CONSENTITO IN KG

TRAZIONE PER 1 VITE
traction for 1 screw

zugkraft für 1 schraube

TRAZIONE PER 2 VITI
traction for 1 screws

zugkraft für 1 schrauben

8x1,25 20 36 20 36 13 0,06 140 95

10x1,50 25 45 25 45 17 0,11 230 170

12x1,75 30 54 30 53 20,5 0,18 340 240

14x2 30 54 30 53 20,5 0,18 450 320

16x2 35 63 35 62 27 0,28 700 500

18x2,5 35 63 35 62 27 0,28 900 640

20x2,5 40 72 40 71 30 0,45 1200 830

24x3 50 90 50 90 36 0,74 1800 1270

30x3,5 65 108 60 109 45 1,66 3600 2600

36x4 75 126 70 128 54 2,65 5100 3700

36x3 75 126 70 128 54 2,65 5100 3700

42x4,5 85 144 80 147 63 4,03 7000 5000

42x3 85 144 80 147 63 4,03 7000 5000

48x5 100 166 90 168 68 6,38 8600 6100

48x3 100 166 90 168 68 6,38 8600 6100

56x5,5 110 184 100 187 78 8,80 11500 8300

56x4 110 184 100 187 78 8,80 11500 8300

64x6 120 206 110 208 90 12,4 16000 11000

64x4 120 206 110 208 90 12,4 16000 11000

72x6 150 260 140 260 100 23,3 21000 15000

72x4 150 260 140 260 100 23,3 21000 15000

80x6 170 296 160 298 112 34,2 28000 20000

80x4 170 296 160 298 112 34,2 28000 20000

100x6 190 330 180 330 130 49,1 38000 27000

100x4 190 330 180 330 130 49,1 38000 27000

ESEMPIO DI ORDINAZIONE M x P (da M36, passo MA a richiesta)
ORDERING EXAMPLE M x P (from M36, Ma pitch upon request)
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GOLFARE GIREVOLE CON BULLONE
LOAD RING BOLTED

CODICE / Item no.

VLBG-P
Filettatura ISO Passo Grosso, 

DIN 13-1
Threading ISO Coarse Metric 

DIN 13-1

M B C DB G H L T SW PESO (KG) CARICO (T)

8 54 34 24 29 11 40 75 13 0,3 0,63

10 54 34 24 29 16 45 75 17 0,32 0,9

12 54 34 26 29 21 50 75 19 0,33 1,35

16 56 36 30 36 24 60 85 24 0,55 2,0

20 82 54 45 43 32 75 110 30 1,3 3,5

24 82 54 45 43 37 80 125 36 1,5 4,5

30 103 65 60 61 49 110 147 46 3,3 6,7

36 122 82 70 77 63 140 197 55 6,2 8,0

42 122 82 70 77 73 150 197 65 6,7 10,0

42 156 100 85 87 63 150 222 65 10,9 15,0

48 156 100 95 87 73 160 222 75 11,6 20,0

ESEMPIO DI ORDINAZIONE M x CARICO
ORDERING EXAMPLE M x LOAD
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GOLFARE GIREVOLE CON ANELLO
LOAD RING

CODICE / Item no.

WBGV

M A B C D E F G SW PESO (KG) TONS

8 8 31 29 33 76 13 36 28 0,25 0,30*- 0,40

10 8 31 29 36 78 17 38 30 0,3 0,45*- 0,6

12 10 49 35 42 107 21 47 36 0,4 0,60* - 0,75

14 13 46 38 48 112 25 56 41 0,6 1,0* - 1,25

16 13 46 38 48 114 25 56 41 0,6 1,3* - 1,5

18 13 54 35 64 137 33 67 55 1,1 1,8* - 2,0

20 13 54 35 64 137 33 67 55 1,1 2,0* - 2,5

24 18 66 40 81 173 40 88 70 2,7 3,5* - 4,0

30 22 90 50 99 221 50 106 85 5,5 5,0* - 6,0

*valore di carico massimo per posizionamento errato dell’anello
* Maximum load value to incorrect positioning of the ring
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GOLFARE GIREVOLE MASCHIO
SWIVELLING EYEBOLT

CODICE / Item no.

VRS
Filettatura ISO Passo Grosso, 

DIN 13-1
Threading ISO Coarse Metric 

DIN 13-1

M A B D E G L K N PESO (KG) TONS

6 27 9 20 23 27 9 37 6 0,06 0,10

8 34 11 25 25 28 12 47 6 0,1 0,3

10 34 11 25 25 28 15 47 6 0,1 0,4

12 42 13 30 30 34 18 56 8 0,2 0,75

16 49 15 35 35 40 24 65 10 0,3 1,5

20 57 17 40 42 50 30 75 12 0,5 2,3

24 69 21 48 50 60 36 90 14 0,9 3,2

30 86 26 60 60 75 45 112 17 1,7 4,5

36 103 32 72 75 90 54 135 22 2,9 7,0

42 120 38 82 85 105 63 158 24 4,6 9,0

48 137 43 94 100 120 72 180 27 7,0 12,0

ESEMPIO DI ORDINATIVO: M
Order example: M
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GOLFARE GIREVOLE FEMMINA
SWIVELLING EYENUT

CODICE / Item no.

VRM

M A B D E G L K SW PESO (KG) TONS

8 34 11 25 25 28 14 47 12 0,1 0,30

10 34 11 25 25 28 14 47 12 0,1 0,40

12 42 13 30 30 34 17 56 14 0,2 0,75

16 51 15 35 35,5 40 21 65 19 0,3 1,5

20 57 17 40 40 50 23 75 24 0,5 2,3

24 69 21 48 50 60 29 90 30 0,9 3,2

30 86 26 60 60 75 34 112 36 1,5 4,5

ESEMPIO DI ORDINATIVO: M
Order example: M

Filettatura ISO Passo Grosso, 
DIN 13-1
Threading ISO Coarse Metric 
DIN 13-1
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DATARI PER STAMPI
DATA INSERT TOOL

CODICE / Item no.

VMD

Serie Micro VMD

12 Mesi, freccia con anno

Ø 2,6 VMD-MY 2,6/_ _

Ø 3,0 VMD-MY 3,0/_ _

Ø 4,0 VMD-MY 4,0/_ _

Corona

Ø 2,6 VMD-MH 2,6

Ø 3,0 VMD-MH 3,0

Ø 4,0 VMD-MH 4,0

Inserto freccia/anno

Ø 2,6 VMD-SY 2,6/_ _

Ø 3,0 VMD-SY 3,0/_ _

Ø 4,0 VMD-SY 4,0/_ _

12 Mesi, freccia neutra

Ø 2,6 VMD-M 2,6

Ø 3,0 VMD-M 3,0

Ø 4,0 VMD-M 4,0

Corona

Ø 2,6 VMD-MH 2,6

Ø 3,0 VMD-MH 3,0

Ø 4,0 VMD-MH 4,0

Inserto freccia neutra

Ø 2,6 VMD-S  2,6

Ø 3,0 VMD-S  3,0

Ø 4,0 VMD-S  4,0

5 anni, freccia neutra

Ø 2,6 VMD-Y 2,6

Ø 3,0 VMD-Y 3,0

Ø 4,0 VMD-Y 4,0

Corona

Ø 2,6 VMD-YH 2,6

Ø 3,0 VMD-YH 3,0

Ø 4,0 VMD-YH 4,0

Inserto freccia neutra

Ø 2,6 VMD-S  2,6

Ø 3,0 VMD-S  3,0

Ø 4,0 VMD-S  4,0
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DATARI PER STAMPI
DATA INSERT TOOL

CODICE / Item no.

VMK
Serie VMK

12 Mesi, freccia con anno

Ø 5 VMK-MJ 5/_ _

Ø 6 VMK-MJ 6/_ _

Ø 8 VMK-MJ 8/_ _

Ø 10 VMK-MJ 10/_ _

Ø 12 VMK-MJ 12/_ _

Ø 16 VMK-MJ 16/_ _

Ø 20 VMK-MJ 20/_ _

Corona

Ø 5 VMK-MH 5

Ø 6 VMK-MH 6

Ø 8 VMK-MH 8

Ø 10 VMK-MH 10

Ø 12 VMK-MH 12

Ø 16 VMK-MH 16

Ø 20 VMK-MH 20

Inserto freccia/anno

Ø 5 VMK-WY 5/_ _

Ø 6 VMK-WY 6/_ _

Ø 8 VMK-WY 8/_ _

Ø 10 VMK-WY 10/_ _

Ø 12 VMK-WY 12/_ _

Ø 16 VMK-WY 16/_ _

Ø 20 VMK-WY 20/_ _

12 Mesi, freccia neutra

Ø 5 VMK-M 5

Ø 6 VMK-M 6

Ø 8 VMK-M 8

Ø 10 VMK-M 10

Ø 12 VMK-M 12

Ø 16 VMK-M 16

Ø 20 VMK-M 20

Corona

Ø 5 VMK-MH 5

Ø 6 VMK-MH 6

Ø 8 VMK-MH 8

Ø 10 VMK-MH 10

Ø 12 VMK-MH 12

Ø 16 VMK-MH 16

Ø 20 VMK-MH 20

Inserto freccia neutra

Ø 5 VMK-WO 5

Ø 6 VMK-WO 6

Ø 8 VMK-WO 8

Ø 10 VMK-WO 10

Ø 12 VMK-WO 12

Ø 16 VMK-WO 16

Ø 20 VMK-WO 20

6 anni, freccia neutra

Ø 5 VMK-J 5

Ø 6 VMK-J 6

Ø 8 VMK-J 8

Ø 10 VMK-J 10

Ø 12 VMK-J 12

Ø 16 VMK-J 16

Ø 20 VMK-J 20

Corona

Ø 5 VMK-YH 5

Ø 6 VMK-YH 6

Ø 8 VMK-YH 8

Ø 10 VMK-YH 10

Ø 12 VMK-YH 12

Ø 16 VMK-YH 16

Ø 20 VMK-YH 20

Inserto freccia neutra

Ø 5 VMK-WO 5

Ø 6 VMK-WO 6

Ø 8 VMK-WO 8

Ø 10 VMK-WO 10

Ø 12 VMK-WO 12

Ø 16 VMK-WO 16

Ø 20 VMK-WO 20

Giorni, freccia neutra

Ø 5 VMK-D 5*

Ø 6 VMK-D 6*

Ø 8 VMK-D 8

Ø 10 VMK-D 10

Ø 12 VMK-D 12

Ø 16 VMK-D 16

Ø 20 VMK-D 20

Corona

Ø 5 VMK-DH 5*

Ø 6 VMK-DH 6*

Ø 8 VMK-DH 8

Ø 10 VMK-DH 10

Ø 12 VMK-DH 12

Ø 16 VMK-DH 16

Ø 20 VMK-DH 20

Inserto freccia neutra

Ø 5 VMK-WO 5

Ø 6 VMK-WO 6

Ø 8 VMK-WO 8

Ø 10 VMK-WO 10

Ø 12 VMK-WO 12

Ø 16 VMK-WO 16

Ø 20 VMK-WO 20

* solo con numero iniziale 1 e “tacchette”.
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DATARI PER STAMPI
DATA INSERT TOOL

CODICE / Item no.

VMD/VMK
Serie Micro VMD / Serie VMK

Tipo corto

Come ordinare

2003

30+5 e 03 risultato KW35/2003

20+5, 09 e 03 risultato 25.09.2003

20 e 5 risultato 25.12.2003

12 ANNI (ANNO+11)
VMKØ/... (ANNO+11)

SET 1
SET SETTIMANALE E ANNI
VMKØ / SET 1/... (ANNO)

SET 2
VMKØ / SET 2 /... (ANNO)

SET 3
VMKØ / SET 3 /... (ANNO)

VMKØ / 1 - 3

TRIMESTRE + ANNO
VMKØ / 1 - 4 (ANNO)
1° Trimestre 2003

LETTERA  A - M
VMKØ / A - M

LETTERA  N - Z
VMKØ / N - Z

VMK
INCISIONI A RICHIESTA

VMD Dimensioni in mm VMK Dimensioni in mm

D 2,6 3 4 5 6 8 10 12 16 20

d 1,4 1,5 2,1 3,1 3,1 4,4 5,2 6,2 8,2 11

L 4 4 5 8 8 10 12 14 14 16

s 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35
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DATARI PER STAMPI
DATA INSERT TOOL

CODICE / Item no.

VMR
Serie VMR

12 Mesi, freccia con anno

Ø 3 VMR - MJ 3 /_ _

Ø 4 VMR - MJ 4 /_ _

Ø 5 VMR - MJ 5 /_ _

Ø 6 VMR - MJ 6 /_ _

Ø 8 VMR - MJ 8 /_ _

Ø 10 VMR - MJ 10/_ _

Ø 12 VMR - MJ 12/_ _

Ø 16 VMR - MJ 16/_ _

Corona

Ø 3 VMR - MH 3

Ø 4 VMR - MH 4

Ø 5 VMR - MH 5

Ø 6 VMR - MH 6

Ø 8 VMR - MH 8

Ø 10 VMR - MH 10

Ø 12 VMR - MH 12

Ø 16 VMR - MH 16

Inserto freccia/anno

Ø 4 VMR - WY 3 /_ _

Ø 4 VMR - WY 4 /_ _

Ø 5 VMR - WY 5 /_ _

Ø 6 VMR - WY 6 /_ _

Ø 8 VMR - WY 8 /_ _

Ø 10 VMR - WY 10/_ _

Ø 12 VMR - WY 12/_ _

Ø 16 VMR - WY 16/_ _

12 Mesi, freccia neutra

Ø 3 VMR - M 3 

Ø 4 VMR - M 4 

Ø 5 VMR - M 5 

Ø 6 VMR - M 6 

Ø 8 VMR - M 8 

Ø 10 VMR - M 10

Ø 12 VMR - M 12

Ø 16 VMR - M 16

Corona

Ø 3 VMR - MH 3

Ø 4 VMR - MH 4

Ø 5 VMR - MH 5

Ø 6 VMR - MH 6

Ø 8 VMR - MH 8

Ø 10 VMR - MH 10

Ø 12 VMR - MH 12

Ø 16 VMR - MH 16

Inserto freccia neutra

Ø 3 VMR - WO 3

Ø 4 VMR - WO 4

Ø 5 VMR - WO 5

Ø 6 VMR - WO 6

Ø 8 VMR - WO 8

Ø 10 VMR - WO 10

Ø 12 VMR - WO 12

Ø 16 VMR - WO 16

6 Mesi, freccia neutra

Ø 3 VMR - J 3

Ø 4 VMR - J 4 

Ø 5 VMR - J 5 

Ø 6 VMR - J 6 

Ø 8 VMR - J 8 

Ø 10 VMR - J 10

Ø 12 VMR - J 12

Ø 16 VMR - J 16

Corona

Ø 3 VMR - YH 3

Ø 4 VMR - YH 4

Ø 5 VMR - YH 5

Ø 6 VMR - YH 6

Ø 8 VMR - YH 8

Ø 10 VMR - YH 10

Ø 12 VMR - YH 12

Ø 16 VMR - YH 16

Inserto freccia neutra

Ø 3 VMR - WO 3

Ø 4 VMR - WO 4

Ø 5 VMR - WO 5

Ø 6 VMR - WO 6

Ø 8  VMR - WO 8

Ø 10 VMR - WO 10

Ø 12 VMR - WO 12

Ø 16 VMR - WO 16

Giorni, freccia neutra

Ø 3 VMR-D 3/_ _*

Ø 5 VMR-D 5/_ _*

Ø 6 VMR-D 6/_ _ *

Ø 8 VMR-D 8/_ _

Ø 10 VMR-D 10/_ _

Ø 12 VMR-D 12/_ _

Ø 16 VMR-D 16/_ _

Corona

Ø 3 VMR-DH 3*

Ø 5 VMR-DH 5*

Ø 6 VMR-DH 6*

Ø 8 VMR-DH 8

Ø 10 VMR-DH 10

Ø 12 VMR-DH 12

Ø 16 VMR-DH 16

Inserto freccia neutra

Ø 3 VMR-WO 3

Ø 5 VMR-WO 5

Ø 6 VMR-WO 6

Ø 8 VMR-WO 8

Ø 10 VMR-WO 10

Ø 12 VMR-WO 12

Ø 16 VMR-WO 16

*solo con numero iniziale 1 e “tacchette”
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DATARI PER STAMPI
DATA INSERT TOOL

CODICE / Item no.

VMR
Serie VMR
Tipo lungo

Come ordinare

2003

30+5 e 03 risultato KW35/2003

20+5, 09 e 03 risultato 25.09.2003

20 e 5 risultato 25.12.2003

12 ANNI (ANNO+11)
VMRØ/... (ANNO+11)

SET 1
SET SETTIMANALE E ANNI
VMRØ / SET 1/... (ANNO)

SET 2
VMRØ / SET 2 /... (ANNO)

SET 3
VMRØ / SET 3 /... (ANNO)

VMRØ / 1 - 3

TRIMESTRE + ANNO
VMRØ / 1 - 4 (ANNO)

LETTERA  A - M
VMRØ / A - M

LETTERA  N - Z
VMRØ / N - Z

VMR
INCISIONI A RICHIESTA

Dimensioni in mm

D 3 4 5 6 8 10 12 16

d 1,6 2,5 3,2 3,1 4,6 4,6 6,4 8,4

L 14 14 17 17 20 20 25 33

M 2 2 3 3 5 5 6 8

T 3 2 3 3 4 4 6 8

s 0,2 0,2 0,2 0,2 0,35 0,35 0,5 0,6



135ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST134 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

VALVOLA PER L’ARIA
AIR VALVES

CODICE / Item no.

EVA
Materiale: Acciaio inox (temper-
ate e rettificate)
Material: Stainless steel (hard-
ened and ground)
Specifiche: utilizzata per facilitare 
l’estrazione del pezzo stampato
Specification: used to ease the 
ejection of the moulded part

COD. D L L1 E

D8 8 11 25,5 6,5

D10 10 11 25,5 6,5

D12 12 18 31 7,5

D16 16 20 39,5 12

D18 18 22 39,5 12

D25 25 20 56 19

ESEMPIO DI ORDINATIVO: CODICE
ORDER EXAMPLE: CODE

VALVOLA PER L’ARIA
AIR VALVES

CODICE / Item no.

EVA-B
Materiale: UNI X 41 Cr 13 Ku 
(W Nr 1.2083)
Material: UNI X 41 Cr 13 Ku
(W Nr 1.2083)
Specifiche: struttura molto
compatta
Specification: highly compact 
structure

D1 D2 L L1

4 3,4 8 4

6 5,1 10 4

8 6,5 12 4

10 8 14 5

12 10 14 5

16 13 20 6

20 16 20 6

ESEMPIO DI ORDINATIVO: D1
ORDER EXAMPLE: D1
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D1 5 6 8 10 12 16 20 24

D2 M 4x0,7 M 5x0,8 M 6x1 M 8x1,25 M 10x1,5 M 12x1,75 M 16x2 M 20x2,5

D3 8 10 13 16 18 24 30 36

K 4 4,5 5,5 7 8 11 14 16

L2 8 9,5 11 13 16 18 22 27

S 2,5 3 4 5 6 8 10 12

L1

10 ■ ■ ■ ■

12 ■ ■ ■ ■

15 ■ ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■ ■

25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

30 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

50 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

55 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

60 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

65 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

70 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

80 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

90 ■ ■ ■ ■ ■ ■

100 ■ ■ ■ ■ ■ ■

110 ■ ■ ■ ■ ■

120 ■ ■ ■ ■ ■

140 ■ ■ ■ ■

160 ■ ■ ■

200 ■ ■ ■

FORNIBILI ALTRE MISURE SPECIALI A RICHIESTA
OTHER SPECIAL MEASURES CAN BE SUPPLIED ON 
REQUEST

ESEMPIO DI ORDINAZIONE VC D1 h 8 /f 9 x L
ORDERING EXAMPLE VC h 8/f 9 D1 x L

VITI A TESTA CILINDRICA CON GAMBO 
RETTIFICATO E CODOLO FILETTATO CON 

ESAGONO INCASSATO
SHOULDER SCREW UNI-ISO 7379

CODICE / Item no.

VC
Resistenza alla trazione: 

1040 N/mm2
Resistance to tensile stress: 

1040 N/mm2
Resistenza al taglio:

730 N/mm2
Resistance to cut:730 N/mm2

Allungamento: 9% min.
Extension: 9% min.

Grado di tolleranza del gam-
bo rettificato: h 8/f 9

Grade of tolerance of the 
grinded stem: h 8/f 9
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VITI ACCIAIO CON TESTA CILINDRICA CON 
ESAGONO INCASSATO
SOCKET HEAD CAP SCREW

CODICE / Item no.

EV1
DIN 912 - CLASSE 12.9 980-
1180 N/mm2 (100-120 Kg/mm2)
DIN 912 - CLASS 12.9 980-
1180 N/mm2 (100-120 Kg/mm2)

SW D k b D1 L

3 7 4

6,4

M 4

8 ■

8,4 10 ■

10,4 12 ■

14,4 16 ■

16,4 18 ■

18,4 20 ■

14

25 ■

30 ■

35 ■

40 ■

4 8,5 5

8

M 5

10 ■

10 12 ■

14 16 ■

16 18 ■

18 20 ■

23 25 ■

16

30 ■

35 ■

40 ■

5 10 6

7,5

M 6

10 ■

9,5 12 ■

13,5 16 ■

15,5 18 ■

17,5 20 ■

22,5 25 ■

18

30 ■

35 ■

40 ■

45 ■

50 ■

55 ■

60 ■

70 ■

80 ■

90 ■

100 ■

110 ■

120 ■

SW D k b D1 L

6 13 8

9

M 8

12 ■

11 14 ■

13 16 ■

15 18 ■

17 20 ■

22 25 ■

27 30 ■

22

35 ■

40 ■

45 ■

50 ■

55 ■

60 ■

70 ■

80 ■

90 ■

100 ■

110 ■

120 ■

28

130 ■

140 ■

150 ■

160 ■

8 16 10

12,5

M 
10

16 ■

14,5 18 ■

16,5 20 ■

21,5 25 ■

26,5 30 ■

31,5 35 ■

26 40 ■

SW D k b D1 L

8 16 10

26

M 
10

45 ■

50 ■

55 ■

60 ■

70 ■

80 ■

90 ■

100 ■

110 ■

120 ■

32

130 ■

140 ■

150 ■

160 ■

180 ■

10 18 12

16

M 
12

20 ■

21 25 ■

26 30 ■

31 35 ■

30

40 ■

45 ■

50 ■

55 ■

60 ■

70 ■

80 ■

90 ■

100 ■

110 ■

120 ■

36

130 ■

140 ■

150 ■

160 ■

180 ■

190 ■

200 ■

49
220 ■

240 ■
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VITI ACCIAIO CON TESTA CILINDRICA CON 
ESAGONO INCASSATO

SOCKET HEAD CAP SCREW

CODICE / Item no.

EV1
DIN 912 - CLASSE 12.9 980-

1180 N/mm2 (100-120 Kg/mm2)
DIN 912 - CLASS 12.9 980-1180 

N/mm2 (100-120 Kg/mm2)

SW D k b D1 L

19 36 24

53

M 
24

60 ■

63 70 ■

54

80 ■

90 ■

100 ■

110 ■

120 ■

60

130 ■

140 ■

150 ■

160 ■

170 ■

180 ■

190 ■

200 ■

73

220 ■

240 ■

260 ■

280 ■

300 ■

320 ■

340 ■

360 ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE EVA D
ORDERING EXAMPLE EVA D

SW D k b D1 L

12 21 14

25

M 
14

30 ■

30 35 ■

35 40 ■

40 45 ■

45 50 ■

50 55 ■

38

60 ■

70 ■

80 ■

90 ■

100 ■

110 ■

120 ■

44

130 ■

140 ■

150 ■

160 ■

170 ■

180 ■

190 ■

200 ■

57

210 ■

220 ■

240 ■

260 ■

14 24 16

25

M 
16

30 ■

30 35 ■

35 40 ■

FORNIBILI ALTRE MISURE SPECIALI A 
RICHIESTA
OTHER SPECIAL MEASURES CAN BE 
SUPLIED ON REQUEST

SW D k b D1 L

14 24 16

40

M 
16

45 ■

45 50 ■

50 55 ■

38

60 ■

70 ■

80 ■

90 ■

100 ■

110 ■

120 ■

44

130 ■

140 ■

150 ■

160 ■

170 ■

180 ■

190 ■

200 ■

57

210 ■

220 ■

240 ■

260 ■

17 30 20

44

M 
20

50 ■

54 60 ■

46

70 ■

80 ■

90 ■

100 ■

44
110 ■

120 ■

52

130 ■

140 ■

150 ■

160 ■

170 ■

180 ■

190 ■

200 ■

65

220 ■

240 ■

260 ■

280 ■

300 ■

320 ■
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VITI A TESTA SVASATA PIANA CON
ESAGONO INCASSATO FILETTATURA
METRICA ISO PASSO GROSSO
COUNTERSUNK SOCKET HEAD SCREW

CODICE / Item no.

EVS1
Materiale: acciaio classe 10.9
Material: steel class 10.9

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20

passo fil. 0,5 0,5 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5

b aux 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46

dk max 6 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36

k max 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5

s nom. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 12

e min. 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 11,43 13,72 13,72

t max 1,2 1,8 2.3 2,5 3,5 4,4 4,6 4,8 5,3 5,5 5,9

L

6 ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■ ■

12 ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 ■ ■ ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■ ■ ■

18 ■ ■ ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

22 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

25 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

30 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

50 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

55 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

60 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

65 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

70 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

80 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

90 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

110 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

120 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE EVS1 D x L
ORDERING EXAMPLE EVS1 D x L
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GRANI FILETTATI PER FERMI DI
POSIZIONE (POSIZIONATORI)

CON MOLLA INTERNA A SPIRALE

CODICE / Item no.

L3755/..
Tipo con testa ad intaglio e perno di pressione - In 
acciaio temperato - Esecuzione brunita, perno a 
testa tonda, temperato

d 1
M

Dimensioni mm. Forza molla N.
Conf. (pz.)

l d 2 Corsa molla S Peso g. Iniziale Finale

4 9 1,8 1,5 0,6 6 16 50

5 12 2,4 2 0,9 6 17 50

6 14 2,7 2 1,5 7 18 50

8 16 4 2 3,5 20 35 50

10 19 4,5 2,5 7 20 45 50

12 22 6 3,5 10 25 60 25

16 24 8,5 4,5 24 50 95 25

20 30 10 6,5 43 80 140 10

24 34 13 8 72 80 160 10

L 3755/1

Tipo con testa ad intaglio e sfera di pressione - 
In acciaio temperato - Esecuzione brunita, sfera 
temperata - Con pressione della molla normale

d 1
M

Dimensioni mm. Forza molla N.
Conf. (pz.)

l Ø sfera Corsa molla S Peso g. Iniziale Finale

3 7 1,5 0,5 0,3 2,2 3 50

4 9 2,5 0,8 0,6 6 12 50

5 12 3 0,9 0,9 7 13 50

6 14 3,5 1 1,5 9 15 50

8 16 5 1,5 3,5 20 35 50

10 19 6 2 7 25 45 50

12 22 8 2,5 10 35 60 25

16 24 10 3,5 24 65 110 25

20 30 12 4,5 43 80 120 10

24 34 15 5,5 70 100 150 10

L 3755/2

In acciaio inossidabile “NIROSTA” - Resistenza 
max. fino a 200-250° C - Con pressione della 
molla normale d 1

M
Dimensioni mm. Forza molla N.

Conf. (pz.)
l Ø sfera Corsa molla S Peso g. Iniziale Finale

3 7 1,5 0,5 0,3 2,2 3 50

4 9 2,5 0,8 0,6 6 12 25

5 12 3 0,9 0,9 7 13 25

6 14 3,5 1 1,5 9 15 25

8 16 5 1,5 3,5 20 35 10

10 19 6 2 7 25 45 10

12 22 8 2,5 10 35 60 10

16 24 10 3,5 24 65 110 10

L 3755/3

Tipo con testa ad esagono incassato e perno di 
pressione - In acciaio temperato - Esecuzione 
lunga brunita, perno a testa tonda, temperato - 
L’intaglio contrapposto alla testa, consente l’allog-
giamento (con giravite a forchetta), in fori ciechi

d 1
M

Dimensioni mm. Forza molla N.
Conf. (pz.)

l d 2 Corsa molla S n t Peso g. Iniziale Finale

3 12 1,0 1 0,4 0,5 0,7 0,4 1,7 3,5 25

4 15 1,5 1,5 0,6 0,6 1,3 0,8 5 15 25

5 18 2,4 2,3 1,2 0,8 1,5 1,3 7 20 25

6 20 2,7 2,3 1,3 0,9 2 2,5 7 20 25

8 22 3,5 2,5 1,5 1,4 2,5 6 9 35 10

10 22 4 3 1,5 1,4 3 9 9 35 10

12 28 6 4 2,7 2 4 16 15 55 10

16 32 7,5 5 3,2 2,5 5 35 45 100 10

20 40 10 7 3,7 3 6 65 50 130 10

L 3755/6
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GRANI FILETTATI PER FERMI DI POSIZIONE
COUNTERSUNK SOCKET HEAD SCREW

CODICE / Item no.

L3755/..
Tipo con testa azigrinata e perno retrattile - corpo in acciaio temperato (testa in resina sintetica) - Esecuzione brunita, perno 
temperato e rettificato - Questo tipo di grano ha la possibilità di retrarre il perno mediante rotazione di 90° della testa. È possibile 
inoltre bloccare la fuoriuscita del perno con dado di contrasto per la regolazione della profondità.

d 1
M

d 2
mm.

Dimensioni mm.
Conf. (pz.)

d 3 d 4 l 1 l 2 min. l 3 min. l 4 SW Peso g.

5 M 10x1 21 14 49 5 17 5 12 27 1

6 M 12x1,5 25 16 59 6 20 6 14 42 1

8 M 16x1,5 31 21 73,5 7 26 8 19 100 1

L 3755/7

A richiesta si possono fornire in acciaio inox

PERNI A PRESSIONE PER FERMI DI POSIZIONE
CON MOLLA INTERNA A SPIRALE

Corpo e sfera in acciaio inossidabile “NIROSTA” - Resistente fino a 250°C

d 1
M

Dimensioni mm. Forza molla
Conf. (pz.)

d 2 d 3 l 1 l 2 Corsa molla S Iniziale N Finale N

4 3 4,6 5 0,9 0,8 2,5 6 50

5 4 5,6 6 0,9 1 3 6,5 50

6 5 6,5 7 1 1,6 5,5 11,5 50

8 6,5 8,5 9 1,1 1,9 7 12,5 50

L 3755/8

Corpo in resina sintetica “Delrin” e sfera in acciaio inossidabile “NIROSTA”. Per temperature -30°C fino +80°C

d 1
M

Dimensioni mm. Forza molla
Conf. (pz.)

d 2 d 3 l 1 l 2 Corsa molla S Iniziale N Finale N

4 3 4,6 5 1 0,8 2,5 6,5 50

5 4 5,6 6 1 1 4,5 9 50

6 5 6,5 7 1 1,6 6,5 13 50

8 6,5 8,5 9 1 1,9 8 18 50
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VITI SENZA TESTA (GRANI) CON ESAGONO 
INCASSATO FILETTATURA METRICA ISO 

PASSO GROSSO
HEXAGON SOCKET SET SCREW

CODICE / Item no.

DIN913
DIN914

Materiale: Acciaio classe 45H 
(14.9)

Material: Steel class 45H (14.9)

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24

t min. 2 2,5 3 3,5 5 6 8 9 10 11 12 13,5 13,5

z max 1,17 2,25 2,75 3,25 4,3 5,3 6,3 7,36 8,36 9,36 10,36 11,43 11,43

e min. 1,73 2,30 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 6,86 9,15 11,43 11,43 13,72 13,72

dp max 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5 10 12 13 15 17 17

s nom. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 6 8 10 10 12 12

dz max 1,4 2 2,5 3 5 6 7 8,5 10 11 13 15 15

L

3 ■

4 ■ ■

5 ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

25 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

30 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

50 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

60 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

70 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE DIN913 DIN914 D x L
ORDERING EXAMPLE DIN913 DIN 914 D x L
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TAPPI CONICI IN ACCIAIO BRUNITO
E IN OTTONE
CONICAL PLUG IN SMOKED STEEL AND BRASS

CODICE / Item no.

DIN906
Materiale: acciaio classe 10.9
Material: steel class 10.9

D L SW

1/8 GAS 9,5 3/16 ■

1/4 GAS 12,7 1/4 ■

3/8 GAS 14,3 5/16 ■

1/2 GAS 17,4 3/8 ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE DIN906 D
ORDERING EXAMPLE DIN906 D
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INNESTO RAPIDO
QUICK COUPLING

CODICE / Item no.

IR6/IR9
Materiale: ottone

Material: brass

RACCORDO RAPIDO
COUPLING EXTENSION

CODICE / Item no.

RR6/RR9
Materiale: ottone

Material: brass

I raccordi rapidi possono essere forniti con o senza valvola 
di ritegno ad innesto disinserito. A richiesta vengono forniti 
con guarnizioni in viton per temperature di esercizio superiori 
agli 80°C.
The quick fitting can be supplied with or without holding 
valves with disconnected insert. On request they get supplied 
with VITON washers for temperature of use hotter than 80°C.

CODICE
CODE D1 D2 D3 L CON VALVOLA

WITH VALVE
SENZA VALVOLA

WITHOUT VALVE

RR 6 6 10 18 47 ■ ■

RR 9 9 14 25 61 ■ ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE RR6 RR9 x D1
ORDERING EXAMPLE RR6 RR9 x D1

CODICE
CODE D1 D2 D3 CH L

IR 6 1/8” GAS 6 20 11 28 ■

IR 6 M 10 6 20 11 28 ■

IR 6 1/4” GAS 6 20 14 28 ■

CODICE
CODE D1 D2 D3 CH L

IR 9 1/4” GAS 9 18,5 14 29 ■

IR 9 3/8” GAS 9 18,5 17 29 ■

IR 9 1/2” GAS 9 18,5 22 29 ■

ESEMPIO DI ORDINAZIONE IR6 IR9 x D1
ORDERING EXAMPLE IR6 IR9 x D1
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Tipo L l4 d d2 d4 SW

IR6 120 21 10 6 9 14

IR6 240 21 10 6 9 14

IR6 360 21 10 6 9 14

IR9 150 23 14 9 13 17

IR9 300 23 14 9 13 17

IR9 450 23 14 9 13 17

Tipo L 12 13 d d2 d3 d4

RR6/S 41 17 19 17 6 10 9

RR9/S 51 25 28 22 9 14 13

RACCORDI PROLUNGATI PER ATTACCHI RAPIDI
QUICK COUPLING EXTENSION

CODICE / Item no.

IR6/IR9..

ATTACCHI RAPIDI 45° E 90°
HOSE COUPLER 45° AND 90°

CODICE / Item no.

RR6/RR9..
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD EUROPEO
COUPLERS FOR MOULD COOLING EUROPEAN STANDARD

CODICE / Item no.

TL..SL
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TL6510-SL TL6510OV-SL 10 18 60 22 10

9 90 TL9013-SL TL9013OV-SL 13 24 71 25 10

CODICE / Item no.

TV../90
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TL6510/90 TV6510/90OV 10 18 41 22 10

9 90 TL9013/90 TV9013/90OV 13 23 51 28,5 10

13 20 TL2019/90 TV2019/90OV 19 32 78 32 5

CODICE / Item no.

TV../90 SL
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TV6510/90-SL TV6510/90OV-SL 10 18 53,5 22 10

9 90 TV9013/90-SL TV9013/90OV-SL 13 24 63,5 28,5 10

S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TL6510 TL6510OV 10 18 52 22 10

9 90 TL9013 TL9013OV 13 23 61,5 25 10

13 20 TL2019 TL2019OV 19 32 90 32 5

CODICE / Item no.

TL..
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD EUROPEO
COUPLERS FOR MOULD COOLING EUROPEAN STANDARD

CODICE / Item no.

TV../45 SL
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TV6510/45-SL TV6510/45OV-SL 10 18 60 22 10

9 90 TV9013/45-SL TV9013/45OV-SL 13 24 60,5 25 10

CODICE / Item no.

TU..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TU65M14 TU65M14OV M14x1,5 18 48 9 17 10

TU651/4 TU651/4OV G1/4 18 48 9 17 10

TU653/8 TU653/8OV G3/8 18 48 9 19 10

9 90 TU90M16 TU90M16OV M16x1,5 23 51,5 9 22 10

TU901/4 TU901/4OV G1/4 23 51,5 9 22 10

TU903/8 TU903/8OV G3/8 23 51,5 9 22 10

TU901/2 TU901/2OV G1/2 23 54,4 12 22 10

13 20 TU20M24 TU20M24OV M24x1,5 32 78 16 30 5

TU201/2 TU201/2OV G1/2 32 74 12 30 5

TU203/4 TU203/4OV G3/4 32 78 16 30 5

S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TV6510/45 TV6510/45OV 10 18 52 22 10

9 90 TV9013/45 TV9013/45OV 13 23 51 25 10

13 20 TV2019/45 TV2019/45OV 19 32 78 30 5

CODICE / Item no.

TV../45
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD EUROPEO
COUPLERS FOR MOULD COOLING EUROPEAN STANDARD

S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TU65M14-SL TU65M14OV-SL M14x1,5 18 52,5 9 17 10

TU651/4-SL TU651/4OV-SL G1/4 18 52,5 9 17 10

TU653/8-SL TU653/8OV-SL G3/8 18 52,5 9 19 10

9 90 TU90M16-SL TU90M16OV-SL M16x1,5 24 62 9 22 10

TU901/4-SL TU901/4OV-SL G1/4 24 62 9 22 10

TU903/8-SL TU903/8OV-SL G3/8 24 62 9 22 10

TU901/2-SL TU901/2OV-SL G1/2 24 65 12 22 10

CODICE / Item no.

TU..SL

CODICE / Item no.

TVU../90
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TVU65M14/90 TVU65M14/90OV M14x1,5 18 47 12 17 10

TVU651/4/90 TVU651/4/90OV G1/4 18 47 12 17 10

9 90 TVU90M16/90 TVU90M16/90OV M16x1,5 23 53,5 12 22 10

13 20 TVU20M24/90 TVU20M24/90OV M24x1,5 32 80 18 30 5

CODICE / Item no.

TVU../45
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TVU65M14/45 TVU65M14/45OV M14x1,5 18 47 9 17 10

TVU651/4/45 TVU651/4/45OV G1/4 18 47 9 17 10

9 90 TVU90M16/45 TVU90M16/45OV M16x1,5 23 53,5 9 22 10

13 20 TVU20M24/45 TVU20M24/45OV M24x1,5 32 80 18 30 5

CODICE / Item no.

TI..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TI615/4 TI651/4OV G1/4 18 41 10 17 10

TI653/8 TI653/8OV G3/8 18 45 10 19 10

9 90 TI901/4 TI901/4OV G1/4 23 46,5 10 21 10

TI903/8 TI903/8OV G3/8 23 46,5 10 21 10

TI90M16 TI90M16OV M16x1,5 23 46,5 10 21 10
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD EUROPEO
COUPLERS FOR MOULD COOLING EUROPEAN STANDARD

S SERIES D L D1 D2 L1 VPE

6 65 TS65125 18 43 20 8 125 1

TS65250 18 43 20 8 250 1

TS65500 18 43 20 8 500 1

9 90 TS90125 23 53 26 10 125 1

TS90250 23 53 26 10 250 1

TS90500 23 53 26 10 500 1

13 20 TS20160 32 80 36 14 160 1

TS20315 32 80 36 14 315 1

TS20500 32 80 36 14 500 1

CODICE / Item no.

TS..

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TN65M8 M8x0,75 9 24 7 11 25

TN65M10 M10x1 9 24 7 11 25

TN651/8* G1/8 9 24 7 11 25

TN65M12 M12x1,5 9 27 10 14 25

TN65M14 M14x1,5 9 26 9 15 25

TN65M14V M14x1,5 9 29 12 15 25

TN651/4* G1/4 9 26 9 15 25

TN651/4V* G1/4 9 29 12 15 25

TN653/8* G3/8 9 30 10 17 25

90 TN901/8* G1/8 13,5 25 8 14 25

9 90 TN90M14 M14x1,5 13,5 26 9 15 25

TN901/4* G1/4 13,5 26 9 15 25

TN901/4V* G1/4 13,5 31 12 15 25

TN903/8* G3/8 13,5 26 9 17 25

TN903/8V* G3/8 13,5 30 12 17 25

TN90M16 M16z1,5 13,5 26 9 17 25

TN90M16V M16x1,5 13,5 30 12 17 25

13 20 TN20M24V TN20M24 M24x1,5 19 51 16 27 10

TN201/2* G1/2 19 47 12 22 10

TN203/4V* TN203/4* G3/4 19 51 16 27 10

* NICHELATO
* NICKEL PLATED
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD EUROPEO
COUPLERS FOR MOULD COOLING EUROPEAN STANDARD

S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TN65M8INOX M8x0,75 9 24 7 11 25

TN65M10INOX M10x1 9 24 7 11 25

TN651/8INOX G1/8 9 24 7 11 25

TN651/4INOX G1/4 9 26 9 15 25

9 90 TN901/4INOX G1/4 13,5 26 9 15 25

TN903/8INOX G3/8 13,5 26 9 17 25

CODICE / Item no.

TN..INOX

CODICE / Item no.

TN..100
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TN651/8/100 G1/8 9 100 60 11 10

TN651/4/100 G1/4 9 100 60 14 10

9 90 TN901/4/100 G1/4 13,5 100 60 14 10

TN903/8/100 G3/8 13,5 100 60 19 10

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TN6508/63 8 9 63 42 9 10

TN6508/100 8 9 100 79 9 10

TN6510/120 10 9 120 100 11 10

TN6510/240 10 9 240 220 11 10

TN6510/360 10 9 360 340 11 10

9 90 TN9014/150 14 13,5 150 125 15 10

TN9014/300 14 13,5 300 275 15 10

TN9014/450 14 13,5 450 425 15 10

13 20 TN2021/500 21 19 500 465 22 5

TN2021/800 21 19 800 765 22 5
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD EUROPEO
COUPLERS FOR MOULD COOLING EUROPEAN STANDARD

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 VPE

6 65 TN6510 10 9 38 22 25

9 90 TN9010 10 13,5 41 25 25

TN9013 13 13,5 41 25 25

13 20 TN2013 13 19 61 32 5

TN2019 19 19 61 32 5

CODICE / Item no.

TNI..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TNI651/8 GI/8 9 24 7 11 25

TNI651/4 G1/4 9 27 8 16 25

9 90 TNI901/4 G1/4 13,5 33 8 16 25

S SERIES A D L L1 L2 SW VPE

6 65 TNV65M8 M8x0,75 9 27 9 28,5 11 25

TNV65M10 M10x1 9 27 9 28,5 11 25

TNV651/8* R1/8 9 27 9 28,5 11 25

TNV651/4* R1/4 9 27 9 28,5 11 25

9 90 TNV90M14 M14x1,5 13,5 34 11 32 15 25

TNV901/4* R1/4 13,5 34 11 32 15 25

TNV903/8* R3/8 13,5 34 11 32 15 25

13 20 TNV20M24 M24x1,5 19 47 16 54 24 5

TNV201/2* R1/2 19 47 16 54 24 5

CODICE / Item no.

TNV..

* NICHELATO
* NICKEL PLATED
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD INTERNAZIONALE
COUPLERS FOR MOULD COOLING INTERNATIONAL STANDARD

CODICE / Item no.

TL..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TL7006 TL7006OV 6 18 46 17 10

TL7010 TL7010OV 10 18 51 22 10

9 95 TL9510 TL9510OV 10 24 64 22 10

TL9513 TL9513OV 13 24 66,5 25 10

16 50 TL5019 TL5019OV 19 32 89 32 5

CODICE / Item no.

TL..SL
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TL7006-SL TL7006OV-SL 6 18 54 17 10

TL7010-SL TL7010OV-SL 10 18 59 22 10

9 95 TL9510-SL TL9510OV-SL 10 24 73 22 10

TL9513-SL TL9513OV-SL 13 24 76 25 10

CODICE / Item no.

TV../90
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TL7006/90 TL7006/90OV 6 18 40 19 10

TL7010/90 TL7010/90OV 10 18 40 22 10

9 95 TL9510/90 TL9510/90OV 10 24 56 22 10

TL9513/90 TL9513/9OV 13 24 56 28,5 10

16 50 TL5019/90 TL5019/90OV 19 32 77 32 5
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD INTERNAZIONALE
COUPLERS FOR MOULD COOLING INTERNATIONAL STANDARD

S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TV7010/90-SL TV7010/90OV-SL 10 18 52,5 22 10

9 95 TV9510/90-SL TV9510/90OV-SL 10 24 68,5 22 10

TV9513/90-SL TV9513/90OV-SL 13 24 68,5 28,5 10

CODICE / Item no.

TV../90 SL

CODICE / Item no.

TV../45
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TV7006/45 TV7006/45OV 6 18 55,5 19 10

TV7010/45 TV7010/45OV 10 18 55,5 22 10

9 95 TV9510/45 TV9510/45OV 10 24 71 22 10

TV9513/45 TV9513/45OV 13 24 75 25 10

16 50 TV5019/45 TV5019/45OV 19 32 77 30 5

CODICE / Item no.

TV../45 SL
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TV7010/45-SL TV7010/45OV-SL 10 18 51,5 22 10

9 95 TV9510/45-SL TV9510/45OV-SL 10 24 65,5 22 10

TV9513/45-SL TV9513/45OV-SL 13 24 65,5 25 10
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD INTERNAZIONALE
COUPLERS FOR MOULD COOLING INTERNATIONAL STANDARD

CODICE / Item no.

TU..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TU701/4 TU701/4OV G1/4 18 47 9 17 10

TU703/8 TU703/8OV G3/8 18 47 9 19 10

9 95 TU951/4 TU951/4OV G1/4 24 56,5 9 22 10

TU953/8 TU953/8OV G3/8 24 56,5 9 22 10

TU951/2 TU951/2OV G1/2 24 59,5 12 22 10

16 50 TU501/2 TU501/2OV G1/2 32 73 12 30 10

TU503/4 TU503/4OV G3/4 32 77 16 30 5

CODICE / Item no.

TU..SL
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TU701/4-SL TU701/4OV-SL G1/4 18 51,5 9 17 10

TU703/8-SL TU703/8OV-SL G3/8 18 51,5 9 19 10

9 95 TU951/4-SL TU951/4OV-SL G1/4 24 67 9 22 10

TU953/8-SL TU953/8OV-SL G3/8 24 67 9 22 10

TU951/2-SL TU951/2OV-SL G1/2 24 70 12 22 10

CODICE / Item no.

TI..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TI701/8 TI701/8OV G1/8 18 40 10 17 10

TI701/4 TI701/4OV G1/4 18 40 10 17 10

TI703/8 TI703/8OV G3/8 18 44 10 19 10

9 95 TI951/4 TI951/4OV G1/4 24 51,5 10 21 10

TI953/8 TI953/8OV G3/8 24 51,5 10 21 10



155ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST154 ESEGUIAMO PARTICOLARI A DISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST

RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD INTERNAZIONALE
COUPLERS FOR MOULD COOLING INTERNATIONAL STANDARD

CODICE / Item no.

TVU../45
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TVU701/4/45 TVU701/4/45OV G1/4 18 46 9 17 10

CODICE / Item no.

TS..
S SERIES A D L D1 D2 L1 VPE

6 70 TS70125 18 42 20 8 125 1

TS70250 18 42 20 8 250 1

TS70500 18 42 20 8 500 1

8 95 TS95125 24 58 26 10 125 1

TS95250 24 58 26 10 250 1

TS95500 24 58 26 10 500 1

12 50 TS50160 32 78 36 14 160 1

TS50315 32 78 36 14 315 1

TS50500 32 78 36 14 500 1

S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TVU701/4/90 TVU701/4/90OV G1/4 18 46 12 17 10

CODICE / Item no.

TVU../90
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD INTERNAZIONALE
COUPLERS FOR MOULD COOLING INTERNATIONAL STANDARD

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TN70M10 M10x1 9,5 23 8 13 25

TN701/8 R1/8 9,5 24 9 13 25

TN701/4 R1/4 9,5 29 12 16 25

TN701/4 V R1/4 9,5 29 14 16 25

TN703/8 R3/8 9,5 30 12 19 25

6 / 9 95 TN951/4 V TN951/4 R1/4 13,5 34 12 16 25

9 TN953/8 V TN953/8 R3/8 13,5 34 12 19 25

TN951/2 R1/2 13,5 39 17 24 25

16 50 TN501/2 R1/2 20 44 17 22 10

TN503/4 R3/4 20 45 19 29 10

CODICE / Item no.

TN..100
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TN701/8/100 G1/8 9,5 100 60 11 10

TN701/4/100 G1/4 9,5 100 60 14 10

9 95 TN951/4/100 G1/4 13,5 100 60 14 10

TN953/8/100 G3/8 13,5 100 60 17 10

CODICE / Item no.

TN../..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TN7010/100 R1/8 9,5 100 9 11 10

TN7010/150 R1/8 9,5 150 9 11 10

TN7010/250 R1/8 9,5 250 9 11 10

9 95 TN9514/150 R1/4 13,5 150 12 15 10

TN9514/250 R1/4 13,5 250 12 15 10
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD INTERNAZIONALE
COUPLERS FOR MOULD COOLING INTERNATIONAL STANDARD

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 70 TN7010 10 9,5 39 22 25

9 95 TN9513 13 13,5 41 21 25

16 50 TN5019 19 20 91 46 10

CODICE / Item no.

TNI..
S SERIES A D L L1 SW VPE

6 65 TNI701/8 G1/8 9,5 28 11 13 25

TNI701/4 G1/4 9,5 32 13 16 25

TNI703/8 G3/8 9,5 34 13 19 25

9 90 TNI951/4 G1/4 13,5 37 13 16 25

TNI953/8 G3/8 13,5 39 13 19 25

S SERIES A D L L1 L2 SW VPE

6 70 TNV70M10 M10x1 9,5 27 9 28,5 11 25

TNV701/8 R1/8 9,5 27 9 28,5 11 25

TNV701/4 R1/4 9,5 27 9 28,5 11 25

9 95 TNV951/4 R1/4 13,5 34 9 32 15 25

TNV953/8 R3/8 13,5 34 9 32 15 25

CODICE / Item no.

TNV..
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD FRENCH MATIC
COUPLERS FOR MOULD COOLING FRENCH STANDARD

CODICE / Item no.

TL..
S SERIES A D L L1 VPE

9 9 TL912 12 24 71 25 10

12 12 TL1216 16 32 90,5 32 10

16 16 TL1619 19 38 112,5 36 5

CODICE / Item no.

TU..
S SERIES A D L L1 VPE

9 9 TU93/8 24 61 6 22 10

12 12 TU121/2 32 74,5 12 30 10

16 16 TU163/4 38 90,5 16 34 5

CODICE / Item no.

TV../90
S SERIES A D L L1 VPE

9 9 TV910/90 10 24 60,5 22 10

12 12 TV912/90 12 24 60,5 28,5 10

CODICE / Item no.

TI
S SERIES D L L1 A VPE

9 9 TI93/8 24 56 10 G 3/8 10

12 12 TI121/2 32 59,5 12 G 1/2 10

16 16 TI163/4 38 90,5 16 G 3/4 5
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD FRENCH MATIC
COUPLERS FOR MOULD COOLING FRENCH STANDARD

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 SW VPE

9 9 TN91/4 R 1/4 BSPT 13,8 35 12 8 10

TN93/8 R 3/8 BSPT 13,8 35 12 8 10

12 12 TN123/8 R 3/8 BSPT 17,8 40 12 10 10

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 SW VPE

12 12 TN121/2 R 1/2 BSPT 17,8 42 17 22 10

16 16 TN163/4 R 3/4 BSPT 22,4 59 19 27 10

CODICE / Item no.

TN..V
S SERIES A D L L1 SW VPE

9 9 TN91/4V G 1/4 13,8 49 9 19 10

TN93/8V G 3/8 13,8 47 9 24 10

TN91/2V G 1/2 13,8 50 12 27 10

12 12 TN123/8V G 3/8 17,8 61 9 24 10

TN121/2V G 1/2 17,8 62 12 27 10

TN123/4V G 3/4 17,8 64 16 34 10

16 16 TN163/4V

TN161/1V

G 3/4

G 1

22,4

22,4

81

84

16

19

34

41

5

5
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD FRENCH MATIC
COUPLERS FOR MOULD COOLING FRENCH STANDARD

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 SW VPE

9 9 TN91/2 G 1/2 BSP 13,8 37 12 22 10

12 12 TN123/4 G 3/4 BSP 17,8 46 16 27 10

CODICE / Item no.

TNI
S SERIES A D L L1 SW VPE

9 9 TNI93/8 G 3/8 13,8 37 10 22 10

12 12 TNI121/2 G 1/2 17,8 45 12 27 10

16 16 TNI163/4 G 3/4 22,4 58 16 32 5

CODICE / Item no.

TNI..V
S SERIES A D L L1 SW VPE

9 9 TNI91/4V G 1/4 13,8 46 10 19 10

TNI93/8V G 3/8 13,8 48 10 22 10

16 16 TNI163/4V G 3/4 22,4 80,5 16 32 5
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD FRENCH
COUPLERS FOR MOULD COOLING FRENCH STANDARD

CODICE / Item no.

TL..PL
S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TL8010-PL 10 20 61,5 24,5 10

80 TL8012-PL 12 20 65 28 10

CODICE / Item no.

TV../90
S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TV8010/90 10 20 51 20 10

TV8012/90 12 20 51 20 10

12 120 TV12013/90 13 28 59 25 5

TV12016/90 16 28 62 25 5

CODICE / Item no.

TL..
S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TL8008 8 20 65 28 10

TL8010 10 20 65 28 10

TL8012 12 20 65 28 10

12 120 TL12013 13 28 77 33 10

TL12016 16 28 77 33 10

CODICE / Item no.

TV../45
S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TV8010/45 10 20 51 20 10

TV8012/45 12 20 51 20 10

120 TV12013/45 13 28 55 25 5

12 TV12016/45 16 28 55 25 5

PUSH - LOK
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD FRENCH
COUPLERS FOR MOULD COOLING FRENCH STANDARD

CODICE / Item no.

TI..
S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TI801/4 G1/4 20 54 10 17 10

CODICE / Item no.

TN..
S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TN80M10 M10x1 21 32 10 6 25

TN801/8 G1/8 21 32 10 6 25

TN801/4 G1/4 21 33 12 8 25

TN803/8 G3/8 21 24 13 8 25

12 120 TN1203/8 G3/8 32 41 13 10 10

TN1201/2 G1/2 32 44 16 14 10

TN1203/4 G3/4 32 32 19 14 10

CODICE / Item no.

TNI..
S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TNI201/8 G1/8 21 35 10 6 10

TNI801/4 G1/4 21 40 14 8 10

12 120 TNI1203/8 G3/8 32 49 14 12 10

TNI1201/2 G1/2 32 50 14 12 10

CODICE / Item no.

TNV../90
S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TNV801/8/90 R1/8 22 34 11 33 10

TNV801/4/90 R1/4 22 37 13 33 10

TNV803/8/90 R3/8 22 37 13 33 10
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RACCORDI E INNESTI PER RAFFREDDAMENTO STANDARD FRENCH
COUPLERS FOR MOULD COOLING FRENCH STANDARD

CODICE / Item no.

TN..

CODICE / Item no.

TMC..SERIES No. Colour VPE

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 80 TMC80R ROSSO 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 80 TMC80B BLU 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 80 TMC80S NERO 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 120 TMC120R ROSSO 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 120 TMC120B BLU 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 120 TMC120S NERO 10

CODICE / Item no.

TNV../45
S SERIES A D L L1 L2 SW VPE

8 80 TNV801/8/45 R1/8 22 33 10,5 10

TNV801/4/45 R1/4 22 35 13 10

S SERIES A D L L1 SW VPE

8 80 TN801/8/50 G1/8 21 50 28 6 10

TN801/8/100 G1/8 21 100 60 6 10

TN801/8/150 G1/8 21 150 60 6 10

TN801/4/50 G1/4 21 50 28 8 10

TN801/4/100 G1/4 21 100 60 8 10

TN801/4/150 G1/4 21 150 60 8 10

TN801/4/200 G1/4 21 200 60 8 10

CODICE / Item no.

TMN..SERIES No. Colour VPE

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 80 TMN80R ROSSO 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 80 TMN80B BLU 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 80 TMN80S NERO 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 120 TMN120R ROSSO 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 120 TMN120B BLU 10

Colour Clip for couplers/fÜr Kupplungen/pour coupleurs 120 TMN120S NERO 10
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TUBI HOSES

CODICE / Item no.

TFW..
No. D1 D L Colour Pressure Ref. TFK Ref. TFB VPE

TFW10B 10/9 17,5 50 m BLU max. 15 bar TFK1810 TFB1016 1

TFW10R 10/9 17,5 50 m ROSSO max. 15 bar TFK1810 TFB1016 1

TFW10S 10/9 17,5 50 m NERO max. 15 bar TFK1810 TFB1016 1

TFW13B 13 21 50 m BLU max. 15 bar TFK2313 TFB1318 1

TFW13R 13 21 50 m ROSSO max. 15 bar TFK2313 TFB1318 1

TFW13S 13 21 50 m NERO max. 15 bar TFK2313 TFB1318 1

TFW19S 19 27 30 m NERO max. 15 bar TF2919 TFB2232 1

CODICE / Item no.

TFS..
No. D1 D L Colour Pressure Ref. TFK Ref. TFB VPE

TFS10 10/9 15 25 m GRIGIO max. 15 bar TFK1510 TFB1016 1

TFS10B 10/9 15 25 m BLU max. 15 bar TFK1510 TFB1016 1

TFS10R 10/9 15 25 m ROSSO max. 15 bar TFK1510 TFB1016 1

TFS13 13 19 25 m GRIGIO max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

TFS13B 13 19 25 m BLU max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

TFS13R 13 19 25 m ROSSO max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

CODICE / Item no.

TFKM..
No. D1 D L Colour Pressure Ref. TFK Ref. TFB VPE

TFKM10 10/9 15 25 m GRIGIO max. 15 bar TFK1510 TFB1016 1

TFKM10B 10/9 15 25 m BLU max. 15 bar TFK1510 TFB1016 1

TFKM10R 10/9 15 25 m ROSSO max. 15 bar TFK1510 TFB1016 1

TFKM13 13 19 25 m GRIGIO max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

TFKM13B 13 19 25 m BLU max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

TFKM13R 13 19 25 m ROSSO max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

CODICE / Item no.

TFO.. No. D1 D L Colour Pressure Ref. TFK Ref. TFB VPE

TFO10S 10/9 17,5 50 m NERO max. 15 bar TFK1810 TFB1016 1

TFO13S 13 21 50 m NERO max. 15 bar TFK2313 TFB1318 1

CODICE / Item no.

TFP..
No. D1 D L Colour Pressure Ref. TFK Ref. TFB VPE

TFP10T 10/9 16 30/50 m max. 15 bar TFK1610 TFB1016 1

TFP10B 10/9 16 30/50 m BLU max. 15 bar TFK1610 TFB1016 1

TFR10R 10/9 16 30/50 m ROSSO max. 15 bar TFK1610 TFB1016 1

TFP13T 13 21 30/50 m max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

TFP13B 13 21 30/50 m BLU max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

TFP13R 13 21 30/50 m ROSSO max. 15 bar TFK1913 TFB1318 1

TFP19T 19 27 30/50 m max. 15 bar TFK2919 TFB2232 1

Material EPDM

Material NBR

Material PVC

Material SILICONE

Material FKM
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FISSAGGIO TUBI HOSES CLAMPS AND FITTINGS

CODICE / Item no.

TFI..No. A D L L1 SW VPE

TFI1/810 1/8” BSP 10 33 8 14 25

TFI1/410 1/4” BSP 10 33 8 17 25

TFIM1410 M14x1,5 10 32 10 17 10

TFI1/413 1/4” BSP 13 39 8 17 25

TFIM1613 M16x1,5 13 40 10,5 22 10

TFI3/813 3/8” BSP 13 40 8 19 25

CODICE / Item no.

TFM..No. A D L L1 SW VPE

TFM810 M8x0,75 10 33,5 7 11 25

TFM1010 M10x1 10 33,5 7 11 25

TF1/810 1/8” BSP 10 33 7 14 25

TF1/410 1/4” BSP 10 35 9 17 25

TFM1213 M12x1,5 13 40 9 15 25

TF1/413 1/4” BSP 13 42 9 17 25

TFM1413 M14x1,5 13 43 10 17 10

TFM1613 M16x1,5 13 40 9 17 10

TF3/813 3/8” BSP 13 42 9 19 25

TFM2419 M24x1,5 19 56 16 27 10

TF1/219 1/2” BSP 19 54 12 24 10

TF3/419 3/4” BSP 19 60 16 32 10

CODICE / Item no.

TFV..No. A D L L1 L2 SW VPE

TFVM810 M8x0,75 10 27 9 33,5 11 25

TFVM1010 M10x1 10 27 9 28,5 11 25

TFV1/810* 1/8” BSP 10 27 9 28,5 11 25

TFV1/410* 1/4” BSP 10 34 11 40 15 25

TFV1/413* 1/4” BSP 13 34 11 40 15 25

TFVM1413 M14x1,5 13 34 11 40 15 10

TFV3/813* 3/8” BSP 13 35 12 42 17 25

TFVM2419 M24x1,5 19 47 16 58,5 24 10

TFV1/219* 1/2” BSP 19 47 16 58,5 24 10

* NICHELATO
* NICKEL PLATED
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FISSAGGIO TUBI HOSES CLAMPS AND FITTINGS

CODICE / Item no.

TFR.. No. A L SW VPE

TFRM8 M8x0,75 8 4 100

TFRM10 M10x1 8 5 100

TFR1/8* 1/8” BSPT 8 5 100

TFRM12 M12x1,5 8 6 100

TFR1/4* 1/4” BSPT 10 7 100

TFRM14 M14x1,5 10 7 100

TFR3/8* 3/8” BSPT 10 8 100

TFR1/2* 1/2” BSPT 10 10 100

CODICE / Item no.

TFR../C
No. A L SW VPE

TFRM8C M8x0,75 8 4 100

TFRM10C M10x1 8 5 100

TFR1/8C* 1/8” BSPT 8 5 100

TFRM12C M12x1,5 8 6 100

TFR1/4C* 1/4” BSPT 10 7 100

TFRM14C M14x1,5 10 7 100

TFR3/8C* 3/8” BSPT 10 8 100

TFR1/2C* 1/2” BSPT 10 10 100

CODICE / Item no.

TF.. No. T L d VPE

TF1/8/50 1/8” BSPT 50 6 10

TF1/8/100 1/8” BSPT 100 6 10

TF1/8/150 1/8” BSPT 150 6 10

TF1/8/200 1/8” BSPT 200 6 10

TF1/4/50 1/4” BSPT 50 9 10

TF1/4/100 1/4” BSPT 100 9 10

TF1/4/150 1/4” BSPT 150 9 10

TF1/4/200 1/4” BSPT 200 9 10

TF3/8/100 3/8” BSPT 100 12 10

TF3/8/150 3/8” BSPT 150 12 10

TFR/8/200 3/8” BSPT 200 12 10

CODICE / Item no.

TF.. No. D D1 d L SW VPE

TF10/120 10 10 6 120 11 10

TF10/240 10 10 8 240 11 10

TF13/150 13 14 9 150 15 10

TF13/300 13 14 9 300 15 10

* NICHELATO
* NICKEL PLATED

Conica / Conical

Cilindrica / Cylindrical
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FISSAGGIO TUBI HOSES CLAMPS AND FITTINGS

CODICE / Item no.

TFD..No. A A1 L L1 L2 SW VPE

TFD14 M14x1,5 M14x1,5 23 9 9 17 10

TFD14-1/4 M14x1,5 G 1/4 23 9 9 17 10

TFD1/4 G 1/4 G 1/4 23 9 9 17 10

TFD16 M16x1,5 M16x1,5 23 9 9 19 10

TFD16-3/8 M16x1,5 G 3/8 23 9 9 19 10

TFD3/8 G 3/8 G 3/8 23 9 9 19 10

TFD1/2-14 G 1/2 M14x1,5 27 12 9 22 10

TFD1/2-16 G 1/2 M16x1,5 27 12 9 22 10

TFD1/2 G 1/2 G 1/2 30 12 12 22 10

TFD24-1/2 M24x1,5 G 1/2 36 16 12 27 10

TFD3/4 G 3/4 G 3/4 40 16 16 27 10

TFD3/4-24 G 3/4 M24x1,5 40 16 16 27 10

CODICE / Item no.

TF..No. A A1 L L1 SW VPE

TF1/4-1/8 G 1/4 G 1/8 11 7 17 10

TF14-10 M14x1,5 M10x1 11 7 17 10

TF3/8-1/4 G 3/8 G 1/4 13 9 19 10

TF18-14 M18x1,5 M14x1,5 14 9 22 10

TF1/2-3/8 G 1/2 G 3/8 18 12 24 10

TF3/7-1/2 G 3/4 G 1/2 24 16 27 10

TF24-16 M24x1,5 M16x1,5 24 16 27 10

CODICE / Item no.

TFB..No. D d VPE

TFB0814 8-12 8 50

TFB1016 10-17 10 50

TFB1318 12-22 13 50

TFB2232 22-32 19 50

CODICE / Item no.

TFP..No. D VPE

TFP100 10-36 1
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FISSAGGIO TUBI HOSES CLAMPS AND FITTINGS

CODICE / Item no.

TFVS.. No. A D L L1 VPE

TFVS6 M3 6 11,5 3,5 100

TFVS8 M4 8 11,5 3,5 100

TFVS10 M6 10 14 4 100

TFVS12 M6 12 14 4 100

TFVS16 M8 16 16 4 100

CODICE / Item no.

TFK
No. D d VPE

TFK1510 15 10 100

TFK1610 16 10 100

TFK1810 18 10 100

TFK1913 19 13 100

TFK2013 20 13 100

TFK2313 23 13 100

TFK2919 29 19 50

CODICE / Item no.

TFL.. No. A D L L1 SW VPE

TFLM10 M10x1 14 11 8 5 25

TFLR1/8 G 1/8 14 11 8 5 25

TFLM12 M12x1,5 17 15 12 6 25

TFLR1/4 G 1/4 18 15 12 6 25

TFLM14 M14x1,5 19 15 12 6 25

TFLR3/8 G 3/8 22 15 12 8 25

TFLR1/2 G 1/2 26 18 14 10 25

CODICE / Item no.

TFC.. No. A D L L1 SW VPE

TFC14 M14x1,5 9 39,5 22 17 10

TFC1/4 G 1/4 9 39,5 22 17 10

TFC16 M16x1,5 13 39 25 22 10

TFC3/8 G 3/8 13 39 25 22 10

TFC1/2 G 1/2 13 45 25 24 10

TFC24 M24x1,5 19 52 32 30 10

TFC3/4 G 3/8 19 52 32 32 10
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MULTIMATIC MANIFOLD

CODICE / Item no.

TMM..K..
Connection A B C D E VPE

TMM8KI1/2V TMM8KI1/2 G 1/2 170 100 50 30 18 1

TMM8KS10V TMM8KS10 9 mm 170 100 50 36 18 1

TMM8KS13V TMM8KS13 13 mm 170 100 50 44 18 1

CODICE / Item no.

TMM..N
Connection A B C D E VPE

TMM8NI1/2V TMM8NI1/2 G 1/2 170 100 50 30 27 1

TMM8NS10V TMM8NS10 9mm 170 100 50 36 27 1

TMM8NS13V TMM8NS13 13 mm 170 100 50 44 27 1

CODICE / Item no.

TM..
No. Colour Ports A D2 S H D1 L1 C N T K D L VPE

TM4B BLU 4 G1/4” G3/4” 43,2 43 4,5 38,1 38,1 31 5 57,2 114,3 190,5 1

TM4R ROSSO 1

TM6B BLU 6 190,5 266,7 1

TM6R ROSSO 1

TM8B BLU 8 266,7 342,9 1

TM8R ROSSO 1

TM4-2B BLU 4 G3/8” G1” 55,9 54,1 7,1 50,8 38,1 40,6 6,9 63,5 152,4 228,6 1

TM4-2R ROSSO 1

TM6-2B BLU 6 254 330,2 1

TM6-2R ROSSO 1

TM8-2B BLU 8 355,6 431,8 1

TM8-2R ROSSO 1

FORNITO SENZA ACCOPPIATORI
SUPPLIED WITHOUT COUPLERS
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MOLLE DI CARICO EXTRA LIGHT - VL

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

b

h

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C

Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
30% L0

+ 3.000.000

B
40% L0

̴ 1.500.000

C
45% L0

300-500.000

D
50% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

VL 20 - 025

20 10

25 29.4 7.5 221 10.0 294 11.3 331 12.5 368 13.9 50

VL 20 - 032 32 22.6 9.6 217 12.8 289 14.4 325 16.0 362 18.2 50

VL 20 - 038 38 18.6 11.4 212 15.2 283 17.1 318 19.0 353 22.0 25

VL 20 - 044 44 15.7 13.2 207 17.6 276 19.8 311 22.0 345 25.8 25

VL 20 - 051 51 13.7 15.3 210 20.4 279 23.0 314 25.5 349 30.3 25

VL 20 - 064 64 11.3 19.2 217 25.6 289 28.8 325 32.0 362 38.9 25

VL 20 - 076 76 9.8 22.8 223 30.4 298 34.2 335 38.0 372 47.0 25

VL 20 - 089 89 8.3 26.7 222 35.6 295 40.1 332 44.5 369 55.7 20

VL 20 - 102 102 7.4 30.6 226 40.8 302 45.9 340 51.0 377 64.2 20

VL 20 - 115 115 6.4 34.5 221 46.0 294 51.8 331 57.5 368 72.9 10

VL 20 - 127 127 5.9 28.1 225 50.8 300 57.2 337 63.5 375 80.7 10

VL 20 - 139 139 5.4 41.7 225 55.6 300 62.6 338 69.5 375 88.4 10

VL 20 - 152 152 4.9 45.6 223 60.8 298 68.4 335 76.0 372 96.7 10

VL 20 - 305 4.3 x 1.7 305 2.5 91.5 229 122 305 137 343 153 381 196 10

VL 25 - 025

25 12.5

25 53.9 7.5 404 10.0 539 11.3 606 12.5 674 12.9 50

VL 25 - 032 32 42.2 9.6 405 12.8 540 14.4 608 16.0 675 17.2 25

VL 25 - 038 38 35.8 11.4 408 15.2 544 17.1 612 19.0 680 20.7 25

VL 25 - 044 44 31.4 13.2 414 17.6 553 19.8 622 22.0 691 24.4 25

VL 25 - 051 51 27.0 15.3 413 20.4 551 23.0 620 25.5 689 28.5 25

VL 25 - 064 64 21.6 19.2 415 25.6 553 28.8 622 32.0 691 36.5 25

VL 25 - 076 76 18.1 22.8 413 30.4 550 34.2 619 38.0 688 43.9 20

VL 25 - 089 89 15.2 26.7 406 35.6 541 40.1 609 44.5 676 51.4 20

VL 25 - 102 102 13.2 30.6 404 40.8 539 45.9 606 51.0 673 59.3 20

VL 25 - 115 115 11.8 35.4 407 46.0 543 51.8 611 57.5 679 67.2 10

VL 25 - 127 127 10.6 38.1 404 50.8 538 57.2 606 63.5 673 74.4 10

VL 25 - 139 139 9.6 41.7 400 55.6 534 62.6 600 69.5 667 81.6 10

VL 25 - 152 152 8.8 45.6 401 60.8 535 68.4 602 76.0 669 89.5 10

VL 25 - 178 178 7.6 53.4 406 71.2 541 80.1 609 89.0 676 105 10

VL 25 - 203 203 6.7 60.9 408 81.2 544 91.4 612 102 680 121 10

VL 25 - 305 5.4 x 2.2 305 4.4 91.5 403 122 537 137 604 153 671 182 5

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

Extra-light load springs
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Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
30% L0

+ 3.000.000

B
40% L0

̴ 1.500.000

C
45% L0

300-500.000

D
50% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

VL 32 - 038

32 16

38 43.1 11.4 491 15.2 655 17.1 737 19.0 819 19.9 20

VL 32 - 044 44 37.3 13.2 492 17.6 656 19.8 739 22.0 821 23.5 20

VL 32 - 051 51 32.4 15.3 496 20.4 661 23.0 744 25.5 826 27.6 20

VL 32 - 064 64 25.5 19.2 490 25.6 653 28.8 734 32.0 816 35.2 20

VL 32 - 076 76 21.6 22.8 492 30.4 657 34.2 739 38.0 821 42.4 20

VL 32 - 089 89 18.1 26.7 483 35.6 644 40.1 725 44.5 805 50.0 10

VL 32 - 102 102 15.7 30.6 480 40.8 641 45.9 721 51.0 801 57.6 10

VL 32 - 115 115 14.2 34.5 490 46.0 653 51.8 735 57.5 817 65.5 10

VL 32 - 127 127 12.7 38.1 484 50.8 645 57.2 726 63.5 806 72.5 10

VL 32 - 139 139 11.6 41.7 484 55.6 645 62.6 726 96.5 806 79.4 10

VL 32 - 152 152 10.6 45.6 483 60.8 644 68.4 725 76.0 806 87.3 10

VL 32 - 178 178 9.0 53.4 481 71.2 641 80.1 721 89.0 801 103 5

VL 32 - 203 203 7.8 60.9 475 81.2 633 91.4 713 102 792 118 5

VL 32 - 254 254 6.4 76.2 488 102 650 114 732 127 813 148 5

VL 32 - 305 6.5 x 2.6 305 5.3 91.5 485 122 647 137 727 153 808 178 5

VL 40 - 051

40 20

51 48.1 15.3 736 20.4 918 23.0 1104 25.5 1227 28.0 20

VL 40 - 064 64 39.2 19.2 753 25.6 1004 28.8 1129 32.0 1254 36.2 10

VL 40 - 076 76 33.3 22.8 759 30.4 1012 34.2 1139 38.0 1265 43.7 10

VL 40 - 089 89 28.4 26.7 758 35.6 1011 40.1 1137 44.5 1264 51.7 10

VL 40 - 102 102 24.5 30.6 750 40.8 1000 45.9 1125 51.0 1250 59.8 10

VL 40 - 115 115 22.1 34.5 762 46.0 1017 51.8 1144 57.5 1271 67.9 10

VL 40 - 127 127 19.6 38.1 747 50.8 996 57.2 1120 63.5 1245 75.2 5

VL 40 - 139 139 17.7 41.7 738 55.6 984 62.6 1107 69.5 1230 82.4 5

VL 40 - 152 152 16.2 45.6 739 60.8 985 68.4 1108 76.0 1231 90.6 5

VL 40 - 178 178 13.7 53.4 732 71.2 975 80.1 1097 89.0 1219 106 5

VL 40 - 203 203 12.3 60.9 749 81.2 999 91.4 1124 101 1248 122 5

VL 40 - 254 254 9.8 76.2 747 102 996 114 1120 127 1245 154 2

VL 40 - 305 8.0 x 3.4 305 8.3 91.5 759 122 1013 137 1139 152 1266 185 2

VL 50 - 064

50 25

64 86.3 19.2 1657 25.6 2209 28.8 2485 32.0 2762 35.1 5

VL 50 - 074 76 70.6 22.8 1610 30.4 2146 34.2 2415 38.0 2683 42.2 5

VL 50 - 089 89 59.8 26.7 1597 35.6 2129 40.1 2395 44.5 2661 50.3 5

VL 50 - 102 102 52.0 30.6 1591 40.8 2122 45.9 2387 51.0 2652 58.4 5

VL 50 - 115 115 46.1 34.5 1590 46.0 2121 51.8 2386 57.5 2651 66.1 5

VL 50 - 127 127 42.2 38.1 1608 50.8 2144 57.2 2412 63.5 2680 73.8 5

VL 50 - 139 139 38.2 41.7 1593 55.6 2124 62.6 2389 69.5 2655 80.9 5

VL 50 - 152 152 34.3 45.6 1564 60.8 2085 68.4 2346 76.0 2607 89.0 2

VL 50 - 178 178 29.4 53.4 1570 71.2 2093 80.1 2355 89.0 2617 105 2

VL 50 - 203 203 25.5 60.9 1553 81.2 2071 91.4 2329 101 2588 121 2

VL 50 - 254 254 20.6 76.2 1570 102 2093 114 2355 127 2616 152 2

VL 50 - 305 10.5 x 4.1 305 17.2 91.5 1574 122 2098 137 2361 152 2623 184 2

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

MOLLE DI CARICO EXTRA LIGHT - VL

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

b

h

Extra-light load springs
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Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
25% L0

+ 3.000.000

B
30% L0

̴ 1.500.000

C
35% L0

300-500.000

D
40% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

V 10 - 025

10 5

25 10 6.3 63 7.5 75 8.8 88 10.0 100 13.5 50

V 10 - 032 32 8.5 8.0 68 9.6 82 11.2 95 12.8 109 17.5 50

V 10 - 038 38 6.8 9.5 65 11.4 78 13.3 90 15.2 103 20.8 50

V 10 - 044 44 6.0 11.0 66 13.2 79 15.4 92 17.6 106 23.9 50

 V 10 - 051 51 5.0 12.8 64 15.3 77 17.9 89 20.4 102 28.9 25

V 10 - 065 64 4.3 16.0 69 19.2 83 22.4 96 25.6 110 36.1 25

V 10 - 076 76 3.2 19.0 61 22.8 73 26.6 85 30.4 97 43.2 25

V 10 - 305 1.7 x 1.1 305 1.1 76.3 84 91.5 101 107 117 122 134 178 10

V 13 - 025

12.5 6.3

25 17.9 6.3 113 7.5 134 8.8 157 10.0 179 13.2 50

V 13 - 032 32 16.4 8.0 131 9.6 157 11.2 184 12.8 210 18.0 50

V 13 - 038 38 13.6 9.5 129 11.4 155 13.3 181 15.2 207 21.0 50

V 13 - 044 44 12.1 11.0 133 13.2 160 15.4 186 17.6 213 24.0 25

V 13 - 051 51 11.4 12.8 146 15.3 174 17.9 203 20.4 233 28.7 25

V 13 - 064 64 9.3 16.0 149 19.2 179 22.4 208 25.6 238 35.8 25

V 13 - 076 76 7.1 19.0 135 22.8 162 26.6 189 30.4 216 42.7 25

 V 13 - 089 89 5.4 22.3 120 26.7 144 31.2 168 35.6 192 50.4 20

V 13 - 102 102 4.1 25.5 105 30.6 125 35.7 146 40.8 167 58.4 10

V 13 - 305 2.4 x 1.4 305 1.4 76.3 107 91.5 128 107 149 122 171 172 10

V 16 - 025

16 8

25 23.4 6.3 147 7.5 176 8.8 205 10.0 234 12.6 50

V 16 - 032 32 22.9 8.0 183 9.6 220 11.2 256 12.8 293 16.4 50

V 16 - 038 38 19.3 9.5 183 11.4 220 13.3 257 15.2 293 19.7 25

V 16 - 044 44 17.1 11.0 188 13.2 226 15.4 263 17.6 301 22.5 25

V 16 - 051 51 15.7 12.8 201 15.3 240 17.9 280 20.4 320 26.3 25

V 16 - 064 64 10.7 16.0 171 19.2 205 22.4 240 25.6 274 33.3 25

V 16 - 076 76 10.0 19.0 190 22.8 228 26.6 266 30.4 304 40.2 20

V 16 - 089 89 8.6 22.3 192 26.7 230 31.2 268 35.6 306 47.6 20

V 16 - 102 102 7.8 25.5 199 30.6 239 35.7 278 40.8 318 55.4 20

V 16 - 115 115 6.6 28.8 190 34.5 228 40.3 266 46.0 304 60.8 10

V 16 - 305 3.2 x 1.5 305 2.5 76.3 191 91.5 229 107 267 122 305 165 10

V 20 - 025

20 10

25 55.8 6.3 352 7.5 419 8.8 488 10.0 558 12.6 50

V 20 - 032 32 45.0 8.0 360 9.6 432 11.2 504 12.8 576 15.3 50

V 20 - 038 38 33.3 9.5 316 11.4 380 13.3 443 15.2 506 18.9 25

V 20 - 044 44 30.0 11.0 330 13.2 396 15.4 462 17.6 528 21.5 25

V 20 - 051 51 24.5 12.8 314 15.3 375 17.9 437 20.4 500 25.0 25

V 20 - 064 64 20.0 16.0 320 19.2 384 22.4 448 25.6 512 31.1 25

V 20 - 076 76 16.0 19.0 304 22.8 365 26.6 426 30.4 486 37.3 25

V 20 - 089 89 14.0 22.3 312 26.7 374 31.2 436 35.6 498 44.5 20

V 20 - 102 102 12.0 25.5 306 30.6 367 35.7 428 40.8 490 51.1 20

V 20 - 115 115 10.9 28.8 314 34.5 376 40.3 439 46.0 501 58.2 10

V 20 - 127 127 9.5 31.8 302 38.1 362 44.5 422 50.8 483 64.9 10

V 20 - 139 139 8.4 35.0 294 42.0 353 48.7 409 56.0 470 71.5 10

V 20 - 152 152 7.5 38.0 285 45.6 342 53.2 399 60.8 456 78.8 10

V 20 - 305 4.0 x 2.1 305 4.0 76.3 305 91.5 366 107 427 122 488 157 10

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

ISO 10243 Light load springs

MOLLE DI CARICO LIGHT - V b

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C
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MOLLE DI CARICO LIGHT - V

Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
25% L0

+ 3.000.000

B
30% L0

̴ 1.500.000

C
35% L0

300-500.000

D
40% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

V 25 - 025

25 12.5

25 100 6.3 630 7.5 750 8.8 875 10.0 1000 11.9 50

V 25 - 032 32 80.3 8.0 642 9.6 771 11.2 899 12.8 1028 16.0 25

V 25 - 038 38 62.0 9.5 589 11.4 707 13.3 825 15.2 942 18.3 25

V 25 - 044 44 52.9 11.0 582 13.2 698 15.4 815 17.6 931 21.4 25

V 25 - 051 51 44.0 12.8 563 15.3 673 17.9 785 20.4 898 24.9 25

V 25 - 064 64 35.2 16.0 563 19.2 676 22.4 788 25.6 901 31.4 25

V 25 - 076 76 28.0 19.0 532 22.8 638 26.6 745 30.4 851 37.5 20

V 25 - 089 89 24.0 22.3 535 26.7 641 31.2 748 35.6 854 43.5 20

V 25 - 102 102 21.1 25.5 538 30.6 646 35.7 753 40.8 861 51.1 20

V 25 - 115 115 18.7 28.8 539 34.5 645 40.3 753 46.0 860 58.1 10

V 25 - 127 127 16.7 31.8 531 38.1 636 44.5 742 50.8 848 64.1 10

V 25 - 139 139 15.3 35.0 536 42.0 643 48.7 744 56.0 857 70.4 10

V 25 - 152 152 14.0 38.0 532 45.6 638 53.2 745 60.8 851 77.1 10

V 25 - 178 178 12.5 44.5 556 53.4 668 62.3 779 71.2 890 93.1 10

V 25 - 203 203 10.4 50.8 528 60.9 633 71.1 739 81.2 844 103 10

V 25 - 305 5.4 x 2.7 305 7.0 76.3 534 91.5 641 107 747 122 854 156 5

V 32 - 038

32 16

38 94.0 9.5 893 11.4 1072 13.3 1250 15.2 1429 18.3 20

V 32 - 044 44 79.5 11.0 875 13.2 1049 15.4 1224 17.6 1399 21.5 20

V 32 - 051 51 67.0 12.8 858 15.3 1025 17.9 1196 20.4 1367 25.5 20

V 32 - 064 64 53.0 16.0 848 19.2 1018 22.4 1187 25.6 1357 31.9 20

V 32 - 076 76 44.0 19.0 836 22.8 1003 26.6 1170 30.4 1338 38.6 20

V 32 - 089 89 37.2 22.3 830 26.7 993 31.2 1159 35.6 1324 46.5 10

V 32 - 102 102 32.0 25.5 816 30.6 979 35.7 1142 40.8 1306 53.2 10

V 32 - 115 115 29.0 28.8 835 34.5 1001 40.3 1167 46.0 1334 60.0 10

V 32 - 127 127 25.0 31.8 795 38.1 953 44.5 1111 50.8 1270 66.7 10

V 32 - 139 139 23.0 35.0 805 42.0 966 48.7 1119 56.0 1288 71.8 10

V 32 - 152 152 21.5 38.0 817 45.6 980 53.2 1144 60.8 1307 78.5 10

V 32 - 178 178 18.2 44.5 810 53.4 972 62.3 1134 71.2 1296 94.4 5

V 32 - 203 203 15.8 50.8 803 60.9 962 71.1 1123 81.2 1283 107 5

V 32 - 254 254 12.5 63.5 794 76.2 953 88.9 1111 102 1270 136 5

V 32 - 305 6.8 x 3.3 305 10.3 76.3 786 91.5 942 107 1100 122 1257 163 5

V 40 - 051

40 20

51 92.0 12.8 1178 15.3 1408 17.9 162 20.4 1877 25.5 20

V 40 - 064 64 73.0 16.0 1168 19.2 1402 22.4 1635 25.6 1869 31.4 10

V 40 - 076 76 63.0 19.0 1197 22.8 1436 26.6 1676 30.4 1915 37.8 10

V 40 - 089 89 51.0 22.3 1137 26.7 1362 31.2 1589 35.6 1816 44.3 10

V 40 - 102 102 43.0 25.5 1097 30.6 1316 35.7 1535 40.8 1754 50.7 10

V 40 - 115 115 39.6 28.8 1140 34.5 1366 40.3 1594 46.0 1822 58.1 10

V 40 - 127 127 37.0 31.8 1177 38.1 1410 44.5 1645 50.8 1880 64.6 5

V 40 - 139 139 32.0 35.0 1120 42.0 1344 48.7 1557 56.0 1792 70.1 5

V 40 - 152 152 28.0 38.0 1064 45.6 1277 53.2 1490 60.8 1702 76.6 5

V 40 - 178 178 25.2 44.5 1121 53.4 1346 62.3 1570 71.2 1794 90.4 5

V 40 - 203 203 22.7 50.8 1153 60.9 1382 71.1 1613 81.2 1843 102 5

V 40 - 254 254 17.0 63.5 1080 76.2 1295 88.9 1511 102 1727 129 2

V 40 - 305 8.1 x 4.0 305 14.8 76.3 1129 91.5 1354 107 1580 122 1806 156 2

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

ISO 10243 Light load springs

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C

b

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least
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Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
25% L0

+ 3.000.000

B
30% L0

̴ 1.500.000

C
35% L0

300-500.000

D
40% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

V 50 - 064

50 25

64 156 16.0 2496 19.2 2995 22.4 3494 25.6 3994 31.0 5

V 50 - 076 76 125 19.0 2375 22.8 2850 26.6 3325 30.4 3800 37.2 5

V 50 - 089 89 109 22.3 2431 26.7 2910 31.2 3395 35.6 3880 43.6 5

V 50 - 102 102 94.0 25.5 2397 30.6 2876 35.7 3356 40.8 3835 5.03 5

V 50 - 115 115 81.0 28.8 2333 34.5 2795 40.3 3260 46.0 3726 58.1 5

V 50 - 127 127 71.0 31.8 2258 38.1 2705 44.5 3156 50.8 3607 63.7 5

V 50 - 139 139 66.5 35.0 2328 42.0 2793 48.7 3235 56.0 3724 69.5 5

V 50 - 152 152 60.0 38.0 2280 45.6 2736 53.2 3192 60.8 3648 76.5 2

V 50 - 178 178 52.0 44.5 2314 53.4 2777 62.3 3240 71.2 3702 91.9 2

V 50 - 203 203 44.0 50.8 2235 60.9 2680 71.1 3126 81.2 3573 105 2

V 50 - 254 254 35.0 63.5 2223 76.2 2667 88.9 3112 102 3556 131 2

V 50 - 305 10.9 x 5.3 305 25.8 76.3 2175 91.5 2608 107 3042 122 3477 155 2   

V 63 - 076

63 38

76 189 19.0 3591 22.8 4309 26.6 5027 30.4 5746 36.5 5

V 63 - 089 89 158 22.3 3523 26.7 4219 31.2 4922 35.6 5625 43.4 5

V 63 - 102 102 131 25.5 3341 30.6 4009 35.7 4677 40.8 5345 49.7 5

V 63 - 115 115 116 28.8 3341 34.5 4002 40.3 4669 46.0 5336 55.6 5

V 63 - 127 127 103 31.8 3275 38.1 3924 44.5 4578 50.8 5232 62.7 2

V 63 - 152 152 84.3 38.0 3203 45.6 3844 53.2 4485 60.8 5215 77.1 2

V 63 - 178 178 71.5 44.5 3182 53.4 3818 62.3 4454 71.2 5091 92.2 2

V 63 - 203 203 61.7 50.8 3134 60.9 3758 71.1 4384 81.2 5010 103. 2

V 63 - 254 254 47.0 63.5 2985 76.2 3581 88.9 4178 102 4775 130 2

V 63 - 305 11.0 x 7.8 305 38.2 76.3 2915 91.5 3495 107 4078 122 4660 157 2

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

MOLLE DI CARICO LIGHT - V

ISO 10243 Light load springs

b

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C
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Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
25% L0

+ 3.000.000

B
30% L0

̴ 1.500.000

C
33.75% L0

300-500.000

D
37.5% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

B 10 - 025

10 5

25 16.0 6.3 101 7.5 120 8.4 135 9.4 150 10.2 50

B 10 - 032 32 13.0 8.0 104 9.6 125 10.8 140 12.0 156 14.2 50

B 10 - 038 38 11.9 9.5 113 11.4 136 12.8 153 14.3 170 16.8 50

B 10 - 044 44 10.3 11.0 113 13.2 136 14.9 153 16.5 170 19.4 50

B 10 - 051 51 8.9 12.8 114 15.3 136 17.2 153 19.1 170 23.4 25

B 10 - 064 64 7.5 16.0 120 19.2 144 21.6 162 24.0 180 28.2 25

B 10 - 076 76 5.3 19.0 101 22.8 121 25.7 136 28.5 151 34.2 25

B 10 - 305 1.9 x 1.3 305 1.6 76.3 122 91.5 146 103 165 114 183 134 10

B 13 - 025

12.5 6.3

25 30.0 6.3 189 7.5 225 8.4 253 9.4 282 11.9 50

B 13 - 032 32 24.8 8.0 198 9.6 238 10.8 268 12.0 298 16.2 50

B 13 - 038 38 21.4 9.5 203 11.4 244 12.8 274 14.3 306 18.7 50

B 13 - 044 44 18.5 11.0 204 13.2 244 14.9 275 16.5 305 21.3 25

B 13 - 051 51 15.5 12.8 198 15.3 237 17.2 267 19.1 296 25.6 25

B 13 - 064 64 12.1 16.0 194 19.2 232 21.6 261 24.0 290 32.4 25

B 13 - 076 76 10.2 19.0 194 22.8 233 25.7 262 28.5 291 39.0 25

B 13 - 089 89 8.4 22.3 187 26.7 224 30.0 252 33.4 281 45.9 20

B 13 - 102 102 6.3 25.5 161 30.6 193 34.4 217 38.3 241 52.3 10

B 13 - 305 2.5 x 1.5 305 2.1 76.3 160 91.5 192 103 216 114 240 153 10

B 16 - 025

16 8

25 49.4 6.3 311 7.5 371 8.4 417 9.4 464 10.5 50

B 16 - 032 32 37.1 8.0 297 9.6 356 10.8 401 12.0 445 13.2 50

B 16 - 038 38 33.9 9.5 322 11.4 386 12.8 435 14.3 485 17.2 25

B 16 - 044 44 30.0 11.0 330 13.2 396 14.9 446 16.5 495 19.4 25

B 16 - 051 51 26.4 12.8 338 15.3 404 17.2 454 19.1 504 24.2 25

B 16 - 064 64 20.5 16.0 328 19.2 394 21.6 443 24.0 492 29.2 25

B 16 - 076 76 17.8 19.0 338 22.8 406 25.7 457 28.5 507 36.3 20

B 16 - 089 89 15.2 22.3 339 26.7 406 30.0 457 33.4 508 41.7 20

B 16 - 102 102 13.5 25.5 344 30.6 413 34.4 465 38.3 517 48.9 20

B 16 - 115 115 11.8 28.8 340 34.5 407 38.8 458 43.1 509 53.1 10

B 16 - 305 3.2 x 2.0 305 4.8 76.3 366 91.5 439 103 494 114 549 142 10

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

MOLLE DI CARICO MEDIO - B

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°Cb

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

ISO 10243 Medium load springs
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Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
25% L0

+ 3.000.000

B
30% L0

̴ 1.500.000

C
33.75% L0

300-500.000

D
37.5% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

B 20 - 025

20 10

25 98.0 6.3 617 7.5 735 8.4 827 9.4 921 10.5 50

B 20 - 032 32 72.6 8.0 581 9.6 697 10.8 784 12.0 871 13.9 50

B 20 - 038 38 56.0 9.5 532 11.4 638 12.8 718 14.3 801 16.6 25

B 20 - 044 44 47.5 11.0 523 13.2 627 14.9 705 16.5 784 18.8 25

B 20 - 051 51 41.7 12.8 534 15.3 638 17.2 718 19.1 796 23.1 25

B 20 - 064 64 32.3 16.0 517 19.2 620 21.6 698 24.0 775 27.5 25

B 20 - 076 76 25.1 19.0 477 22.8 572 25.7 644 28.5 715 33.8 25

B 20 - 089 89 22.0 22.3 491 26.7 587 30.0 661 33.4 735 39.7 20

B 20 - 102 102 19.8 25.5 505 30.6 606 34.4 682 38.3 758 47.3 20

B 20 - 115 115 18.1 28.8 521 34.5 624 38.8 703 43.1 780 52.5 10

B 20 - 127 127 16.6 31.8 528 38.1 632 42.9 712 47.6 790 56.9 10

B 20 - 139 139 15.1 35.0 529 42.0 634 46.9 708 52.5 793 62.1 10

B 20 - 152 152 13.2 38.0 500 45.6 600 51.3 677 57.0 750 67.6 10

B 20 - 305 4.1 x 2.4 305 6.1 76.3 465 91.5 558 103 628 114 698 143 10

B 25 - 025

25 12.5

25 147 6.3 926 7.5 1103 8.4 1240 9.4 1382 10.2 50

B 25 - 032 32 118 8.0 944 9.6 1133 10.8 1274 12.0 1416 13.7 25

B 25 - 038 38 93.0 9.5 884 11.4 1060 12.8 1193 14.3 1330 15.7 25

B 25 - 044 44 80.8 11.0 889 13.2 1067 14.9 1200 16.5 1333 18.2 25

B 25 - 051 51 68.6 12.8 878 15.3 1050 17.2 1181 19.1 1310 21.7 25

B 25 - 064 64 53.0 16.0 848 19.2 1018 21.6 1145 24.0 1272 26.0 25

B 25 - 076 76 43.2 19.0 821 22.8 985 25.7 1108 28.5 1231 32.3 20

B 25 - 089 89 38.2 22.3 852 26.7 1020 30.0 1147 33.4 1276 38.0 20

B 25 - 102 102 33.0 25.5 842 30.6 1010 34.4 1136 38.3 1264 43.0 20

B 25 - 115 115 28.0 28.8 806 34.5 966 38.8 1087 43.1 1207 48.6 10

B 25 - 127 127 25.9 31.8 824 38.1 987 42.9 1110 47.6 1233 53.7 10

B 25 - 139 139 23.2 35.0 812 42.0 974 46.9 1088 52.5 1218 59.4 10

B 25 - 152 152 20.8 38.0 790 45.6 948 51.3 1067 57.0 1186 63.8 10

B 25 - 178 178 17.8 44.5 792 53.4 951 60.1 1069 66.8 1189 76.6 10

B 25 - 203 203 15.8 50.8 803 60.9 962 68.5 1082 76.1 1202 88.4 10

B 25 - 305 5.4 x 3.3 305 10.2 76.3 778 91.5 933 103 1050 114 1167 135 5

B 32 - 038

32 16

38 185 9.5 1758 11.4 2109 12.8 2373 14.3 2646 16.3 20

B 32 - 044 44 158 11.0 1738 13.2 2086 14.9 2346 16.5 2607 18.9 20

B 32 - 051 51 134 12.8 1715 15.3 2050 17.2 2306 19.1 2559 23.1 20

B 32 - 064 64 99.0 16.0 1584 19.2 1901 21.6 2138 24.0 2376 28.5 20

B 32 - 076 76 108 19.0 1530 22.8 1835 25.7 2065 28.5 2294 34.2 20

B 32 - 089 89 69.1 22.3 1541 26.7 1845 30.0 2076 33.4 2308 40.4 10

B 32 - 102 102 58.8 25.5 1499 30.6 1799 34.4 2024 38.3 2252 48.0 10

B 32 - 115 115 51.5 28.8 1483 34.5 1777 38.8 1999 43.1 2220 54.3 10

B 32 - 127 127 44.8 31.8 1425 38.1 1707 42.9 1920 47.6 2132 59.2 10

B 32 - 139 139 42.3 35.0 1481 42.0 1777 46.9 1984 52.5 2221 65.3 10

B 32 - 152 152 37.8 38.0 1436 45.6 1724 51.3 1939 57.0 2155 73.0 10

B 32 - 178 178 32.5 44.5 1446 53.4 1736 60.1 1952 66.8 2171 84.5 5

B 32 - 203 203 28.9 50.8 1468 60.9 1760 68.5 1980 76.1 2199 96.9 5

B 32 - 254 254 21.4 63.5 1359 76.2 1631 85.7 1835 95.3 2039 121 5

B 32 - 305 6.8 x 4.0 305 18.3 76.3 1396 91.5 1674 103 1884 114 2094 147 5

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

MOLLE DI CARICO MEDIO - B

ISO 10243 Medium load springs

b

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-
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-

°C
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Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
25% L0

+ 3.000.000

B
30% L0

̴ 1.500.000

C
33.75% L0

300-500.000

D
37.5% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

B 40 - 051

40 20

51 182 12.8 2330 15.3 2785 17.2 3130 19.1 3476 21.4 20

B 40 - 064 64 140 16.0 2240 19.2 2688 21.6 3024 24.0 3360 26.8 10

B 40 - 076 76 108 19.0 2052 22.8 2462 25.7 2770 28.5 3078 32.7 10

B 40 - 089 89 90.7 22.3 2023 26.7 2422 30.0 2724 33.4 3029 39.0 10

B 40 - 102 102 81.0 25.5 2066 30.6 2479 34.4 2788 38.3 3102 44.1 10

B 40 - 115 115 71.8 28.8 2068 34.5 2477 38.8 2787 43.1 3095 50.6 10

B 40 - 127 127 62.7 31.8 1994 38.1 2389 42.9 2687 47.6 2985 55.9 5

B 40 - 139 139 57.5 35.0 2013 42.0 2415 46.9 2697 52.5 3019 61.8 5

B 40 - 152 152 51.6 38.0 1961 45.6 2353 51.3 2647 57.0 2941 67.5 5

B 40 - 178 178 44.1 44.5 1962 53.4 2355 60.1 2649 66.8 2946 77.2 5

B 40 - 203 203 36.7 50.8 1864 60.9 2235 68.5 2514 76.1 2793 91.8 5

B 40 - 254 254 30.1 63.5 1911 76.2 2294 85.7 2580 95.3 2869 113 2

B 40 - 305 8.2 x 4.7 305 24.6 76.3 1877 91.5 2251 103 2532 114 2814 138 2

B 50 - 064

50 25

64 209 16.0 3344 19.2 4013 21.6 4514 24.0 5016 28.2 5

B 50 - 076 76 168 19.0 3192 22.8 3830 25.7 4309 28.5 4788 34.9 5

B 50 - 089 89 140 22.3 3122 26.7 3738 30.0 4205 33.4 4676 39.2 5

B 50 - 102 102 119 25.5 3035 30.6 3641 34.4 4097 38.3 4558 47.3 5

B 50 - 115 115 106 28.8 3053 34.5 3657 38.8 4114 43.1 4569 52.6 5

B 50 - 127 127 97.0 31.8 3085 38.1 3696 42.9 4158 47.6 4617 59.8 5

B 50 - 139 139 87.0 35.0 3045 42.0 3654 46.9 4081 52.5 4568 65.1 5

B 50 - 152 152 80.0 38.0 3040 45.6 3648 51.3 4104 57.0 4560 70.8 2

B 50 - 178 178 69.5 44.5 3093 53.4 3711 60.1 4175 66.8 4643 84.2 2

B 50 - 203 203 59.8 50.8 3038 60.9 3642 68.5 4097 76.1 4551 96.5 2

B 50 - 229 229 50.9 57.3 2917 68.7 3497 77.3 3934 85.9 4372 108 2

B 50 - 254 254 43.9 63.5 2788 76.2 3345 85.7 3763 95.3 4184 122 2

B 50 - 305 11.1 x 5.8 305 38.6 76.3 2945 91.5 3532 103 3973 114 4416 147 2

B 63 - 076

63 38

76 312 19.0 5928 22.8 7114 25.7 8003 28.5 8892 30.7 5

B 63 - 089 89 260 22.3 5798 26.7 6942 30.0 7810 33.4 8684 36.5 5

B 63 - 102 102 221 25.5 5636 30.6 6763 34.4 7608 38.3 8464 43.6 5

B 63 - 115 115 187 28.8 5386 34.5 6452 38.8 7258 43.1 8060 48.9 5

B 63 - 127 127 168 31.8 5342 38.1 6401 42.9 7201 47.6 7997 54.2 2

B 63 - 152 152 136 38.0 5168 45.6 6202 51.3 6799 57.0 7752 65.7 2

B 63 - 178 178 114 44.5 5073 53.4 6088 60.1 6849 66.8 7615 76.5 2

B 63 - 203 203 100 50.8 5080 60.9 6090 68.5 6851 76.1 7610 88.0 2

B 63 - 229 229 89.2 57.3 5111 68.7 6128 77.3 6894 85.9 7662 104 2

B 63 - 254 254 78.4 63.5 4978 76.2 5974 85.7 6721 95.3 7472 112 2

B 63 - 305 11.5 x 9.1 305 64.7 76.3 4937 91.5 5920 103 6660 114 7402 134 2

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

MOLLE DI CARICO MEDIO - B

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C

b

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

ISO 10243 Medium load springs
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Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
20% L0

+ 3.000.000

B
25% L0

̴ 1.500.000

C
27.5% L0

300-500.000

D
30% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

R 10 - 025

10 5

25 22.1 5.0 111 6.3 139 6.9 152 7.5 166 9.2 50

R 10 - 032 32 17.5 6.4 112 8.0 140 8.8 154 9.6 168 12.1 50

R 10 - 038 38 17.1 7.6 130 9.5 162 10.5 179 11.4 195 13.2 50

R 10 - 044 44 15.0 8.8 132 11.0 165 12.1 182 13.2 198 15.1 50

R 10 - 051 51 12.8 10.2 131 12.8 164 14.0 180 15.3 196 19.5 25

R 10 - 064 64 10.7 12.8 137 16.0 171 17.6 188 19.2 205 21.8 25

R 10 - 076 76 7.5 15.2 114 19.0 143 20.9 157 22.8 171 27.9 25

R 10 - 305 1.9 x 1.5 305 2.1 61.0 128 76.3 160 83.9 176 91.5 192 127 10

R 13 - 025

12.5 6.3

25 42.1 5.0 211 6.3 265 6.9 289 7.5 316 9.8 50

R 13 - 032 32 33.2 6.4 212 8.0 266 8.8 292 9.6 319 13.6 50

R 13 - 038 38 29.3 7.6 223 9.5 278 10.5 306 11.4 334 14.6 50

R 13 - 044 44 24.6 8.8 216 11.0 271 12.1 298 13.2 325 18.1 25

R 13 - 051 51 19.6 10.2 200 12.8 251 14.0 275 15.3 300 22.3 25

R 13 - 064 64 15.0 12.8 192 16.0 240 17.6 264 19.2 288 27.3 25

R 13 - 076 76 13.2 15.2 201 19.0 251 20.9 276 22.8 301 33.1 25

R 13 - 089 89 11.4 17.8 203 22.3 254 24.5 279 26.7 304 38.9 20

R 13 - 102 102 8.4 20.4 171 25.5 214 28.1 236 30.6 257 43.8 10

R 13 - 305 2.4 x 1.9 305 2.8 61.0 171 76.3 214 83.9 235 91.5 256 140 10

R 16 - 025

16 8

25 75.7 5.0 379 6.3 477 6.9 520 7.5 568 8.4 50

R 16 - 032 32 52.8 6.4 338 8.0 422 8.8 465 9.6 507 10.5 50

R 16 - 038 38 48.5 7.6 369 9.5 461 10.5 507 11.4 553 13.6 25

R 16 - 044 44 42.8 8.8 377 11.0 471 12.1 518 13.2 565 15.9 25

R 16 - 051 51 37.1 10.2 378 12.8 475 14.0 520 15.3 568 18.9 25

R 16 - 064 64 30.3 12.8 388 16.0 485 17.6 533 19.2 582 24.9 25

R 16 - 076 76 25.7 15.2 391 19.0 488 20.9 537 22.8 586 29.2 20

R 16 - 089 89 21.7 17.8 386 22.3 484 24.5 531 26.7 579 34.5 20

R 16 - 102 102 19.3 20.4 394 25.5 492 28.1 541 30.6 591 39.1 20

R 16 - 115 115 15.7 23.0 361 28.8 452 31.6 497 34.5 542 44.0 10

R 16 - 305 3.1 x 2.5 305 7.1 61.0 433 76.3 542 83.9 596 91.5 650 104 10

R 20 - 025

20 10

25 216 5.0 1080 6.3 1361 6.9 1485 7.5 1620 8.3 50

R 20 - 032 32 168 6.4 1075 8.0 1344 8.8 1478 9.6 1613 10.9 50

R 20 - 038 38 129 7.6 980 9.5 1226 10.5 1348 11.4 1471 12.5 25

R 20 - 044 44 112 8.8 986 11.0 1232 12.1 1355 13.2 1478 15.0 25

R 20 - 051 51 94.0 10.2 959 12.8 1203 14.0 1318 15.3 1438 17.6 25

R 20 - 064 64 72.1 12.8 923 16.0 1154 17.6 1269 19.2 1384 22.6 25

R 20 - 076 76 59.7 15.2 907 19.0 1134 20.9 1248 22.8 1361 27.5 25

R 20 - 089 89 50.5 17.8 899 22.3 1126 24.5 1236 26.7 1348 31.7 20

R 20 - 102 102 44.2 20.4 902 25.5 1127 28.1 1240 30.6 1353 37.5 20

R 20 - 115 115 38.4 23.0 883 28.8 1106 31.6 1214 34.5 1325 42.6 10

R 20 - 127 127 34.1 25.4 866 31.8 1084 34.9 1191 38.1 1299 45.5 10

R 20 - 139 139 31.0 28.0 868 35.0 1085 38.2 1185 42.0 1032 50.1 10

R 20 - 152 152 28.2 30.4 857 38.0 1072 41.8 1179 45.6 1286 55.8 10

R 20 - 305 4.0 x 3.3 305 15.0 61.0 915 76.3 1145 83.9 1258 91.5 1373 114 10

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

MOLLE DI CARICO PESANTE - R

ISO 10243 Heavy load springs

h

b

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C
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MOLLE DI CARICO PESANTE - R

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C

h

b

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

ISO 10243 Heavy load springs

Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
20% L0

+ 3.000.000

B
25% L0

̴ 1.500.000

C
27.5% L0

300-500.000

D
30% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

R 25 - 025

25 12.5

25 375 5.0 1875 6.3 2363 6.9 2578 7.5 2813 8.5 50

R 25 - 032 32 297 6.4 1901 8.0 2376 8.8 2614 9.6 2851 11.0 25

R 25 - 038 38 219 7.6 1664 9.5 2081 10.5 2289 11.4 2497 12.6 25

R 25 - 044 44 187 8.8 1646 11.0 2057 12.1 2263 13.2 2468 14.8 25

R 25 - 051 51 156 10.2 1591 12.8 1997 14.0 2188 15.3 2387 17.9 25

R 25 - 064 64 123 12.8 1574 16.0 1968 17.6 2165 19.2 2362 23.1 25

R 25 - 076 76 99.0 15.2 1505 19.0 1881 20.9 2069 22.8 2257 26.3 20

R 25 - 089 89 84.0 17.8 1495 22.3 1873 24.5 2056 26.7 2243 30.5 20

R 25 - 102 102 73.0 20.4 1489 25.5 1862 28.1 2048 30.6 2234 37.3 20

R 25 - 115 115 65.0 23.0 1495 28.8 1872 31.6 2056 34.5 2243 41.9 10

R 25 - 127 127 57.7 25.4 1466 31.8 1835 34.9 2015 38.1 2198 46.2 10

R 25 - 139 139 52.7 28.0 1476 35.0 1845 38.2 2014 42.0 2213 49.3 10

R 25 - 152 152 47.8 30.4 1453 38.0 1816 41.8 1998 45.6 2180 55.7 10

R 25 - 178 178 41.0 35.6 1460 44.5 1825 49.0 2007 53.4 2189 65.1 10

R 25 - 203 203 35.8 40.6 1453 50.8 1819 55.8 1999 60.9 2180 74.5 10

R 25 - 305 5.5 x 4.2 305 22.9 61.0 1397 76.3 1747 83.9 1921 91.5 2095 110 5

R 32 - 038

32 16

38 388 7.6 2949 9.5 3686 10.5 4055 11.4 4423 12.5 20

R 32 - 044 44 324 8.8 2851 11.0 3564 12.1 3920 13.2 4277 14.9 20

R 32 - 051 51 272 10.2 2774 12.8 3482 14.0 3815 15.3 4162 17.8 20

R 32 - 064 64 212 12.8 2714 16.0 3392 17.6 3731 19.2 4070 22.4 20

R 32 - 076 76 172 15.2 2614 19.0 3268 20.9 3595 22.8 3922 26.1 20

R 32 - 089 89 141 17.8 2510 22.3 3144 24.5 3451 26.7 3765 30.8 10

R 32 - 102 102 122 20.4 2489 25.5 3111 28.1 3422 30.6 3733 36.8 10

R 32 - 115 115 107 23.0 2461 28.8 3082 31.6 3384 34.5 3692 41.4 10

R 32 - 127 127 93.0 25.4 2362 31.8 2957 34.9 3248 38.1 3543 44.4 10

R 32 - 139 139 86.0 28.0 2408 35.0 3010 38.2 3287 42.0 3612 48.5 10

R 32 - 152 152 78.0 30.4 2371 38.0 2964 41.8 3260 45.6 3557 54.8 10

R 32 - 178 178 67.2 35.6 2392 44.5 2990 49.0 3289 53.4 3588 63.6 5

R 32 - 203 203 59.1 40.6 2399 50.8 3002 55.8 3299 60.9 3599 72.5 5

R 32 - 254 254 46.4 50.8 2357 63.5 2946 69.9 3241 76.2 3536 92.8 5

R 32 - 305 7.1 x 5.4 305 38.0 61.0 2318 76.3 2899 83.9 3187 91.5 3477 112 5

R 40 - 051

40 20

51 350 10.2 3570 12.8 4480 14.0 4909 15.3 5355 17.0 20

R 40 - 064 64 269 12.8 3443 16.0 4304 17.6 4734 19.2 5165 21.9 10

R 40 - 076 76 219 15.2 3329 19.0 4161 20.9 4557 22.8 4993 26.7 10

R 40 - 089 89 190 17.8 3382 22.3 4237 24.5 4650 26.7 5073 31.3 10

R 40 - 102 102 163 20.4 3325 25.5 4157 28.1 4572 30.6 4988 37.1 10

R 40 - 115 115 142 23.0 3266 28.8 4090 31.6 4491 34.5 4899 41.0 10

R 40 - 127 127 128 25.4 3251 31.8 4070 34.9 4470 38.1 4877 46.5 5

R 40 - 139 139 115 28.0 3220 35.0 4025 38.2 4396 42.0 4830 53.1 5

R 40 - 152 152 105 30.4 3192 38.0 3990 41.8 4389 45.6 4788 56.1 5

R 40 - 178 178 89 35.6 3168 44.5 3961 49.0 4357 53.4 4753 67.4 5

R 40 - 203 203 77 40.6 3126 50.8 3912 55.8 4299 60.9 4689 76.2 5

R 40 - 254 254 61 50.8 3099 63.5 3874 69.9 4261 76.2 4648 96.2 2

R 40 - 305 8.4 x 6.2 305 51 61.0 3111 76.3 3891 83.9 4278 91.5 4667 115 2

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)
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Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
20% L0

+ 3.000.000

B
25% L0

̴ 1.500.000

C
27.5% L0

300-500.000

D
30% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

R 50 - 064

50 25

64 413 12.8 5286 16.0 6608 17.6 7269 19.2 7930 22.4 5

R 50 - 076 76 339 15.2 5153 19.0 6441 20.9 7085 22.8 7729 26.5 5

R 50 - 089 89 288 17.8 5126 22.3 6422 24.5 7049 26.7 7690 31.5 5

R 50 - 102 102 245 20.4 4998 25.5 6248 28.1 6872 30.6 7497 37.6 5

R 50 - 115 115 215 23.0 4945 28.8 6192 31.6 6799 34.5 7418 42.7 5

R 50 - 127 127 192 25.4 4877 31.8 6106 34.9 6706 38.1 7315 47.5 5

R 50 - 139 139 168 28.0 4704 35.0 5880 38.2 6422 42.0 7056 51.8 5

R 50 - 152 152 154 30.4 4682 38.0 5852 41.8 6437 45.6 7022 57.8 2

R 50 - 178 178 134 35.6 4770 44.5 5963 49.0 6559 53.4 7156 68.5 2

R 50 - 203 203 117 40.6 4750 50.8 5944 55.8 6532 60.9 7125 77.6 2

R 50 - 254 254 89 50.8 4521 63.5 5652 69.9 6217 76.2 6782 97.9 2

R 50 - 305 11.1 x 7.6 305 73 61.0 4453 76.3 5570 83.9 6123 91.5 6680 121 2

R 63 - 076

63 38

76 618 15.2 9394 19.0 11742 20.9 12916 22.8 14090 24.7 5

R 63 - 089 89 515 17.8 9167 22.3 11485 24.5 12605 26.7 13751 30.0 5

R 63 - 102 102 438 20.4 8935 25.5 11169 28.1 12286 30.6 13403 35.1 5

R 63 - 115 115 370 23.0 8510 28.8 10656 31.6 11701 34.5 12765 37.5 5

R 63 - 127 127 333 25.4 8458 31.8 10589 34.9 11630 38.1 12687 45.9 2

R 63 - 152 152 269 30.4 8178 38.0 10222 41.8 11244 45.6 12266 56.5 2

R 63 - 178 178 226 35.6 8046 44.5 10057 49.0 11063 53.4 12068 66.8 2

R 63 - 203 203 198 40.6 8039 50.8 10058 55.8 11053 60.9 12058 78.8 2

R 63 - 254 254 155 50.8 7874 63.5 9843 69.9 10827 76.2 11811 102 2

R 63 - 305 11.6 x 12.3 305 128 61.0 7808 76.3 9766 83.9 10736 91.5 11712 122 2

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)

MOLLE DI CARICO PESANTE - R

ISO 10243 Heavy load springs

h

b

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C
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MOLLE DI CARICO PESANTE - G

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C

b

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

ISO 10243 Extra-heavy load springs

Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
17% L0

+ 3.000.000

B
20% L0

̴ 1.500.000

C
22.5% L0

300-500.000

D
25% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

G 10 - 025

10 5

25 36.8 4.3 158 5.0 184 5.6 207 6.3 232 7.7 50

G 10 - 032 32 27.9 5.4 151 6.4 179 7.2 201 8.0 223 10.6 50

G 10 - 038 38 23.7 6.5 154 7.6 180 8.6 203 9.5 225 12.6 50

G 10 - 044 44 19.2 7.5 144 8.8 169 9.9 190 11.0 211 13.8 50

G 10 - 051 51 16.5 8.7 144 10.2 168 11.5 189 12.8 211 16.2 25

G 10 - 064 64 13.2 10.9 144 12.8 169 14.4 190 16.0 211 20.4 25

G 10 - 076 76 10.9 12.9 141 15.2 166 17.1 186 19.0 207 25.2 25

G 10 - 305 1.9 x 1.6 305 2.6 51.9 135 61.0 159 68.6 178 76.3 198 111 10

G 13 - 025

12.5 6.3

25 58.5 4.3 252 5.0 293 5.6 329 6.3 369 8.1 50

G 13 - 032 32 43.9 5.4 237 6.4 281 7.2 316 8.0 351 9.9 50

G 13 - 038 38 36.0 6.5 234 7.6 274 8.6 308 9.5 342 12.9 50

G 13 - 044 44 30.3 7.5 227 8.8 267 9.9 300 11.0 333 14.1 25

G 13 - 051 51 26.2 8.7 228 10.2 267 11.5 301 12.8 335 17.4 25

G 13 - 064 64 21.2 10.9 231 12.8 271 14.4 305 16.0 339 21.0 25

G 13 - 076 76 17.1 12.9 221 15.2 260 17.1 292 19.0 325 26.4 25

G 13 - 089 89 14.5 15.1 219 17.8 258 20.0 290 22.3 323 31.5 20

G 13 - 102 102 12.7 17.3 220 20.4 259 23.0 291 25.5 324 36.0 10

G 13 - 305 2.6 x 2.0 305 4.3 51.9 223 61.0 262 68.6 295 76.3 328 111 10

G 16 - 025

16 8

25 118 4.3 507 5.0 590 5.6 664 6.3 743 8.5 50

G 16 - 032 32 89.0 5.4 481 6.4 570 7.2 641 8.0 712 11.0 50

G 16 - 038 38 72.1 6.5 469 7.6 548 8.6 616 9.5 685 13.2 25

G 16 - 044 44 60.9 7.5 457 8.8 536 9.9 603 11.0 670 14.7 25

G 16 - 051 51 52.3 8.7 455 10.2 533 11.5 600 12.8 669 17.7 25

G 16 - 064 64 41.2 10.9 449 12.8 527 14.4 593 16.0 659 21.9 25

G 16 - 076 76 34.1 12.9 440 15.2 518 17.1 583 19.0 648 27.8 20

G 16 - 089 89 29.5 15.1 445 17.8 525 20.0 591 22.3 658 31.2 20

G 16 - 102 102 25.6 17.3 443 20.4 522 23.0 588 25.5 653 37.9 20

G 16 - 115 115 22.4 19.6 439 23.0 515 25.9 580 28.8 645 44.5 10

G 16 - 305 3.2 x 2.9 305 8.4 51.9 436 61.0 512 68.6 576 76.3 641 113 10

G 20 - 025

20 10

25 293 4.3 1260 5.0 1465 5.6 1648 6.3 1846 6.9 50

G 20 - 032 32 224 5.4 1210 6.4 1434 7.2 1613 8.0 1792 9.4 50

G 20 - 038 38 177 6.5 1151 7.6 1345 8.6 1513 9.5 1682 12.0 25

G 20 - 044 44 149 7.5 1118 8.8 1311 9.9 1475 11.0 1639 13.5 25

G 20 - 051 51 128 8.7 1114 10.2 1306 11.5 1469 12.8 1638 16.2 25

G 20 - 064 64 99.0 10.9 1079 12.8 1267 14.4 1426 16.0 1584 21.2 25

G 20 - 076 76 81.7 12.9 1054 15.2 1242 17.1 1397 19.0 1552 24.7 25

G 20 - 089 89 69.5 15.1 1049 17.8 1237 20.0 1392 22.3 1550 28.8 20

G 20 - 102 102 60.6 17.3 1048 20.4 1236 23.0 1391 25.5 1545 34.8 20

G 20 - 115 115 53.0 19.6 1039 23.0 1219 25.9 1371 28.8 1526 39.0 10

G 20 - 127 127 47.5 21.6 1026 25.4 1207 28.6 1357 31.8 1511 43.0 10

G 20 - 139 139 43.0 23.8 1023 28.0 1204 31.3 1345 35.0 1505 45.3 10

G 20 - 152 152 39.0 25.8 1006 30.4 1186 34.2 1334 38.0 1482 50.4 10

G 20 - 305 4.1 x 3.8 305 21.2 51.9 1100 61.0 1293 68.6 1455 76.3 1618 103 10

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)
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MOLLE DI CARICO PESANTE - G

ISO 10243 Extra-heavy load springs

b

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C

Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
17% L0

+ 3.000.000

B
20% L0

̴ 1.500.000

C
22.5% L0

300-500.000

D
25% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

G 25 - 025

25 12.5

25 459 4.3 1974 5.0 2295 5.6 2582 6.3 2892 7.3 50

G 25 - 032 32 374 5.4 2020 6.4 2394 7.2 2693 8.0 2992 10.7 25

G 25 - 038 38 300 6.5 1950 7.6 2280 8.6 2580 9.5 2850 12.0 25

G 25 - 044 44 244 7.5 1830 8.8 2147 9.9 2416 11.0 2684 14.4 25

G 25 - 051 51 208 8.7 1810 10.2 2122 11.5 2392 12.8 2662 17.4 25

G 25 - 064 64 161 10.9 1755 12.8 2061 14.4 2318 16.0 2576 21.4 25

G 25 - 076 76 131 12.9 1690 15.2 1991 17.1 2240 19.0 2489 26.9 20

G 25 - 089 89 111 15.1 1676 17.8 1976 20.0 2220 22.3 2475 30.9 20

G 25 - 102 102 96.3 17.3 1666 20.4 1965 23.0 2210 25.5 2456 36.7 20

G 25 - 115 115 85.7 19.6 1680 23.0 1971 25.9 2217 28.8 2468 40.3 10

G 25 - 127 127 76.3 21.6 1648 25.4 1938 28.6 2180 31.8 2426 45.1 10

G 25 - 139 139 66.0 23.8 1571 28.0 1848 31.3 2066 35.0 2310 47.6 10

G 25 - 152 152 63.5 25.8 1638 30.4 1930 34.2 2172 38.0 2413 53.5 10

G 25 - 178 178 53.9 30.3 1633 35.6 1919 40.1 2159 44.5 2399 63.9 10

G 25 - 203 203 47.0 34.5 1622 40.6 1908 45.7 2147 50.8 2388 70.2 10

G 25 - 305 5.4 x 4.6 305 30.9 51.9 1604 61.0 1885 68.6 2121 76.3 2358 110 5

G 32 - 038

32 16

38 480 6.5 3120 7.6 3648 8.6 4128 9.5 4560 11.4 20

G 32 - 044 44 390 7.5 2925 8.8 3432 9.9 3861 11.0 4290 13.7 20

G 32 - 051 51 320 8.7 2784 10.2 3264 11.5 3680 12.8 4096 15.6 20

G 32 - 064 64 269 10.9 2934 12.8 3446 14.4 3876 16.0 4307 20.0 20

G 32 - 076 76 219 12.9 2825 15.2 3329 17.1 3745 19.0 4161 24.4 20

G 32 - 089 89 180 15.1 2723 17.8 3209 20.0 3611 22.3 4021 29.7 10

G 32 - 102 102 155 17.3 2682 20.4 3162 23.0 3557 25.5 3953 35.1 10

G 32 - 115 115 140 19.6 2744 23.0 3220 25.9 3623 28.8 4032 39.0 10

G 32 - 127 127 124 21.6 2678 25.4 3150 28.6 3543 31.8 3943 42.8 10

G 32 - 139 139 112 23.8 2673 28.0 3144 31.3 3512 35.0 3931 48.6 10

G 32 - 152 152 102 25.8 2632 30.4 3101 34.2 3488 38.0 3876 52.4 10

G 32 - 178 178 88.2 30.3 2672 35.6 3140 40.1 3532 44.5 3925 60.9 5

G 32 - 203 203 76.0 34.5 2622 40.6 3086 45.7 3471 50.8 3861 69.2 5

G 32 - 254 254 60.8 43.2 2627 50.8 3089 57.2 3475 63.5 3861 88.1 5

G 32 - 305 7.3 x 5.9 305 49.0 51.9 2543 61.0 2989 68.6 3363 76.3 3739 104 5

G 40 - 051

40 20

51 628 8.7 5464 10.2 6406 11.5 7206 12.8 8038 15.0 20

G 40 - 064 64 487 10.9 5308 12.8 6234 14.4 7013 16.0 7792 19.5 10

G 40 - 076 76 379 12.9 4889 15.2 5761 17.1 6481 19.0 7201 23.3 10

G 40 - 089 89 321 15.1 4847 17.8 5714 20.0 6428 22.3 7158 26.7 10

G 40 - 102 102 281 17.3 4861 20.4 5732 23.0 6449 25.5 7166 33.8 10

G 40 - 115 115 245 19.6 4802 23.0 5635 25.9 6339 28.8 7056 36.2 10

G 40 - 127 127 221 21.6 4774 25.4 5613 28.6 6315 31.8 7028 40.7 5

G 40 - 139 139 190 23.8 4522 28.0 5320 31.3 5942 35.0 6650 44.5 5

G 40 - 152 152 168 25.8 4334 30.4 5107 34.2 5746 38.0 6384 49.6 5

G 40 - 178 178 146 30.3 4424 35.6 5798 40.1 5847 44.5 6497 59.9 5

G 40 - 203 203 132 34.5 4554 40.6 5359 45.7 6029 50.8 6706 67.1 5

G 40 - 254 254 107 43.2 4622 50.8 5436 57.2 6115 63.5 6795 86.3 2

G 40 - 305 8.4 x 7.5 305 87.8 51.9 4557 61.0 5356 68.6 6025 76.3 6699 104 2

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)
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MOLLE DI CARICO PESANTE - G

RoHS

X

Z
Y

°F
248120

2
-

-30
-

°C

b

h

Dd
(h15)

DH
(H15)

L0
± 1%
± 0.75 mm at least

ISO 10243 Extra-heavy load springs

Codice

DH

Diametro
del buco

bxh

Dd

Diametro
dello stelo

bxh

L0

Lungh.
libera

R
Costante

molla

± 10%

A
17% L0

+ 3.000.000

B
20% L0

̴ 1.500.000

C
22.5% L0

300-500.000

D
25% L0

100-200.000

E

mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm Pcs

G 50 - 064

50 25

64 709 10.9 7728 12.8 9075 14.4 10210 16.0 11344 19.3 5

G 50 - 076 76 572 12.9 7379 15.2 8694 17.1 9781 19.0 10868 24.2 5

G 50 - 089 89 475 15.1 7173 17.8 8455 20.0 9512 22.3 10593 28.0 5

G 50 - 102 102 405 17.3 7007 20.4 8262 23.0 9295 25.5 10328 33.5 5

G 50 - 115 115 352 19.6 6899 23.0 8096 25.9 9108 28.8 10138 38.6 5

G 50 - 127 127 316 21.6 6826 25.4 8026 28.6 9030 31.8 10049 41.4 5

G 50 - 139 139 289 23.8 6878 28.0 8092 31.3 9046 35.0 10115 47.3 5

G 50 - 152 152 239 25.8 6166 30.4 7266 34.2 8174 38.0 9082 50.2 2

G 50 - 178 178 215 30.3 6515 35.6 7654 40.1 8611 44.5 9568 61.1 2

G 50 - 203 203 187 34.5 6452 40.6 7592 45.7 8541 50.8 9500 67.7 2

G 50 - 254 254 153 43.2 6610 50.8 7772 57.2 8744 63.5 9716 87.0 2

G 50 - 305 11.5 x 9.0 305 127 51.9 6591 61.0 7747 68.6 8715 76.3 9690 104 2

G 63 - 076

63 38

76 952 12.9 12280 15.2 14470 - - - - 15.5 5

G 63 - 089 89 819 15.1 12360 17.8 14580 - - - - 20.0 5

G 63 - 102 102 700 17.3 12110 20.4 14280 23.0 16065 25.5 17850 30.7 5

G 63 - 115 115 620 19.6 12152 23.0 14260 25.9 16043 28.8 17860 34.9 5

G 63 - 127 127 565 21.6 12204 25.4 14351 28.6 16145 31.8 17967 38.0 2

G 63 - 152 152 458 25.8 11816 30.4 13923 34.2 15664 38.0 17404 47.2 2

G 63 - 178 178 384 30.3 11635 35.6 13670 40.1 15379 44.5 17088 55.8 2

G 63 - 203 203 337 34.5 11627 40.6 13682 45.7 15392 50.8 17120 64.8 2

G 63 - 254 254 263 43.2 11362 50.8 13360 57.2 15030 63.5 16701 86.7 2

G 63 - 305 11.6 x 14.9 305 218 51.9 11314 61.0 13298 68.6 14960 76.3 16633 106 2

!
do not use

approx.

1 N = 0.1 daN = 0.102 Kgf	 Load (N) = R (N/mm) x Deflection (mm)
DURATA PREVISTA: 100.000 CICLI

Estimed life 100.000 cycles
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=600 N/mm2

CODICE / Item no.

N50     
Temperatura di applicazione: 

240°C
Application temperature: 240° C

Conduttività termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk

Densità: 2,0 g/cm3

Dense: 2,0 g/cm3 b l S D
95 95

3

-

100 130

156

156

196

246

190 246

196
196

246

206
156

196

95 95

5

100 130

156

156

196

246

296

396

190
246

296

196

196

246

296

346

206
156

196

218
246

296

246

246

296

346

396

254 246

276 246

126
156

6

246

156

156

196

206

246

296

346

396

446

b l S D

196

196

6
 

-

206

246

296

346

396

446

496

216

246

296

396

246

246

266

296

346

396

446

496

546

596

266 296

196

296

7

346

396

446

218 396

246

246

296

346

396

446

254 246

276 296

296

296

346

396

446

346

346

396

446

496

546

Esempio di ordine:
1 pezzo N50 95/95/3
Ordering - example:
1 piece N50 95/95/3

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=600 N/mm2

CODICE / Item no.

N50
Temperatura di applicazione: 
240°C
Application temperature: 240° C
Conduttività termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk
Densità: 2,0 g/cm3

Dense: 2,0 g/cm3b l S D

396

396

7

-

446

496

546

496 546

296

296

8

346

396

446

496

546

596

646

696

346

346

396

446

496

546

596

646

696

796

396

396

446

496

546

596

646

696

796

446

446

496

546

596

646

696

796

496

496

546

596

646

696

b l S D
496 796

8 -

546

546

596

646

696

796

596

596

646

696

796

896

996

646

646

696

796

896

996

696

696

746

796

896

996

746

796

896

996

796

796

846

896

996

846
896

996

Esempio di ordine:
1 pezzo N50 396/396/7
Ordering - example:
1 piece N50 396/396/7

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=600 N/mm2

CODICE / Item no.

N50     
Temperatura di applicazione: 

240°C
Application temperature: 240° C

Conduttività termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk

Densità: 2,0 g/cm3

Dense: 2,0 g/cm3

b l S D
246 496

8,5 -

296

296

346

396

446

496

546

596

696

346

346

396

446

496

546

596

696

796

396

396

446

496

546

596

696

796

896

446

446

496

546

596

696

796

896

496

496

546

596

696

796

896

996

b l S D

546

546

8,5 -

596

646

696

796

896

996

596

596

696

796

896

996

646

596

696

796

896

996

696

696

796

896

996

796

796

896

996

896
896

996

Esempio di ordine:
1 pezzo N50 246/496/8,5

Ordering - example:
1 piece N50 246/496/8,5

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=600 N/mm2

CODICE / Item no.

N51
Temperatura di applicazione: 
240°C
Application temperature: 240° C
Conduttività termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk
Densità: 2,0 g/cm3

Dense: 2,0 g/cm3

b l S D
95 95

3

22

100 130 22

156

156 90

196 90

246 90

190 246 90

196
196 90

246 90

206
156 90

196 90

95 95

5

22

100 130 22

156

156 90

196 90

246 90

296 90

396 90

190
246 90

296 90

196

196 90

246 90

296 90

346 90

206
156 90

196 90

218
246 90

296 90

246

246 90

296 90

346 90

396 90

254 246 90

276 246 90

b l S D

126
156

6

90

246 90

156

156 90

196 90

206 90

246 90

296 90

346 90

396 90

446 90

196

196 90

206 90

246 90

296 90

346 90

396 90

446 90

496 90

216

246 90

296 90

396 90

246

246 90

266 90

296 90

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

266 296 90

Esempio di ordine:
1 pezzo N51 95/95/3/22
Ordering - example:
1 piece N51 95/95/3/22

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=600 N/mm2

CODICE / Item no.

N51     
Temperatura di applicazione: 

240°C
Application temperature: 240° C

Conduttività termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk

Densità: 2,0 g/cm3

Dense: 2,0 g/cm3

b l S D

196

296

7

90

346 90

396 90

446 90

218 396 90

246

246 90

296 90

346 90

396 90

446 90

254 246 90

276 296 90

296

296 90

346 90

396 90

446 90

346

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

396

396 90

446 90

496 90

546 90

496 546 90

296

296

8

90

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

b l S D

346

346

8

90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

396

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

446

446 90

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

496

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

546

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

596

596 90

646 90

696 90

796 90

646

646 90

696 90

796 90

Esempio di ordine:
1 pezzo N51 196/296/7/90

Ordering - example:
1 piece N51 196/296/7/90

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=600 N/mm2

CODICE / Item no.

N51
Temperatura di applicazione: 
240°C
Application temperature: 240° C
Conduttività termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk
Densità: 2,0 g/cm3

Dense: 2,0 g/cm3

b l S D
246 496

8,5

90

296

296 90

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

696 90

346

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

696 90

796 90

396

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

696 90

796 90

896 90

446

446 90

496 90

546 90

596 90

696 90

796 90

896 90

496

496 90

546 90

596 90

696 90

796 90

896 90

996 90

b l S D

546

546

8,5

90

596 90

646 90

696 90

796 90

896 90

996 90

596

596 90

696 90

796 90

896 90

996 90

646

596 90

696 90

796 90

896 90

996 90

696

696 90

796 90

896 90

996 90

796

796 90

896 90

996 90

896
896 90

996 90

Esempio di ordine:
1 pezzo N51 246/496/8,5/90
Ordering - example:
1 piece N51 246/496/8,5/90

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=330 N/mm2

CODICE / Item no.

N52     
Temperatura di applicazione: 

230°C
Application temperature: 230° C

Conduttività termica: 0,13 W/mk
Thermal conductivity: 0,13 W/mk

Densità: 1,6 g/cm3

Dense: 1,6 g/cm3 b l S D
95 95

3

-

100 130

156

156

196

246

296

396

190
246

296

196

196

246

296

346

206
156

196

218
246

296

246
246

296

254 246

276
246

296

296 296

95 95

5

100 130

156

156

196

246

296

396

190
246

296

196

196

246

296

346

396

446

206
156

196

218

246

296

396

b l S D

246

246

5

-

296

346

396

446

496

254 246

276 246

296

296

346

396

446

496

546

596

346

346

396

446

496

546

396

396

446

496

126
156

6

246

156

156

196

206

246

296

346

396

446

196

196

206

246

296

346

396

446

496

216
246

296

Esempio di ordine:
1 pezzo N52 95/95/3
Ordering - example:
1 piece N52 95/95/3

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=330 N/mm2

CODICE / Item no.

N52
Temperatura di applicazione: 
230°C
Application temperature: 230° C
Conduttività termica: 0,13 W/mk
Thermal conductivity: 0,13 W/mk
Densità: 1,6 g/cm3

Dense: 1,6 g/cm3b l S D

296

596

8 -

646

696

346

346

396

446

496

546

596

646

696

796

396

396

446

496

546

596

646

696

796

446

446

496

546

596

646

696

796

496

496

546

596

646

696

796

546

546

596

646

696

796

596

596

646

696

796

896

Esempio di ordine:
1 pezzo N51 216/396/6
Ordering - example:
1 piece N51 216/396/6

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=330 N/mm2

CODICE / Item no.

N52     
Temperatura di applicazione: 

230°C
Application temperature: 230° C

Conduttività termica: 0,13 W/mk
Thermal conductivity: 0,13 W/mk

Densità: 1,6 g/cm3

Dense: 1,6 g/cm3 b l S D
596 996

8

-

646

646

696

796

896

996

696

696

746

796

896

996

746

796

896

996

796

796

846

896

996

846
896

996

246 496

8,5

296

296

346

396

446

496

546

596

696

346

346

396

446

496

546

596

696

796

396

396

446

496

546

596

696

b l S D

396
796

8,5 -

896

446

446

496

546

596

696

796

896

496

496

546

596

696

796

896

996

546

546

596

646

696

796

896

996

596

596

696

796

896

996

646

596

696

796

896

996

696

696

796

896

996

796

796

896

996

896
896

996

Esempio di ordine:
1 pezzo N52 596/996/8

Ordering - example:
1 piece N52 596/996/8

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=330 N/mm2

CODICE / Item no.

N53
Temperatura di applicazione: 
230°C
Application temperature: 230° C
Conduttività termica: 0,13 W/mk
Thermal conductivity: 0,13 W/mk
Densità: 1,6 g/cm3

Dense: 1,6 g/cm3

b l S D
95 95

3

22

100 130 22

156

156 90

196 90

246 90

296 90

396 90

190
246 90

296 90

196

196 90

246 90

296 90

346 90

206
156 90

196 90

218
246 90

296 90

246
246 90

296 90

254 246 90

276
246 90

296 90

296 296 90

95 95 5 22

100 130 22

156

156 90

196 90

246 90

296 90

396 90

190
246 90

296 90

196

196 90

246 90

296 90

346 90

396 90

446 90

206
156 90

196 90

b l S D

218

246

5

90

296 90

396 90

246

246 90

296 90

346 90

396 90

446 90

496 90

254 246 90

276 246 90

296

296 90

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

346

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

396

396 90

446 90

496 90

126
156

6

90

246 90

156

156 90

196 90

206 90

246 90

296 90

346 90

396 90

446 90

Esempio di ordine:
1 pezzo N53 95/95/3/22
Ordering - example:
1 piece N53 95/95/3/22

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=330 N/mm2

CODICE / Item no.

N53     
Temperatura di applicazione: 

230°C
Application temperature: 230° C

Conduttività termica: 0,13 W/mk
Thermal conductivity: 0,13 W/mk

Densità: 1,6 g/cm3

Dense: 1,6 g/cm3 b l S D

196

196

6

90

206 90

246 90

296 90

346 90

396 90

446 90

496 90

216

246 90

296 90

396 90

246

246 90

266 90

296 90

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

266 296 90

196

296

7

90

346 90

396 90

446 90

218 396 90

246

246 90

296 90

346 90

396 90

446 90

254 246 90

276 296 90

296

296 90

346 90

396 90

446 90

346

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

396 396 90

b l S D

396

446

7

90

496 90

546 90

496 546 90

296

296

8

90

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

346

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

396

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

446

446 90

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

496

496 90

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

Esempio di ordine:
1 pezzo N53 196/196/6

Ordering - example:
1 piece N53 196/196/6

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=330 N/mm2

CODICE / Item no.

N53
Temperatura di applicazione: 
230°C
Application temperature: 230° C
Conduttività termica: 0,13 W/mk
Thermal conductivity: 0,13 W/mk
Densità: 1,6 g/cm3

Dense: 1,6 g/cm3

b l S D

546

546

8

90

596 90

646 90

696 90

796 90

596

596 90

646 90

696 90

796 90

646

646 90

696 90

796 90

246 496

8,5

90

296

296 90

346 90

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

696 90

346

346 90

396 90

446 90

496 90 

546 90

596 90

696 90

796 90

396

396 90

446 90

496 90

546 90

596 90

696 90

796 90

896 90

b l S D

446

446

8,5

90

496 90

546 90

596 90

696 90

796 90

896 90

496

496 90

546 90

596 90

696 90

796 90

896 90

996 90

546

546 90

596 90

646 90

696 90

796 90

896 90

996 90

596

596 90

696 90

796 90

896 90

996 90

646

596 90

696 90

796 90

896 90

996 90

696

696 90

796 90

896 90

996 90

796

796 90

896 90

996 90

896
896 90

996 90

Esempio di ordine:
1 pezzo N53 546/546/8/90
Ordering - example:
1 piece N53 546/546/8/90

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=600 N/mm2

CODICE / Item no.

N54     
Temperatura di applicazione: 

240°C
Application temperature: 240° C

Conduttività termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk

Densità: 2,0 g/cm3

Dense: 2,0 g/cm3

S D
3 95

116

156

5 156

196

246

296

7 344

Esempio di ordine:
1 pezzo N54  95/3/22
Ordering - example:
1 piece N54 95/3/22

PIASTRE ISOLANTI
INSULATING PLATE P=600 N/mm2

CODICE / Item no.

N55
Temperatura di applicazione: 

240°C
Application temperature: 240° C

Conduttività termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk

Densità: 2,0 g/cm3

Dense: 2,0 g/cm3

Esempio di ordine:
1 pezzo N55  95/3/22
Ordering - example:
1 piece N55 95/3/22

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST
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