EDLI]NNA [:[IN":A CODICE / Item no.
GUIDE PILLAR WITH TAPER LEAD
G o \
(s2]
Materiale: 1.7131
< _;;__;If_;_i_ B ___________f _______ |2 Material: 1.7131
a Trattamento termico:
cementazione + tempra
Heat treatment: cementing
L1 Durezza: Hrc 61+ 63
L0 Hardness: Hrc 61+63
-0,5

115

24-25 48 20 8 [ [] [ ] [ ] [ ] [ ]

30-31 57 20 8 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

40-41 63 25 10 [ [ [ ] n [ ] [ ] [ ]

50-51 80 25 10 [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ]
63 86 25 10 n [ [] [] ]

ESEMPIO DI ORDINAZIONE CG5 D1xL -

BUSSOLA A COLLARE CONICA CON FORIDl  copice  rom o

FISSAGGIO

FLANGED GUIDE BUSHES CONICAL B E 5 E
Materiale: 1.7131
Material: 1.7131

Trattamento termico:
cementazione + tempra
Heat treatment: cementing

Durezza: Hrc 61+ 63
Hardness: Hrc 61+63

D3

1
D2 j6

)

D1 D2 DX} D4 L1 L VITI
24-25 40 63 50 43 63 M5
30-31 48 72 58 47 72 M5
40-41 58 83 70 52 80 M6
50-51 70 103 86 58 100 M8

63 85 120 100 57 99 M8

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BG5C D1
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